




	项目名称
	

	检测起讫日期
	
	温度：   ℃ 
	湿度：   %RH
	风速：  m/s




	红外带电诊断及电流电压测量结果（表一）

	检测位置
	
	设备名称/编号
	

	开关型号
	
	额定电流
	
	图像编号
	

	检
测
部
位
	负荷侧
	A相
	B相
	C相
	零线
	

	
	
	
	
	
	
	

	接地电阻检测
	材料型号/规格(mm*mm/mm² )
	实测阻值( Ω )
	

	
	
	
	



	检测位置
	
	设备名称/编号
	

	开关型号
	
	额定电流
	
	图像编号
	

	检
测
部
位
	负荷侧
	A相
	B相
	C相
	零线
	

	
	
	
	
	
	
	

	接地电阻检测
	材料型号/规格(mm*mm/mm² )
	实测阻值( Ω )
	

	
	
	
	



	检测位置
	
	设备名称/编号
	

	开关型号
	
	额定电流
	
	图像编号
	

	检
测
部
位
	负荷侧
	A相
	B相
	C相
	零线
	

	
	
	
	
	
	
	

	接地电阻检测
	材料型号/规格(mm*mm/mm² )
	实测阻值( Ω )
	

	
	
	
	



	检测位置
	
	设备名称/编号
	

	开关型号
	
	额定电流
	
	图像编号
	

	检
测
部
位
	负荷侧
	A相
	B相
	C相
	零线
	

	
	
	
	
	
	
	

	接地电阻检测
	材料型号/规格(mm*mm/mm² )
	实测阻值( Ω )
	

	
	
	
	



	剩余电流动作保护装置检测结果汇总（表二）

	序
号
	检测位置
	设备名称/型号
	触发电流30mA
分断时间（ms）,0°
	触发电流30mA
分断时间（ms）,0°
	检测判定

	
	
	
	×１/２
	×１
	×５
	×１/２
	×１
	×５
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	[bookmark: _Toc18373]插座相序测试结果汇总（表三）

	序号
	测试位置
	接线
正确
	缺地线
	相零
接错
	相地
接错
	相地错
并缺地
	检测判定
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	现场隐患汇总表（表四）
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