新风系统施工方案
施工组织方案
1、 制指导思想与目标
本施工组织设计方案指导思想是：以保证业主对风机安装工程工期、质量、平安、文明施工的需要，以保证工程质量为总目标，以设计图纸和施工验收标准为标准，精心组织，筹划，科学治理，积极应用新技术新材料、新工艺、新设备，优质、高效、平安的完成工程施工。
1、 编制说明
考虑到工程的整体性以及施工过程总承包治理的要求，本施工组织设计对通风安装工程和其他专业施工的配合做了重点说明，再工期和进度安排上，同时考虑了整个工程施工的总进度。
1.1、 本施工组织设计是根据业主招标文件的要求，结合现场实际情况以及本单位的工程治理经验编制；
1.2、 本方案包含与总包施工的配合协调方法、施工重点及技术举措；
1.3、 如在施工过程中，施工进度方案因各种原因发生变动，在施工中将进行调整；
2、 编制依据
2.1、工程施工图纸；
2.2、工程现场勘察情况；
2.3、国家现行有关标准、规程、平安操作标准、验收标准、质量评定标准、现场标准和本市的有关现行规定；
2.4、企业标准，企业治理制度，工程治理制度；
2.5、以往类似工程的成功经验和技术；
2.6、现有施工力量和技术装备情况；
2.7、其他相关资料；
以上标准和标准假设有新版本公布，将执行新版本，缺乏局部按国家现行规定执行。
2、 工程概况
1、 施工准备
1.1、 技术准备；
1.1.1、组织图纸会审和深化施工组织设计，施工图纸是施工的主要依据，队伍进场在图纸收到后立即组织图纸会审，并形成会审记录，在此根底上做好施工组织设计的深化设计，编制各工序，工种的作业方案与工艺标准，落实半成品预制件加工场地和作业班组。
1.1.2、根据总体施工组织设计，结合分项工程特点编制出切实可行的分项工程的施工方案。
1.1.3、做好前期技术交底工作，为了保证本工程的优质、高效、平安、低耗，在施工过程中，必须进行分级技术交底工作，交底的内容包括：安装根本要求、对质量要求的限制举措、各工种的作业方案与工艺标准交底，分项工程应注意平安生产、文明施工和周围的环境情况等，分级分项交底等，最后要落实到班组长和个人。
1.2、现场准备
1.2.1、按施工现场临时用水示意图要求布置，经甲方、大包方认可后接入，满足施工，生活及消防所需。
1.2.2、施工用电从总包在各层提供配电箱内引出，按要求引至加工和施工部位，预制操作间所需设备电源功率报甲方批准后接入；
1.2.3、物资准备，材料物资由预算员提前做好预算，工长提出材料需用量方案，材料员统一组织，分期分批入场，把好材料质量关。
三、总部署
1、施工组织机构
成立工程经理部，采用工程法施工，由工程经理代表企业法人全面履行，负责该工程过程中的组织、指挥、管理、协调和限制；工程部经理本着精干高效，结构合理的原则选配具有开拓精神、施工经验丰富、态度诚恳、勤奋实干、科学务实的治理人员和技术人员组成工程治理班子。
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4、 施工进度保证举措及施工进度方案
1、 施工进度保证举措
根据对类似工程的施工经验，在保证质量的前提下，可以充分发挥我单位的实力，保证工程的进度，主要举措包括：
1.1、 组织治理举措
1.1.1、我单位将选派强有力的工程治理班子及技术素质高的施工队伍承担全部工程的施工治理，从人、财、物全力以赴，保证本工程实现创优目标，按期竣工；
1.1.2、强化工程部内部治理人员的效率与协调，增强与业主的联系，增强对各施工队的限制和各供给厂商的协作，并明确各方面各人员的重任分工，争取围绕本工程建设的各方面人员调动统一，共同完成工期总目标。
1.2、增强技术治理
1.2.1、认真进行图纸会审，并编制详细的施工组织设计和施工方案，为施工提供必要的技术保证，专业工程师对施工人员做好技术交底，对工程中的重、难点等关键部位，专业工程师要现场指导安装，以保证工程质量符合标准要求及质量检验评定标准。
1.2.2、设计方案与变更：相关人员反应反复认真看图并相互协作，及早发现、研究、提出问题，并提交设计单位，尽快完成审核；与业主紧密协调减少临时和事后变更数量，并尽可能及早通知变更内容，使工程施工顺利施工顺利进行，防止混乱，更改、延误
2、施工进度方案
     针对甲方的施工方案及安排，我们对中央机械式新风系统的施工做了详细方案，以保证该系统能按时完工，不对其他专业的施工造成影响（具体日期依甲方总体施工进度方案而定）：（第二步和第三步可依实际情况进行调整或交叉作业），实际施工周期大约为XX个工作日。
第一步、进行预留孔洞的技术交底，预埋钢管

第二步、各室内管线施工单位紧密配合

第三步、进行风机及管道和室内进风口的安装

第四步、进行整个系统的全面测试
5、 施工工艺标准
1、 主机安装：
主机配套有安装底座，将底座用螺丝固定在板底，主机挂上、旋紧即可。
2、 管道的安装：
风管采用阻燃复合软管与优质PVC管道，风管直接从风机引出风口相连，中间没有任何直管，管道每隔一米安装一个吊架以保证管道水平。
3、 质量保证：
为保证工程质量，我们从设计开始就要严格进行质量限制、设计限制
3.1.1、根据机械式通风系统的标准和标准设计出图；
3.1.2、必须结合业主工程的实际情况加以修改设计；
3.1.3、必须有序的配合总包进行装修施工，而不影响进度设计；
3.1.4、必须合理有效节约管线布置的设计。
3.2、材料的质量限制
3.2.1、购置的所有材料都有质保单或合格证；
3.2.2、工程工程师要收到与报价相关的材料说明和技术参数；
3.2.3、工程师须审核产品的验收合格证；
3.2.4、现场督导须核对所有收到材料与采购单一致；
3.2.5、到货检测无损伤，再签字签收。
六、工程的质量限制
   我们专业针对该工程成立工程部，并设工程经理、工程工程师、现场负责人、质检员及安全员各一名，对各项技术问题及现场问题全面负责，施工过程中，严格根据中央机械式通风系统的施工工艺标准进行施工，以保证系统正常运行。


