1、职业是指从业人员为获取( )所从事的社会工作类别。C
A.社会经验 B.职业资格 C.主要生活来源 D.职业技能
2、( )作为最基本的职业道德规范，是对人们工作态度的一种普遍要求，是中华民族传统美德和现代企业发展的要求。A
A.爱岗敬业 B.诚实守信 C.办事公道 D.服务群众
3、( )是消防设施操作员应该具备的最基本的心理素质。A
A.临危不乱 B.生命至上 C.精益求精 D.忠于职守
4、《消防法》规定，( ) 领导全国的消防工作。B
A.公安部消防局 B.国务院 C.地方各级人民政府 D.国务院应急管理部门
5、举办大型群众性活动，承办人应当依法向( )申请安全许可。B
A.消防救援机构 B.公安机关 C.安监部门 D.文化机关
6、我国消防工作贯彻的方针是( ) 。B
A.以防为主，防消结合 B.预防为主，防消结合 C.以人为主，物资为次 D.以防为主，以消为辅
7、设有消防控制室的，实行24小时值班制度，每班不少于( ) 人，并持证上岗。B
A.1 B.2 C.3 D.4
8、( )都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。A
A.任何个人 B.单位职工 C.成年人 D.消防人员
9、燃烧是指可燃物与( )作用发生的放热反应，通常伴有火焰、发光和(或) 烟气的现象。A
A.氧化剂 B.氧化物 C.助燃物 D.引火源
10、一般来说，可燃物的燃烧均是指在空气中进行的燃烧，空气中含有大约( )的氧。B
A.20% B.21% C.22% D.25%
11、沥青、石蜡等物质火灾属于( )火灾。B
A.A类 B.B类 C.C类 D.D类
12、造成30人死亡，50人重伤，1500万元直接财产损失的火灾属于( )。A
A.特别重大火灾 B.重大火灾 C.较大火灾 D.一般火灾
13、根据防火的基本方法和措施,采用隔绝空气等特殊方法储存某些易燃易爆危险物品的方法属于( )。B
A.控制可燃物 B.隔绝助燃物 C.控制和消除引火源 D.避免相互作用
14、用钢筋混凝土做柱、梁、楼板及屋顶等主要承重构件，砖或其他轻质材料做墙体等围护构件的建筑
属于( )建筑。D
A.砖木结构 B.木结构 C.砖混结构 D.钢筋混凝土结构
15、工业建筑按生产和储存物品的火灾危险性分类可以分为( )类。D
A.甲、乙 B.甲、乙、丙 C.甲、乙、丙、丁 D.甲、乙、丙、丁、戊
16、以下不属于防火分设施的是( )。D
A.防火门 B.防火阀 C.防火卷帘 D.挡烟垂壁
17、电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于( )s。A
A.60 B.70 C.80 D.90
18、我国电力系统供配电为正弦交流电，额定频率为( ) Hz。D
A.100 B.200 C.220 D.50
19、不属于造成电气火灾原因的是( )。C
A.短路 B.接触不良 C.正常用电 D.过载
20、仅需要报警，不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用( )。A
A.区域报警系统 B.集中报警系统 C.控制中心报警系统 D.集中区域兼容报警系统
21、以下那个系统适用于环境温度不低于4°C且不高于70℃( )。A
A.湿式系统 B.干式系统 C.预作用系统 D.水幕系统
22、低倍数泡沫灭火系统发泡倍数为( )。A
A.小于20 B.21-200 C.201-1000 D.1000以上
23、( )灭火作用主要在于窒息，其次是冷却。A
A.二氧化碳灭火剂 B.卤代烷灭火剂 C.惰性气体灭火剂 D.气溶胶灭火剂
24、报告火警时，必须讲清以下内容: ( )。D
A.起火单位和场所的详细地址
B.火灾基本情况
C.报警人姓名、单位及电话号码等相关信息
D.起火单位和场所的详细地址、火灾基本情况、报警人姓名、单位及电话号码等相关信息
25、开门时应注意自身安全，切不可直接正对门口，以防止( )伤人。B
A.阴燃 B.轰燃 C.着火 D.自燃
26、应用软件中，下列哪项是文字处理软件( )。A
A.Word B.WinZip C.True Photo D.ALL Editor
27、劳动者可以单方面解除劳动合同，但应当提前( )日以书面形式通知用人单位。C
A.15日 B.28日 C.30日 D.7日
28、主电工作指示灯(绿色)点亮，控制器由AC ( ) v电源供电工作。C
A.24 B.12 C.220 D.360
29、水力警铃动作并发出声报警信号，该声响在3米远处声强不低于( ) dB。B
A.50 B.70 C.75 D.80
30、排烟防火阀平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到( )时关闭。B
A.270°C B.280°C C.290°C D.70°C
31、线型光束感烟火灾探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过( ) 。C
A.20m B.50m C.100m D.200m
32、火灾显示盘应设置在出入口等明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时，其底边距地高度
宜为( )。B
A.1.0-1.3m B.1.3-1.5 m C1.5-1.8m D.2.2-2. 5m
33、线型光束感烟火灾探测器每( )年进行一次报警功能测试。D
A.2年 B.3年 C.1年 D.半年
34、用减光率为( )的减光片遮挡光路，检查线型光束感烟火灾探测器是否发出火灾报警信号。B
A.0.8dB/m B.0.9dB/m C.10.0dB/m D.11.5dB/m
35、干粉灭火器出厂满( )年报废。C
A.6 B.5 C.10 D.8
36、火灾报警控制器其主显示屏高度宜为( )。C
A.1.8m B.1.2m C.1.5m~1.8m D.1m~1.2m
37、湿式系统一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过( )只，干式系统不宜超过500只。C
A.500 B.1000 C.800 D.600
38、当主泵发生故障时，备用泵自动延时投入。水泵启动时间不应大于( )min。D
A.1 B.3 C.5 D.2
39、为保证疏散通道不受烟气侵害，使人员能够安全疏散，发生火灾时，加压送风应做到: ( )。A
A.防烟楼梯间压力>前室压力>走道压力>房间压力
B.防烟楼梯间压力>走道压力>前室压力>房间压力
C.前室压力>防烟楼梯间压力>走道压力>房间压力
D.走道压力>防烟楼梯间压力>前室压力>房间压力
40、消防电话系统保养完成后，对消防电话总机进行复位和自检操作，等待( )观察消防电话主机是否处于正常监视状态。B
A.1 min B.2 min C.5min D.3min
多选：
1、职业道德的基本要素包括 ( )。ABCD
A.职业理想 B.职业态度 C.职业义务 D.职业纪律
2、我国消防工作是一项由( )、专业队伍与，社会各方面协同、群防群治的预防和减少火灾危害，开
展应急救授的公共消防安全的专门性工作。ABCD
A.政府统一领导 B.部门依法监管 C.单位全面负责 D.公民积极参与
3、有焰燃烧需要有( )、( )、( )和( )四个要素。ABCD
A.可燃物 B.助燃物 C.引火源 D.链式反应
4、建筑火灾沿水平方向蔓延的途径主要包括:：( )。ABC
A.通过内墙门蔓延 B.通过隔墙蔓延 C.通过吊顶蔓延 D.通过楼梯间蔓延
5、疏散楼梯(间)分为( )这些形式。ABCD
A.敞开楼梯间 B.封闭楼梯间 C.防烟楼梯间 D.室外疏散楼梯
6、下列属于造成电气火灾原因的有( )。ABCD
A.过载 B.短路 C.接触不良 D.烘烤
7、自动喷水灭火系统是由( )等组件以及管道、供水设施等组成,能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。ABC
A.洒水喷头 B.报警阀组
C.水流报警装置(水流指示器或压力开关) D.警报装置
8、二氧化碳灭火系统适用于扑救( )。ABCD
A.灭火前可切断气源的气体火灾
B.液体火灾或石蜡沥青等可熔化的固体火灾
C.固体表面火灾及棉毛织物纸张等部分固体深位火灾
D.电气火灾
9、干粉灭火剂有以下类型: ( )。ABCD
A.普通干粉灭火剂 B.多用途干粉灭火剂 C.超细干粉灭火剂 D.D类干粉灭火剂
10、电器设备发生火灾，在扑救时应遵守”先断电，后灭火”的原则。如果情况危急需带电灭火，可用()、( )灭火。AB
A.干粉灭火器 B.二氧化碳灭火器 C.水 D.泡沫灭火器
11、属于系统软件的是( )。ABC
A.操作系统 B.语言处理程序 C.服务程序 D.文字处理软件
12、根据安装喷头的结构形式，自动喷水灭火系统可分为( )。AB
A.开式系统 B.闭式系统 C.湿式系统 D.干式系统
13、( )应采用机械加压送风系统。AB
A.大于50m的公共建筑、工业建筑 B.大于100m的住宅建筑
C.小于50m的公共建筑、工业建筑 D.小于100m的住宅建筑
14、以下设备属于多线控制盘控制的是()。ABCD
A.喷淋泵组 B.防烟风机 C.排烟风机 D.消火栓泵组
15、消防应急照明灯具按应急控制方式分类( )。ABC
A.自带电源型消防应急灯具
B.集中电源型消防应急灯具
C.子母型消防应急灯具
D.消防指示灯
16、消防设施维护保养人员应根据维护保养计划，保养应结合外观检查和功能测试进行，通常采用( )的方法。ABD
A.清洁 B.紧固 C.水洗 D.润滑
17、洒水喷头按安装位置和水的分布分( )。ABCD
A.通用型喷头 B.直立型喷头 C.下垂型喷头 D.边墙型喷头
18、按照《建筑消防设施的维护管理》(GB25201 )的规定，投入运行的火灾自动报警系统各组件的检测内容主要是( )。ABCD
A.火灾报警控制器 B.火灾探测器 C.手动火灾报警按钮 D.火灾警报器
19、消防电梯的配置包括( )。ABCD
A.消防电梯应能每层停靠
B.电梯的载重量不应小于800kg
C.电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s
D.电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话
20、湿式报警阀组的组成有( )。ABCD
A.湿式报警阀 B.延迟器 C.压力开关 D.水力警铃【判断题】
   1.每日检查消火栓箱内报警控制线路、指示灯、消火栓报警按钮应完好。（）
   答案：对
   解析：每日检查消火栓箱内报警控制线路、指示灯、消火栓报警按钮应完好。
   【多选题】
   2.对初期灭火的要领说法正确的是（）。
   A、灭火时要考虑水枪的有效射程，尽可能靠近火源，压低姿势，向燃烧着的物体喷射
   B、灭火人员最好不用室内消火栓进行初期火灾扑救
   C、灭火人员在使用灭火器具的同时，要利用最近的室内消火栓进行初期火灾扑救
   D、离火灾现场最近的人员，应根据火灾的种类正确有效地利用附近灭火器等设备与器材进行灭火   
   答案：ACD
   解析：初期灭火的要领： 1、离火灾现场最近的人员，应根据火灾的种类正确有效地利用附近灭火器等设备与器材进行灭火； 2、灭火人员在使用灭火器具的同时，要利用最近的室内消火栓进行初期火灾扑救； 3、灭火时要考虑水枪的有效射程，尽可能靠近火源，压低姿势，向燃烧着的物体喷射。
   【单选题】
   3.我国的消防工作实行（）责任制。
   A、消防安全
   B、消防管理
   C、政府领导
   D、防火安全   
   答案：A
   解析：我国消防工作按照“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与”的原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络。
   【单选题】
   4.（）火灾报警控制器直接连接火灾探测器，处理各种报警信息，同时还与集中型火灾报警控制器相连接，向其传递报警信息。
   A、独立型
   B、区域型
   C、集中型
   D、集中区域兼容型   
   答案：B
   解析：火灾报警控制器按应用方式分类，区域型：具有向其他控制器传递信息的功能。（区域性）火灾报警控制器直接连接火灾探测器，处理各种报警信息，同时还与集中型火灾报警控制器相连接，向其传递报警信息。
   【单选题】
   5.在额定防护时间内，任何单个5min内，一氧化碳透过浓度的时间加权平均值应不大于200mL/m3，吸气温度应不高于65℃，吸气阻力应不大于800Pa，呼气阻力应不大于（）Pa；滤烟效率应不小于95%。
   A、800
   B、200
   C、500
   D、300   
   答案：D
   解析：在额定防护时间内，任何单个5min内，一氧化碳透过浓度的时间加权平均值应不大于200mL/m3，吸气温度应不高于65℃，吸气阻力应不大于800Pa，呼气阻力应不大于300Pa；滤烟效率应不小于95%。
   【多选题】
   6.严守规程是指严格按照国家消防安全的（）、标准、规程和有关制度等进行操作。
   A、方针
   B、政策
   C、法律
   D、规律
   E、条例   
   答案：ABCE
   解析：严守规程是指严格按照国家消防安全的方针、政策、法律、条例、标准、规程和有关制度等进行操作。
   【多选题】
   7.消防水带按使用功能可分为（）。
   A、通用消防水带
   B、消防湿水带
   C、抗静电消防水带
   D、A类泡沫专用水带
   E、水幕消防水带   
   答案：ABCDE
   解析：按使用功能可分为通用消防水带、消防湿水带、抗静电消防水带、A类泡沫专用水带、水幕消防水带。
   【多选题】
   8.化学氧消防自救呼吸器适用于（）等场所，除发生火灾时供人员逃生使用外，还可用于在缺氧或有毒气体环境下作业人员的防护等。
   A、酒店
   B、娱乐场所
   C、大型商场
   D、高层居民住宅
   E、地下工程   
   答案：ABCDE
   解析：化学氧消防自救呼吸器适用于酒店、娱乐场所、大型商场、高层居民住宅、地下工程等场所，除发生火灾时供人员逃生使用外，还可用于在缺氧或有毒气体环境下作业人员的防护等。
   【判断题】
   9.建筑高度为28m的住宅建筑，采用B1级外保温材料，与基层墙体、装饰层之间无空腔，外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h。（）
   答案：错
   解析：建筑高度大于27m，不大于100m的住宅建筑，采用B1级外保温材料，与基层墙体、装饰层之间无空腔，外墙上门、窗的耐火完整性不应低于0.5h。
   【判断题】
   10.预作用系统是指准工作状态时配水道内不充水，发生火灾时由火灾自动报警系统、充气管道上的压力开关连锁控制预使用装置和启动消防水泵向配水管道供水，喷头受热开放后喷水灭火。（）
   答案：对
   解析：预作用系统是指准工作状态时配水道内不充水，发生火灾时由火灾自动报警系统、充气管道上的压力开关连锁控制预使用装置和启动消防水泵向配水管道供水，喷头受热开放后喷水灭火。
   【单选题】
   11.将文件中的一个关键词换成另外一个关键词可以使用“编辑”子功能区的（）功能实现。
   A、编辑
   B、选择
   C、替换
   D、查找   
   答案：C
   解析：将文件中的一个关键词换成另外一个关键词可以使用“编辑”子功能区的“替换”按钮实现。
   【判断题】
   12.硬盘分为固态硬盘（SSD盘）、机械硬盘（HDD盘）和混合硬盘（HHD盘）。（）
   答案：对
   解析：硬盘分为固态硬盘（SSD盘）、机械硬盘（HDD盘）和混合硬盘（HHD盘）。
   【判断题】
   13.火灾报警控制器按应用方式分为独立型、区域型、集中型、集中区域兼容型火灾报警控制器。（）
   答案：对
   解析：火灾报警控制器按应用方式分类： （1）独立型：不具有向其他控制器传递信息的功能。 （2）区域型：具有向其他控制器传递信息的功能。 （3）集中型：具有接收各区域型控制器信息的功能； （4）集中区域兼容型：兼有区域、集中两级火灾报警控制器的功能。
   【判断题】
   14.对点型感烟火灾探测器进行外观检查，检查探测器表面是否有污渍、划痕磨损，如果破损严重应更换探测器。（）
   答案：对
   解析：对点型感烟火灾探测器进行外观检查，检查探测器表面是否有污渍、划痕磨损，如果破损严重应更换探测器。
   【单选题】
   15.可用于保护经常有人的场所的气体灭火系统是（）。
   A、二氧化碳灭火系统
   B、七氟丙烷灭火系统
   C、惰性气体灭火系统
   D、热气溶胶预制灭火系统   
   答案：C
   解析：由于惰性气体纯粹来自自然界是一种无毒、无色、无味、惰性及不导电的纯“绿色”压缩气体，故惰性气体灭火系统又称为洁净气体灭火系统。惰性气体灭火系统适用于扑救A类（表面火）、B类、C类及电气火灾，可用于保护经常有人的场所。


