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[bookmark: _Toc23265][bookmark: _Toc20296][bookmark: _Toc6350][bookmark: _Toc22795]一、消防控制室安全操作规程
[bookmark: _Toc4344]1、目的：
及时、准确地反馈火情的发展过程，正确、迅速地控制各种相关设备，达到疏导和保护人员、控制和扑灭火灾的目的；
[bookmark: _Toc10911]2、人员要求：
1） 值班人员应通过消防特有工种职业技能鉴定，持有初级及以上等级证；
2） 消防控制室必须实行专人24小时值班，每班不应少于2人操作；3、程序：
1） 有报警信号输入时，会听到火警或故障的声音，火警指示灯或故障指示灯点亮，液晶显示屏上有相关的报警信息，根据液晶屏的反馈信息迅速查明报警部位，通知巡查人员（或就近现场人员）核实现场情况；
2) 火情确认后，迅速通知消防控制室值班人员；控制室确认火情后，值班人员立即将联动控制系统转入“自动状态”，并拨打“119”火警电话报警并派消防巡查人员做好迎接消防车的各项工作，通知单位领导并启动《灭火疏散预案》，协助消防人员扑救火灾，保护火灾现场，调查火灾原因，做好火警记录；
3) 若为系统误报，要查明原因并恢复误报设备，消防控制室进行“复位”操作，并在值班记录上记录；
4) 若为现场设备故障，应及时维修，若因特殊原因不能及时排除的故障，也可先将其屏蔽，待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复，在此之间要加强对此部位的巡查；
5) 若为系统设备发生异常的声音、光指标、气味等可能导致人身伤害或火灾危险情况时，应立即关闭控制器电源；不能排除时，立即通知相关人员维修，应在24小时内维修解决，超过24小时要上报消防部门；故障排除后经单位消防安全管理人检查确认，维修情况应记入《建筑消防设施故障维修记录表》；
6) 火灾扑救后，要进行事后工作，即所有系统要复位，对所有系统的设备进行检查；事故后要详细整理记录资料，总结操作经验；
[bookmark: _Toc32485]4、交接班程序：
1) 交接班时交班人员与接班人员对当班次值班记录表以及系统工作情况记录表的内容进行逐项核实；
2) 系统工作登记表核实完毕后，交接双方应对系统进行全面检查对该班次工作表中重点记录的系统部位进行仔细核查以便追溯；
3) 各项内容核查完毕后，双方填写 工作交接记录，并针对当班次的重点事项予以备注，双方签字后交接完成；
[bookmark: _Toc26443]5、安全注意事项：
1) 联动型火灾报警控制器的开机操作时，必须先开主电开关，再开备电开关（有工作开关的最后工作开关），关机与开机相反；
2) 因为存在火灾误报警的情况，为了避免控制器的误动作造成毁坏设施设备，消防联动控制器应设置为手动启动方式；
3) 值班人员要对各种消防控制设备进行维护清洁，清洁时用吹机的冷风吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭设备表面；
4) 对消防控制室设备及通讯器材等要进行经常性检查，定期做好系统功能的试验，确保消防设施各系统运行状况良好，做好交接班工作认真填写值班记录及系统运行登记表和控制器日检记录；
[bookmark: _Toc25507]6、消防控制室值班人员职责：
1) 负责对各种消防控制设备的监视和运用，不得擅离职守，做好检查、操作等工作；
2) 熟悉各消防系统的具体原理、功能，熟练掌握操作技术，协助技术人员进行维护、管理，不得擅自拆除、挪用和停用消防设施、设备，保证消防设备正常运行；
3) 发生火警信息时，要尽快确认，及时、准确启动相关消防设施设备，正确有效的组织扑救火灾，引导人员疏散，并向当地“119”消防队报告火警，消防队到达现场后，如实报告火灾情况，协助消防人员扑救火灾，保护火灾现场，调查火灾原因；
4) 对消防控制室的设备及其他器材进行日常性维护保养，并填写维护记录，确保各消防系统正常运行；
5) 做好交接班工作，认真填写值班记录及系统运行登记表和控制器日常检查登记；
6) 宣传贯彻消防法律法规，遵守防火安全管理制度，以高度责任感完成各项技术工作和日常管理工作；
7) 积极参加消防专业培训，不断提高业务素质；
[bookmark: _Toc24175]7、拨打“119”流程：
1) 发生火灾时，要记清火警电话—“119”；
2) 电话接通以后，要准确报出失火的具体地址、着火物质、火势大小、有没有人员被困、在火灾现场有没有发生爆炸或毒气泄漏的情况；
在说不清楚具体地址时，要说出地理位置、周围明显建筑物或道路标志；
3) 将自己的姓名、电话或手机号码告诉对方，以便联系；注意听清接警中心提出的问题，以便正确回答；
4) 打完电话后，立即派人到交叉路口等候消防车，引导消防车迅速赶到火灾现场；
5) 如果火情发生了新的变化，要立即告知消防队，以便他们及时调整力量部署；
8、 消防控制室内设置电子液位计，电子液位以“cm”为单位，上限值为165cm，低液位值为30cm；
9、 消防控制室内设有双电源切换，平时应设置在自动状态，如遇紧急情况无法实现自动，控制室值班人员应迅速投入到手动状态；
10、 防火门控制器及电器火灾控制器操作与火灾自动报警控制器一致，详见火灾自动报警系统操作规程；




8、火警处置流程：自动报警系统发出火警警报
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[bookmark: _Toc10571][bookmark: _Toc20322][bookmark: _Toc11585][bookmark: _Toc308]二、火灾自动报警系统操作规程
1、公司设置了------消防主机实现全厂的消防系统监视、控制、传输、显示功能：
[bookmark: _Toc5918]2、系统简介： 
探测部分：包括各种探测器； 
整个系统管理部分：包括各型控制器； 
联动控制：各种模块； 
辅助部分：包括电源盘、火灾显示盘、CRT等；
探测器的作用：监视保护区，把火警信息传给控制器，包括感烟、感温等多种类型； 
控制器的作用：接收显示火警信息，手动、自动控制联动设备； 
模块的作用：接收控制器的控制灭火设备及辅助设备的指令，通过模块使相应设备启动，同时可接收设备的动作信息； 
电源盘的作用：输出直流24V电源，给模块、火灾显示盘等设备供电； 
火灾显示盘的作用：火灾显示盘采用液晶式，在保护区内与控制器同步显示火警信息，； 
CRT的作用：有火警等信息时，用图形化显示具体位置，并可对联动设备进行操作； 
开机及注意事项
[bookmark: _Toc23228]1、开机顺序：（关机顺序与开机顺序相反） 
1） 原则： 
先开主电开关，后开备电开关；先开电源盘开关，后开控制器开关；先开从机开关，后开主机开关；控制器部分开机后，再打开消防电话主机、消防广播系统的卡座、功放、CRT等、关机则反之；
２）说明： 
主电开关、备电开关位置：见具体设备及相应使用说明书，不明之处请与---公司技术服务部联系； 
打开备电开关作用：平时给备电充电，交流停电时备电自动投入使系统保持正常工作； 
[bookmark: _Toc16303]２、开机时注意事项： 
1） 主电是否正常（交流电压显示不在表盘，电压187V-242ｖ之间、主电故障指示灯点亮或设备报主电故障）； 
2） 备电是否正常（备电电压表盘，电压在22－27ｖ之间位正常工作，反之故障指示灯点亮或设备报备电故障，控制器看备电故障灯，备电故障灯亮表示不正常）； 
3） 电源盘电压输出是否正常（看输出电压指示表盘，正常在２4v－２7ｖ之 间）； 
4） 各个指示灯、液晶屏是否正常点亮，声音是否正常； 
5） 是否显示总线故障，如显示表示总线短路，应立刻关机，待排除线路故障后再开机； 
[bookmark: _Toc10014]３、控制器开机时的正常显示过程
依次点亮指示灯，液晶屏显示各种信息，并顺序发出各种声音（火 
警、故障、动作等声音），然后检测总线和通讯线上所连接的设备 ； 
[bookmark: _Toc31979]4、开机后注意事项： 
1）查看时间、日期显示是否准确，如不准确，调整时间、日期； 
2）报警控制器报警是否正常； 
3）联动设备在手动盘上手动启动设备是否正常； 
4）有无异常现象出现； 
如有外界强干扰造成机器死机（无时间显示，键盘不能操作），可关机后重新开机看能否恢复正常； 
[bookmark: _Toc10851]3、 系统操作常识 
1) 报警系统： 
消防报警系统投入使用时，在消防监控室应有竣工平面图，竣工平面图上应标明设备位置及编码；值班员应牢记整个系统的探测器/手报的数量，还有熟知现场报警设备的具体位置； 
2) 联动系统： 
应牢记整个联动系统的监视、控制点总数、各点对应的具体设备及手动盘上相应的按键，还有被控设备的位置及作用；一旦发生火情，应能正确操作和处理；当确认火情后，可启动设备，首先查看控制器是否处于手动允许状态，否则把控制器转为手动允许状态；手动方式是指通过总线盘和多线盘对应设备进行启动和停止的操作，并设备启动和停止在总线盘和多线盘通过指示灯的启动灯和反馈灯判断设备的状态，在液晶屏上显示设备状态对应信息，手动允许时，面板上的“手动允许”灯点亮；手动允许的设置：按下“启动控制”键，调出启动控制操作菜单，菜单分为手动启动控制与自动启动控制两种操作，可通过按下其对应的数字键来选择手动启动方式、自动启动方式，系统即工作在所选的状态下；当控制器处于手动允许状态，可通过手动盘启动相应设备；当系统处于自动状态时，控制器将根据预设的逻辑程序执行，相应联动设备自动启动； 
3) 出现火警信息后的处理步骤： 
首先依据报警显示号确定报警点具体位置，然后利用电话、对讲机或直接派人尽快到现场查看是否有火情发生 ； 
a、确实起火：在火势比较小并且能够利用附近的有效灭火工具（如灭火器等）迅速扑灭的，则马上组织人员灭火；如火势较大，应迅速通知消控室（如利用对讲等通讯设备）；值班人员首先应拨打119，然后通知上级领导(组织人员疏散和灭火工作)，并迅速启动相应的应急程序，（如消防泵、广播、排烟机、正压送风机、电梯、防火阀、送风阀、排烟阀等），如时间紧迫，应将联动控制器设为自动状态，自动启动相应的联动设备；如火势很难控制，可启动防火卷帘门隔离着火区； 
b、没有火情：查看是否由周围环境因素（水蒸气、油烟、潮湿、灰尘等）造成探测器误报警；是，通知消防控制室进行复位操作，并记录误报的原因、地址；
[bookmark: _Toc23503]4、 常用控制器操作简要说明： 
1）查询
按下“查询”键，屏幕显示各查询页面，按下对应的数字键，则进入设备查询、火警查询、屏蔽查询等，配置通讯设备、外部设备的情况；按下“确认”键后，屏幕显示所选择设备的详细注册信息包括：设备的原码、二次码、设备类型以及汉字信息（对于外部设备检查操作显示的注册信息还包括联动设备的特性， 
2） 自检
在主机的按键操作区按下“自检”键，系统进入到自检状态，自检时会对系统的指示灯、声音等是否工作正常进行自检；
3） 屏蔽
在主机操作面板上找到“屏蔽”按键，按下“屏蔽”键后，输入要屏蔽的设备回路号，在输入设备编码，按下“确定”键，屏蔽指示灯点亮，屏蔽完成；
4） 复位
当主机需要复位操作时，在主机操作面板区域，按下“复位”键，主机会进行复位；
5） 消音
当主机需要消除声音时，按下“消音”键，会消除主机发出的声音；
6） 打印机
在主机操作面板区域找到“打印设置”，按下“打印设置”进入到打印设置区域，可以选择打印项，进行确定操作；
[bookmark: _Toc1728]4、消防电话系统 
1）总线制电话 
a、总线制电话有两种设计方式，第一种方式，电话分机或通过电话插孔直接挂接到电话主机上；第二种方式，电话分机经过----模块挂接到电话主机上；它们的接通方式不同，方法如下：第一种：电话分机设置在固定位置，当需要通话时直接拿起电话即可通话，带电话插孔的电话平常不挂接在电话插孔上，有火情时，值班人员把电话分机插到电话插孔内，这时控制中心的电话主机振铃，按一下主机送话器上的按钮，即可与电话分机通话；第二种：电话分机平常多数插到----模块内，如想与控制中心通话，可拿起电话分机，这时消防报警控制器报电话模块动作，如想与分机通话，可手动启动相应----模块，这时电话主机振铃，按一下主机送话器上的按钮，即可与电话分机通话；如主机呼叫分机，可在消防报警控制器上手动启动相应LD-8304模块，这时分机振铃，拿起即可与主机通话；
b、需要主机进行通话时，在消防电话主机上，拿起消防电话，输入对应通话区域的电话编码，按下“通话”键，等待对方接通，即可通话；
[bookmark: _Toc16958]5、消防广播系统 
1）总线制广播由CD、分配盘、功放、喇叭、----模块组成；控制中心主机处于手动状态时，对外广播，应先在控制器手动盘上启动相应区域的广播模块，然后按下卡座上的广播键，拿起主机上的送话器，按下送话器上的按键即可对外广播；放音乐方法同上，按下卡座上的放音；如控制中心主机处于自动状态时，可通过联动程序联动广播动作；                                                                  注意：卡座、功放平常应打开，一次启动广播模块的数量不宜过多，启动的喇叭总功率不应超过功放的功率（如喇叭实际数量不清，启动模块数不应超过三层，如功放显示过载，应立即停动广播模块）； 
[bookmark: _Toc11528]6、 CRT操作 
当控制器开机后，打开CRT计算机，以对整个系统进行监控，操作方法如下：打开计算机，系统自动进入监控界面，当需退出时，输入用户密码即可，计算机直接关机；
[bookmark: _Toc24143]7、其它要求： 
控制器的交流供电电压不允许低于187V或高于242V，备电工作超过８小时后必须关闭备电开关；












[bookmark: _Toc30908][bookmark: _Toc22841][bookmark: _Toc16083]
[bookmark: _Toc543]三、消火栓操作规程
[bookmark: _Toc20777]1、室内消火栓使用
1） 发生火灾时，打开消火栓箱，按下消火栓报警按钮，进行报警；     2） 取出水带、水枪，检查水带及接头是否良好，如有破损，禁止使用，将水带向火场方向铺设，注意避免扭折，至少有２名操作者操作，一头接消火栓，另一头接水枪；连接完毕后，对准火源（严禁对人，避免高压伤人），接下来一人逆时针旋转消火栓手轮，另一人手持水枪对准火源根部喷射进行灭火；
3） 灭完火以后，关闭消火栓阀门，收好水带，恢复原状； 
[bookmark: _Toc12415]2、室外消防栓使用 
1） 发生火灾时，打开地上消火栓附近的消火栓箱；                2） 拿出水带，将水带向着火场方向铺开，然后用专用扳手打开消火栓端盖，将消防水带一端接到消火栓接口上，另一端接水枪，准备好后，再用专用扳手将消火栓开关打开放水灭火；
3） 灭完火以后，关闭消火栓阀门，收好水带，恢复原状；
[bookmark: _Toc31103][bookmark: _Toc14091][bookmark: _Toc29933]






[bookmark: _Toc3733]四、灭火器操作规程
[bookmark: _Toc29733]1、手提式干粉灭火器使用
1） 当发生火灾时，现场人员应使用就近干粉灭火器灭火；
2） 拿起干粉灭火器；
3） 上下均匀摇晃，防止干粉灭火器沉积，避免使用时发生灭火效果不佳的情况；
4） 在距离火焰3-5米左右处使用，先拔下保险销，一只手握住喷嘴，另一只手紧握压把和提把，用力下压压把，干粉即喷出，将喷嘴对准火源的根部左右摆动，干粉灭火器在喷粉过程中要始终保持直立状态，不能横卧或颠倒使用；
5） 干粉灭火器在实际灭火过程中，灭A类火灾时，会发生复燃的情况，所以在使用干粉灭火器灭火时，灭完火后注意查看火灾现场情况，防止复燃；
[bookmark: _Toc9006]2、推车式干粉灭火器使用 
1）推车式干粉灭火器由2人操作；
2）当发生火灾时，现场人员应使用就近推车式干粉灭火器灭火；
3）在使用干粉灭火器时应上下均匀摇晃，防止干粉灭火器沉积，避免使用时发生灭火效果不佳的情况；                              4） 先将推车式干粉灭火器推至距燃烧物5-10米左右，一人负责放下胶管卷盘，手持喷枪对准燃烧区，另一人则撕掉小铅块后，用力提起提环，当干粉喷出时，将射流对准火焰根部喷射即可灭火； 
5） 干粉灭火器在实际灭火过程中，灭A类火灾时，会发生复燃的情况，所以在使用干粉灭火器灭火时，灭完火后注意查看火灾现场情况，防止复燃；
注意事项：在室外使用干粉灭火器应在上风口喷射干粉，并且在扑救液体火灾时，注意射流和液面夹角不能太大，否则会使液体溅起，引起更大火灾；
3、 [bookmark: _Toc6486]二氧化碳灭火器
1） 当发生火灾时，现场人员应使用就近二氧化碳灭火器灭火；
2） 拿起二氧化碳灭火器；
3） 拔出保险销，操作者站在火焰上风有效距离2—3米处，一只手握住喇叭喷筒，另一只手紧握压把和提把，用力下压压把，二氧化碳即喷出，将喇叭喷筒对准火焰的根部进行灭火，同时适当摆动喷嘴，使气体横扫整个火焰根部，并逐渐向前推移二氧化碳灭火器在灭火过程中要始终保持直立状态，不能横卧或颠倒使用；
4） 如遇多处明火，可移动位置点射着火点，直至火焰点完全熄灭，不留明火为止，防止复燃；
注意：二氧化碳灭火器在实际使用过程中会产生低温气体，为了防止冻伤，所以在实际使用过程中禁止对人员喷射，在握喇叭喷筒时，手要握喇叭喷筒的护柄或者带专用手套；
[bookmark: _Toc2634][bookmark: _Toc19594]
[bookmark: _Toc8233]

[bookmark: _Toc2364]五、消防泵房安全操作规程
1、操作规程 
1)目的确保操作之安全性，正确性。 
2)适用范围适用公司范围内消防水系统。 
3)职责消防控制室负责控制室消防水泵设备操作。 
2、 消防水泵 
1） 自动启动：消防泵控制柜处于“自动”位置，当发生火灾时，在使用消火栓灭火时，消火栓系统上设置的流量开关报警，并启动消防水泵运行；
2） 手动启动：在消防泵控制柜上把选择“自动/手动”置于“手动”位上，按启动钮即可“手动”启动消防水泵；
注意：消防水泵不应设置自动停泵功能，只能到现场手动停泵；
3、工作程序 
1）、消防泵的维护保养 
泵体：检查、补充、替换润滑油，如油质变色，有铁屑应清理干净； 
泄漏检查：盘根良好，泵体无渗水、溢水、砂眼，泵轴渗水无溢流到地面； 
转动灵活，无卡壳，泵轴与电机轴在同一中心线，机座紧固，螺丝无锈(有防锈措施)，垫片齐全； 
外观整洁，油漆完好，标志清楚，铭牌字迹清晰； 
[bookmark: _Toc15071]

[bookmark: _Toc4125]六、防毒面具的安全使用规程
1、使用防毒面具应按头型大小选用适当型号，以保持其严密性； 
2、在使用前应将面罩/导气管/滤毒罐连接后戴好，用胶塞或用手堵严滤毒罐进行呼吸，如没有空气进入面具，说明这套面具是严密的，否则应详细检查修理或更换，密封不好的面具不准使用；            3、面具污脏时，可用肥皂水或0.05的高锰酸钾溶液消毒，面罩使   后，应存放在干燥通风易取用地点，不可接触油苯类油剂，还应远离热源防止损坏； 
4、使用10—15米长胶管防毒具，胶管口应放在通风良好的上风侧； 
5、防毒面具在岗位应设专柜保管，接班交班，严防丢失损坏；
[bookmark: _Toc25085]











[bookmark: _Toc21035]七、消防安全岗位操作规程
1、消防安全管理人员每月检查一次消火栓、消防泵、灭火器等消防器材，确保全部消防器材安全有效； 
2、每半年组织一次本公司全员参加的消防演习一次，使全体职工了解相关消防安全知识，确保每位职工都能熟练运用各种消防器具； 
[bookmark: _Toc21400]3、每季度检查一次公司库区内的地上消火栓； 
4、每周手动启动一次消防泵，并指派专人经常查看消防泵的发动机油量是否符合规定，出水口阀是否关闭，消防水带有无破损口； 
5、消防水池中消防储备水保证平时不被动用，水量不够及时补充，使用后的补给恢复时间不超过48小时；经常检查水池壁有无渗漏现象，冬天应检查消防水是否结冰，发现结冰及时清除冰块； 
6、灭火器按要求定期检验、充装，发现破损无法使用及时更新补充，确保各种灭火器具安全有效；
7、消防桶、消防锨、消防沙等其他消防器材由消防安全员专门管理；
[bookmark: _Toc23185][bookmark: _Toc30558][bookmark: _Toc5220]







[bookmark: _Toc5726]八、电焊工消防安全操作规程
1、电焊工首先必须持证上岗，办理动火手续，严格操作规程，各种焊机应在规定的电压下使用； 
2、电焊前应检查焊机的电源线的绝缘是否良好，焊机应避雨雪、潮湿，放置在干燥处； 
[bookmark: _Toc20582]3、焊机、导线、焊钳等接点应采用螺栓或螺母拧接牢固；            4、焊机二次线路及外壳必须接地良好，接地电阻不小于1MΩ（ 欧）；5、开启电开关时要一次推到位，然后开启电焊机；停机时先关焊机再关电源开关；移动焊机时应先停机断电； 
6、焊接中突然停电，应立即关好电焊机；焊条头不得乱扔，应放在指定的安全地点； 
7、电弧切割或焊接有色金属及表面涂有油品等物件时，作业区环境应良好，人要在上风处； 
8、作业中注意检查电焊机及调节器，温度超过60 °C应冷却；
9、发现故障、电线破损、熔丝一再烧断应停机维修或更换； 
10、电焊时的二次电压不得偏离60——80V（伏）； 
[bookmark: _Toc1012][bookmark: _Toc27314][bookmark: _Toc27646]





[bookmark: _Toc16222]九、气焊（割）工消防安全操作规程
1、检查乙炔、氧气瓶、橡胶软管接头、阀门等可能泄露的部位是否良好，焊炬上有无油垢，焊（割）炬的射吸能力如何； 
2、氧气瓶、乙炔气瓶应分开放置，间距不得少于5米；作业点宜备清水，以备及时冷却焊咀； 
3、使用的胶管应为经耐压实验合格的产品，不得使用代用品、变质、老化、脆裂、漏气和沾有油污的胶管，发生回火倒燃应更换胶管，可燃、助燃气体胶管不得混用； 
4、当气焊（割）炬由于高温发生炸鸣时，必须立即关闭乙炔供气阀，将焊（割）炬放入水中冷却，同时也应关闭氧气阀； 
5、焊（割）炬点火前，应用氧气吹风，检查有无风压及堵塞、漏气现象；                                                      6、对于射吸式焊割炬，点火时应先微开焊炬上的氧气阀，再开启乙炔气阀，然后点燃调节火焰； 
7、使用乙炔切割机时，应先开乙炔气，再开氧气；使用氢气切割机时，应先开氢气，后开氧气； 
8、作业中；当乙炔管发生脱落、破裂、着火时，应先将焊机或割炬的火焰熄灭，然后停止供气； 
9、当氧气管着火时，应立即关闭氧气瓶阀，停止供氧；禁止用弯折的方法断气灭火； 
[bookmark: _Toc5205]10、进入容器内焊割时，点火和熄灭均应在容器外进行； 
11、熄灭火焰、焊炬，应先关乙炔气阀，再关氧气阀；割炬应先关氧气阀、再关乙炔及氧气阀门； 
12、当发生回火，胶管或回火防止器上喷火，应迅速关闭焊宽慰上的氧气阀和乙炔气阀，再关上一级氧气阀和乙炔气阀门，然后采取灭火措施； 
13、橡胶软管和高热管道及高热体、电源线隔离、不得重压； 
14、气管和电焊用的电源导线不得敷设、缠绕在一起； 
[bookmark: _Toc13251][bookmark: _Toc1623][bookmark: _Toc14186]














[bookmark: _Toc25991]十、火警火灾应急处理标准作业规程
[bookmark: _Toc11944]1、目的 
规范火警、火灾的处理程序和方法，确保火警、火灾得到及时有效的控制和处理； 
[bookmark: _Toc26589]2、适用范围 
适用于公司内火警、火灾的应急处理； 
[bookmark: _Toc24129]3、程序要点 
1）误报
a、消防控制中心从自动报警装置系统接收的火警信息，应立即用对讲机/电话通知附近巡查人员；
b、如果是误报，查看是否由周围环境因素（水蒸气、油烟、潮湿、灰尘等）造成探测器误报警；是，通知消防控制室进行复位操作，并记录误报的原因、地址；
2）发生火灾
a、确认的火警应在第一时间内向消防主管部门，并拨打“119”报警； 
b、立即开展扑灭初期火灾的原则； 
c、积极疏散现场人员，并抢救被困人员； 
d、将易燃易爆物品迅速撤离火源及毗邻场所的原则； 
e、尽力抢救公司财产和保护他人生命财产安全的原则； 
3）火警、火灾的处置办法： 
a、公司任何员工发现火警，应立即就近取用灭火器材迅速扑灭火警； 
b、若火警有发展趋势，应一边呼叫邻近人员参与控制火势，一边呼叫消防主管部门相关人员前往扑救； 
c、取用灭火器材时应正确选用灭火器(根据物质的燃烧特性)以免用错灭火器使回火复燃； 
d、若是机房、电气发生火灾，应先切断一切电源，选用干粉和CO2等灭火器直接喷射火源处，如有油的电器设备(如变压器、油开关)着火时，也可用干燥的黄沙盖住火焰，使火熄灭，装有自动灭火装置的场所，直接开启自动灭火装置施放药剂灭火；
4）火灾扑救及现场控制； 
a、消防管理中心根据预先制定的灭火预案立即组织灭火和对现场进行控制，消防主管部门领导应亲临指挥，具体要求如下： 
①向“119”台报警，并派人员到必经路口引导； 
②通知专/兼职消防人员赶赴火灾现场，进行外围警戒和交通管制； 
③通知专/兼职消防人员赶赴火场进行疏散，救护被困人员，抢救财物，协助灭火； 
④通知机电相关人员断开相关电源，开启自动灭火系统、排烟系统防水泵，保证消防供水； 
⑤消防主管部门在主管指挥下带领消防员铺设水带，施放灭火，控制火势； 
5）火灾现场及影响区人员的疏散： 
a、发生火灾后消防控制中心应通过消防应急广播装置进行广播，通报火灾情况，引导人员疏散； 
b、现场巡查员及义务消防员引导人员疏散；
c、现场值班人员在切断电源后应开起应急照明电源，打开所有安全通道，引导人员有序地撤离； 
6）扑救：                                                    a、发生火灾后消防控制中心应立即进行操作，同时遵守《消防系统操作标准作业规程》，将火灾现场的电梯迫降到底层，以供消防队员扑救用； 
b、扑救工作应有组织地进行，在消防队未到达之前，消防主管部门或履行其职责的人员应负责火灾现场的指挥，调动一切人员利用所有消防设备和装备器材开展扑救工作； 
c、消防队到达以后，消防主管部门迅速向消防队指挥员报告火情，移交指挥权，组织公司所有参战人员配合扑灭火灾； 
7）交通管制和现场治安的维护： 
a、消防主管部门领导亲临火灾现场组织并指挥所属人员对火灾现场进行交通管制和现场控制； 
b、撤出或移走妨碍消防或救护车辆通行的障碍； 
c、阻拦与扑救无关的人员进入火灾现场或影响区，防止火场中物品被盗窃； 
d、看管被抢救的公私财物，在火灾扑灭前严禁任何人转移； 
e、保护现场使用的消防器材装备正常使用； 
8）火灾扑灭后的处置； 
a、消防主管部门以及相关人员应配合消防部门对火灾现场进行调查分析，评估火灾造成的损失，填写《火警、火灾事故报告表》，组织对灭火预案的可靠性和有效性的讨论，必要时进行修改； 
b、消防主管部门对抢救出的物品进行确认领取及转移到仓库保存； 
c、主管经理应召集参与实施灭火扑救的部门负责人，总结灭火工作的经验及教训； 
d、相关人员对消防设备设施进行一次检查和清点，对已损坏的设备设施进行修复或提出补充申请； 
9）记录 
《火警、火灾事故报告表》； 
10）相关支持文件 
a、《消防系统操作标准作业规程》； 
b、《灭火预案标准作业规程》； 









[bookmark: _Toc18880]十一、仓库库使用安全要求
1、仓库应按照《规范》要求与其他建筑物保持一定距离，通风要良好，仓库应装置大门，严禁无关人员进入仓库； 
2、仓库工作人员必须了解所管物品的安全知识，严禁烟火，不准把火种、易燃物品等带入库内； 
3、各种不同物品必须分别存放在专用仓库中，不得随意乱放；
4、仓库内不得同时存放性质相抵触的物品和其它物品，亦不得超过规定的储存数量； 
5、仓库必须建立定期检查制度，对过期变质的物品要及时处理； 
6、严禁在仓库内住宿、开会，收发物品要有严格的登记手续； 
7、必须按照《规范》配备相应的消防器材并放置在明显便于操作的地方； 
8、仓库内不准用一般的电机、电气设备、必须按设计规范采用密闭防爆型设备，并要定期检查，确保安全，仓库人员不得拆卸； 
9、报警系统必须良好，并定期检查，确保有效。                   10、运送各种易燃、易爆物品时，要封口严密，容器要竖直放稳，运送人员禁止吸烟， 沿途须距离火种5米以外；
11、各种压力气瓶的存放、使用和运输，必须遵守国家《气瓶安全监察规程》中所规定；



[bookmark: _Toc10853]十二、消防设备安全操作规程
1、本管理区域内消防各系统属均可自动启动，故在操作前必须观察各个系统是否设置在自动位置。 
2、首先观察各系统电源信号是否正常。 
3、各系统的安全操作方法如下： 
1） 报警系统：当发生火情报警时，确认楼层后，首先通知现场巡查人员到报警位置观察，同时与该层人员及时取得联系，若为火险立即按灭火作战方案处理，若为误报，通知消防控制室将主机进行复位； 
2） 警报系统：警报系统分为光警报装置和声警报装置，当主机处于自动状态下，报警系统报警后通过主机逻辑关系联动启动警报系统，若自动无法实现时，迅速通知消防控制室，在主机总线盘手动启动所对应的着火位置及相邻区域的警报装置。
3） 防火卷帘门系统：当建筑物内发生火警时，根据失火方位及火热大小，可采取隔离法，及降落相应的防火卷帘门，值班员可根据现场报告情况遥控降落，就近人员也可击碎报警按钮降落，若以上两种情况都不能降落时（观察卷帘降落信号灯），可速派消防维修人员到现场打开锁匙开关强迫降落。 
4） 排烟系统：发生火灾时，若风机不能自动启动，值班员迅速转入手动位置启动通过主机总线盘所对应的位置打开该层及其上下层的排烟阀，若失控时，通知人员就地打开着火区域的排烟阀，这是排烟风机自动启动，启动信号灯亮，若风机仍不能启动时，速派人到风机房内强行启动。 
5） 加压送风系统：根据火灾的不同方位，迅速打开相应的加压风机，启动信号灯亮，若失控时可派人到风机房进行手动操作。 
4、火灾扑灭后，要进行事后工作，即所有系统要复位，对所有系统的设备进行检修。 
5、事故后要详细整理记录资料，总结操作经验。

















[bookmark: _Toc27705]十三、 正压式空气呼吸器安全操作规程
1、空气呼吸器使用前的准备工作
1） 检查空气呼吸器各组件是否齐全无缺失，管路、接头、阀体连接是否完好。
  2） 检查空气呼吸器供气系统气密性和气源压力数值。
  3） 关闭供气阀的旁路阀和供气阀门，然后打开瓶阀开关，将面罩正确的戴在头部深吸一口气，供气阀的阀门应能自动开启并供气。
  4） 检查气瓶是否固定牢固。
2、 正压式空气呼吸器的使用方法
  1） 佩戴呼吸器
  a、从包装箱内取出呼吸器，检查系统的完整性。
  b、检查气瓶的压力，观察瓶阀上的压力表的读数。如果佩戴的是不带表瓶阀或自锁瓶阀，观察呼吸器具上高压表的读数。
  c、使气瓶的平地靠近自己，气瓶有压力表的一端向外，让背带的左右肩带套在两手之间，两手握住背板的左右把手，将呼吸器举过头顶，两手向后向下弯曲，将呼吸器落下，使左右肩带落在肩膀上。
  d、拉下肩带使呼吸器处于合适的高度，也不需要调的过高，只要感觉舒服即可。
  e、插好胸带，插好腰带，向前收紧调整松紧至合适。
2） 检查报警哨的报警性能
  a、确保供气阀是关闭的；
  b、打开气瓶阀约半圈，观察压力表，待压力稳定后关闭气瓶阀。
  c、报警性能检查：用左手的手心将供气阀的出口堵住，留一小缝，右手轻压供气阀的排气按钮慢慢排气，观察压力表的变化，当压力下降到约6.5MP时，应减少排气量，注意观察压力表，同时注意报警哨声响，报警哨应在5.5±0.5MP之间发出声响。
  d、检查好报警性能后，打开气瓶阀至少两圈。
3) 佩戴面罩并检查佩戴气密性
a、拿出面罩，将面罩的头带放松。
b、将面罩的劲带挂在脖子上。
c、套上面罩，使下颌放入面罩的下颌承口  中;
d、拉上头带，使头带的中心处于头顶中心位  置;
e、拉紧下面两根头带至合适松紧，注意拉紧  方向应向后;
f、拉紧中间两根头带至合适松紧;
g、拉紧上部一根头带至合适松紧;
h、检查佩戴的气密性:用手心将面罩的进气口堵住，深吸一口气，如感到面罩有向脸部吸紧的现象，且面罩内无任何气流流动，说明面罩和脸部是密封的。
4） 连接供气阀，进入工作现场
a、将供气阀的出气口对准面罩的进气口插入面罩中，听到轻轻一声卡响表示供气阀和面 罩已连接好;
b、深吸一口气将供气阀打开;
c、呼吸几次，无感觉不适，就可以进入工作  场所;
d、工作时注意压力表的变化，如压力下降至  报警哨发出声响，必须立即撤回到安全场所。
5） 脱卸呼吸器
a、工作完后，回到安全场所;
b脱开供气阀:吸一口气并屏住呼吸，按供气阀的红色按钮关闭供气阀，右手握住供气阀并使阀体在手心中，大拇指、食指和中指握住供气瓶的手轮使其转动一角度，拉动供气阀脱离面罩。
c、卸下面罩:用食指向外拨动面罩头带上的不锈钢带扣使头带松开，抓住面罩上的进气口向外拉脱开面罩，取下并放好面罩。
d、卸下呼吸器:大拇指插入腰带扣里面向外拨插头的舌头脱开腰带扣;脱开胸带扣;向外拨动肩带上的带扣脱开肩带;抓住肩带卸下呼吸器。
e、关闭气瓶阀。
f、按供气阀上保护罩绿色按钮，将系统内的余气排尽，否则不能脱开气瓶和减压器。
6） 气瓶的拆卸、安装
a、气瓶的拆卸:
①观察压力表，确保系统内无压力  
②扳动气瓶带上的扳手松开气瓶带  
③旋转减压器上的手轮，脱开气瓶  
b、安装气瓶:
①将气瓶塞到背板的气瓶带中
②使气瓶和背板竖直
③将气瓶阀出口中心和减压器手轮中心对准
④旋转手轮，将减压器和气瓶连接上
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