消防维保工作具体实施方案
[bookmark: _GoBack]1、全年维保计划
1.1、进场接管方案

我方在中标公示后 一周之内开始组建项目部，设置专业维保团队，提供8人专业维保团队，公司其他部门配合整个维保团队的工作，团队人员由项目负责人1人、技术负责人1人，中级技能（四级）及以上消防设施操作员2人，初级技能消防设施操作员4人组成，每月负责对各类消防设施进行检修， 对消防设备进行日常的监测、 定期进行维护保养，保证消防设备正常运转，每天有1名维修技术人员驻馆负责24小时值班，并按期向上级消防部门报告消防维保情况。并提供本项目人员信息。同时保证合同签订后一周之内安要求全部维保人员进场，并于入场之前完成以下工作量。
	序号
	工作量
	备注

	1
	参加甲方组织的相关规章制度学习并考试合格且通过面试。
	
甲方将结合培训情况定期安排评估考试，提前进场人员需服从甲方安排。

	2
	组织内部业务培训、考试，接受甲方安排的其它培训。
	

	3
	配合办理工作证及通勤卡。
	

	4
	与原维保单位完成工作交接（如有）。
	

	5
	针对不同设备故障至少组织 2 次演练。
	

	6
	完成项目部组建，建立健全相关管理制度、台账。
	



一、第一阶段：
我司根据合同要求初步检测现有消防系统（入场检测），经甲方确认后在二至三个工作日出具初检测问题报告。
要求：甲方需提供配合人员陪同检测以便于双方确认。
说明：初检报告能够查出消防回路的故障详细如下：
火灾自动报警回路、消防广播回路、消防电话回路、消防远程控制回路（弱电）、现场消防控制回路（强电）的运行状态，故障分为：短路、断路、接地、串线、干扰五种状况，同时可以检查出的消防设备有：火灾自动报警主机、消防水泵、湿式报警阀、消防风机、消防风机控制箱、气体灭火设备、防火卷帘。
不能检查出的消防设备有：探测器、模块、手报按钮、消防警铃、消防联动程序，该部分需修复消防回路及线路后方可查出。
备注：若消防主机处于瘫痪状态，需先行修复。
二、第二阶段：
对第一阶段查出的消防回路及线路的故障进行报修，经甲方确认后一至二周内进行修复，修复后经甲方验收，并在验收报告上签字确认。
三、第三阶段：
消防回路及线路的故障修复后，检测因线路故障而导致不能检测到的设备状况，在一周左右统计详细的故障清单并出具检测报告提交甲方确认。
要求：甲方需提供配合人员陪同检测以便于双方及时确认。
4、 第四阶段：
对第三阶段出具检测报告中的故障设备三日内进行报价，经甲方确认后在一至二周内进行更换。如甲方提供消防设备，我司将收取安装、调试费。
要求：甲方需提供配合人员陪同更换以便于双方及时确认。
五、关于设备维修相关费用的说明
维保检测、抢修过程单独设备、零部件故障需更换火灾探测器(烟感、温感)、声光报警器、手报按钮等易损单件（不累加计算）每月更换维修单价在1000元及以下的部件和外送修理费由维保单位免费提供，并详细列出损坏部件的品牌型号与价格。
每月维修更新单价超过1000元的主要配件如消控主机主板、 湿式报警阀、止回阀、消火栓等器材需向甲方详细列出品牌型号与价格，设备价格依据信息价或市场调研，经双方确认后，由甲方负责出资购买后，乙方进行免费更换安装。
六、以上四个阶段完成后消防系统处于正常运行状态，同时我司将按照维保计划执行。
1.2、消防维护保养年度计划
1.2.1、消防设施维护保养依据《建筑消防设施的维护管理》
1.2.2、消防系统维保的系统
1.2.2.1、火灾自动报警系统及联动控制系统；
1.2.2.2、自动喷淋灭火系统；
1.2.2.3、消防栓系统；
1.2.2.4、气体灭火系统；
1.2.2.5、防火分隔系统；
1.2.2.6、应急疏散系统；
1.2.2.7、防排烟系统及烟感系统；
1.2.2.8、消防通讯系统等系统。
在维修保养合同期内，我司派出经验丰富的工程技术人员对以上系统进行月度检查和季度检查，年度检查加派人手。时间安排在每月工作日或顾客指定时间内进行。
具体实施计划如下：
（一）定期检查
1、火灾自动报警系统
1、1月度检查
1、1、1消防控制中心的火灾报警控制器进行检查、测试和维护，并对其设备进行除尘保养；
1、1、2报警线路的检查和维护；
1、1、3系统内烟温感探测器、煤气探测器（手动按钮）驱动试验、警铃响应及除尘保养；
1、1、4月检表由工程部消防主管签收后，交工程部存档。
1、2季度检查:
1、2、1重复月度检查工作;
1、2、2报警联动驱动警铃和联动防排烟阀（风机）、消防卷帘的检查和试验；
1、2、3中继箱同模块的检查、维护以及除尘保养；
1、2、4消防控制线路接线箱的检查、维护以及除尘保养；
1、2、5联动控制柜接线和反馈信号检查和维护;
1、2、6充电电压及电池的检查，报警控制器主备电转换试验;
1、2、7切换应急电源后自动报警系统运行状况；
1、2、8对消防控制中心所有设备测试绝缘性能，系统接地的检查及维护;
1、2、9检查和测试所有系统监视和控制模块的性能；
1、2、10季检表由工程部消防主管签收后，交工程部存档。
1、3半年（年）检：
1、3、1重复季度检查的内容；
1、3、2配合消防大检查，对报警系统及联动控制系统进行全面检查，并进行联动试验；
1、3、3年检表由工程部消防主管签收后，交工程部存档。
2、自动喷水灭火系统
1、1月度检查：
1、1、2对喷淋泵、湿式报警阀、压力开关、压力表压力值、水泵接合器、管网阀门其工作状态外观检查；
1、1、3末端放水自动启动水泵或消防中心手动控制启动水泵及反馈信号的检查试验,水泵控制柜现场启停、切换试验和检查；
1、1、4式报警阀放水试验、水力警铃工作状态检查和试验、压力开关检查和试验、管网阀门工作状态检查;
1、1、5水泵接合器外观检查、 各类喷头外观检查;
1、1、6管网压力检查，所有管网内压力表、压力值检查；
1、1、7泵控制柜内控制板线路的检查和测试；
1、1、8消防泵体、泵房内管道的卫生清洁；
1、1、9检查和保养所有消防水泵系统各种闸阀，并加油脂于阀芯，保证闸阀操作灵活、无泄漏。
1、1、10月检表由工程部消防主管签收后，交工程部存档。
1、2季度检查
1、2、1重复月度检查工作；
1、2、2检查和测试消防水箱、浮球控制开关以及各区域压力开关的性能 ;
1、2、3消防水池、消防水箱水位检查;
1、2、4水泵电机接地检查,控制器元件性能检查;
1、2、5检查所有水泵电机运转状况，检查调整水泵各种转轴运行构件；
1、2、6检查水泵、消防水管连接器件封口有无滴漏、橡胶垫有无老化；
1、2、7检查水泵连接构件并对其除锈；
1、2、8检查和保养消防水系统各种闸阀活动是否灵活、无泄漏，并加油脂于阀芯；
1、2、9检查所有消防系统进水、出水末端压力表；
1、2、10检查和测试所有消防水泵绝缘以及电源接线端子；
1、2、11检查和测试所有水泵控制柜和远端控制柜的线路及原件，并对控制柜进行除尘保养；
1、2、12检查和测试所有湿式报警阀，包括水泵接合器、警铃；
1、2、13检查和测试各楼层水流指示器装置，以及所有阀门监视模块装置；
1、2、14检查和保养首层消防水泵接合器的各种闸阀，并除锈，加油脂于阀芯，保证闸阀操作灵活，无泄漏；
1、2、15检查和测试切换应急电源状态时水泵运行性能；
1、2、16检查和测试喷淋系统自动满载运行情况；
1、2、17季检表由工程部消防主管签收后，交工程部存档。
1、3半年（年）检：
1、3、1重复季度检查的内容；
1、3、2采用逆洗法对喷淋系统管网进行清洗（打开湿式报警阀的排水闸阀，由系统自身压力将沉积物杂质排出）此项工作由消防安全管理人员配合下进行；
1、3、3检查消防泵电机接地是否良好，将电机接线端、电缆接头、接地端子进行全面紧固；
1、3、4检查水泵控制回路接点有无霉变锈蚀，接触器动作是否可靠，检查中如发现有性能下降、可靠性变差的元器件应及时更换；
1、3、5电机泵体外壳的检查保养，外观整洁，铭牌标签清晰；
1、3、6年检表由工程部消防主管签收后，交工程部存档。
3、消火栓系统
3、1月度检查:
3、1、1室内消火栓箱设备配置抽查（按钮、水带、水枪等），对消防泵、消火栓箱及按扭、压力表压力值、水泵接合器、管网阀门其工作状态
3、2外观检查；
3、2、1消火栓按钮启泵或消防中心手动控制启动水泵及反馈信号的检查试验,水泵控制柜现场启停、切换试验和检查；
3、2、2水泵接合器、室外消火栓的外观检查;
3、2、3管网阀门工作状态的检查，管网压力检查；
3、2、4水泵控制柜内控制板机线路的检查和测试；
3、2、5消防泵体、泵房内管道的卫生清洁；
3、2、6检查和保养所有消防水泵系统的各种闸阀，并加油脂于阀芯，保证闸阀操作灵活、无泄漏。
3、2、7月检表由工程部消防主管签收后，交工程部存档。
3、3季度检查：
3、3、1重复月检内容;
3、3、2检查和测试消防水箱、浮球控制开关性能 ;
3、3、3消防水池、消防水箱的水位检查;
3、3、4水泵电机接地检查,控制器元件性能检查;
3、3、5检查所有水泵运转状况；检查调整水泵各种转轴运行构件；
3、3、6检查消防水管连接器件封口有无滴漏、橡胶垫片有无老化，检查连接构件并对其进行除锈；
3、3、7检查和保养消防水系统各种闸阀，并加油脂于阀芯，保证闸阀操作灵活无滴漏； h、检查所有消防系统进、出水末端压力表；
3、3、8检查和测试所有消防水泵绝缘性能，以及电源接线端子；
3、3、9检查和测试所有水泵控制柜和远端控制柜的线路及原件，并对控制柜进行除尘保养；
3、3、10检查和测试各楼层消火栓、水带、各阀门、栓口连接橡胶垫片，以及远端水泵按钮；
3、3、11检查和保养首层消防水泵接合器各种闸阀，并除锈、加油脂于阀芯，保证闸阀操作灵活、无泄漏；
3、3、12检查消火栓系统自动满载运行情况；
3、3、13检查和测试切换应急电源状态水泵运行性能；
3、3、14季检表由工程部消防主管签收后，交工程部存档。
3、4半年（年）检：
3、4、1重复季度检查的内容；
3、4、2配合消防安全大检查，在消火栓管网未端进行放水试验，并置换管网内消防水（此项试验由消防安全管理人员配合下进行）;
3、4、3检查消防泵电机接地是否良好，将电机接线端、电缆接头、接地端子进行全面紧固；
3、4、4检查水泵控制回路接点有无霉变锈蚀，接触器动作是否可靠，检查中如发现有性能下降、可靠性变差的元器件应及时更换；
3、4、5电机泵体外壳的检查保养，外观整洁，铭牌标签清晰；
3、4、6年检表由工程部消防主管签收后，交工程部存档。
4、气体灭火系统
4、1月度检查
4、1、1检查和测试气体自动控制系统，烟感、温感报警功能及联动控制功能。
4、2季度检查
4、2、1检查喷嘴有无未经批准而变更，喷嘴有无变形、损伤、锈蚀、脱落、松动，开孔是否畅通，有无灰尘粘结等；
4、2、2检查灭火剂储存容器有无腐蚀和涂层脱落现象；
4、2、3检查容器阀有无松动变形、损伤、集流管有无变形；
4、2、4检查电气接线是否完整，端子有无松动和损伤等；
4、2、5检查控制器外观有无损坏，门关闭是否畅顺，涂漆；
4、2、6检查现场探测器，控制设备外观是否完好，是否处；
4、2、7检查防护区内的通风装置是否正常；
4、2、8进行系统模拟放气试验，检查报警、故障、放气；
4、2、9报警主机功能和备用
4、2、10检查灭火剂储存容器有无腐蚀和涂层脱落现象，容器数是否符合规定的数量，失重盘是否有失重信号等；
4、2、11检查容器阀有无松动变形、损伤、集流管有无变形、腐蚀、损伤，各螺纹连接部分有无松动等。
4、2、12检查电气接线是否完整，端子有无松动和损伤等；
4、2、13检查控制器外观有无损坏，门关闭是否畅顺，涂漆是否脱落而生锈，有无障碍物影响操作。电路板工作是否正常；
4、2、14检查现场探测器，控制设备外观是否完好，是否处于工作状态；
4、2、15检查防护区内的通风装置是否正常；
4、2、16进行系统模拟放气试验，检查报警、故障、放气、联动功能是否正常;
4、2、17检查紧急中断开关和启动装置控制功能；
4、2、18报警主机功能和备用电池供电功能及主备电切换功能的检查。
4、2、19季检表由工程部消防主管签收后,交工程部存档。
4、3半年（年）检：
4、3、1重复季度检查的内容；
4、3、2钢瓶灭火剂称重检查;
4、3、3检查防护区开口情况，防护区用途有无变动；
4、3、4全面检查系统设备；
4、3、5检查控制箱体有无损坏，保证箱门开启顺利、无生锈、涂漆无脱落；
4、3、6检查所有声光报警装置，手动开关、指示牌、贮存牌等，安装应保持固定牢靠、无损坏、干净整洁；
4、3、7年检表由工程部消防主管签收后，交工程部存档。
5、消防对讲电话及紧急广播
5、1月度检查：
5、1、1固定对讲电话、电话插孔与消防控制室之间双向通话检查和试验;
5、1、2检查和测试紧急广播及各楼层控制音量开关；
5、1、3月检表由工程部消防主管签收后，交工程部存档。
5、2季度检查：
5、2、1重复月度检查工作；
5、2、2检查和测试所有电话插座，以及接线端子；
5、2、3广播系统分层播音测试和检查，并检查接线端子；
5、2、4检查和测试PA 广播系统所有设备，并进行除尘保养；
5、2、5检查和测试广播系统功放器散热排风风扇，并进行除尘保养；
5、2、6季检表由工程部消防主管签收后，交工程部存档。
5、3半年（年）检：
5、3、1重复季度检查的内容；
5、3、2对系统内所有对讲电话、插孔电话与消防中心通话功能以及互相间通话功能进行检查试验；
5、3、3对系统内所有扬声器进行听音测试，保证达到规定的要求；
5、3、4年检表由工程部消防主管签收后，交工程部存档。每年二月初，在配合消防年终检查工作重复季检内容的基础上，对消防设施消防系统进行一次全面的检查测试，并对检查结果进行总结。
6、防排烟、防火卷帘系统
6、1月度检查：
6、1、1检查和测试消防联动、排烟风机、正压风机、排烟阀、正压送风阀联动控制功能及信号反馈功能。
6、1、2检查和测试防火卷帘门及联动功能，远动控制柜控制功能；
6、1、3月检表由工程部消防方管签收后，交工程部存档。
6、2季度检查：
6、2、1重复月度检查工作；
6、2、2火灾报警信号联动电梯迫降首层功能的检查、试验；
6、2、3正压送风阀及排烟阀工作状态检查，控制及监视线路检查和联动试验，并对连接构件加油脂和除尘保养；
6、2、4正压风机和排烟风机的检查、联动试验和维护；
6、2、5检查和测试的所有防火卷帘门下降、停止功能，并除尘保养；
6、2、6检查和测试所有卷帘的自动联动功能和反馈信号的正确性；
6、2、7联动柜电源以及电池检查；
6、2、8联动柜控制、反馈信号的检查和试验，电梯联动测试；
6、2、9联动柜内除尘，端子紧固，信号灯、按钮的检查和维护；
6、2、10季检表由工程部消防主管签收后，交工程部存档。
6、3年（半年）度检查：
6、3、1重复季度检查内容；
6、3、2分别启动各部风机运转30分钟，验证风机运行稳定性，并检查有无异常，音响及振动现象；
6、3、3检查风机电机接地是否良好，将电机联接端子接地端子进行全面紧固;
6、3、4检查风机控制回路接点和接触器动作的可靠性，更换性能下降、可靠性变差的元器件；
6、3、5现场手动控制卷帘下降、上升二至三次，观察卷帘有无异常，声响和阻滞现象；
6、3、6季检表由工程部消防主管签收后，交工程部存档。
（二）故障处理程序
1、在月检、季检和年检中发现的问题和故障，我司将及时进行处理和排除，并将处理结果填写在检查表上。
2、日常发现消防系统故障时，值班人员请依据我司提供的联系电话迅速与我司相关人员联系，告知故障的发生时间、现象等简单情况。在接到客户报障通知后，我司维护人员保证在规定时间内赶到现场处理和排除故障。故障处理后，由现场人员签字认可，双方和辖区消防机构存档。
3、 如因设备损坏而产生的故障，在购置新设备前应有临时应变措施，最大限度保障系统的带故障运行，积极主动地配合做好维护工作。
4、故障响应时间及排障时间如下（ 以下时间不区分是否工作时间）：
A、 响应：接到通知后，驻场维护人员 10 分钟内到达现场。
B、 故障修复时间：
一般故障不更换配件立即修复；更换配件、系统重装24小时内修复； 确因无配件供应，应及时向甲方汇报，并提出应急方案。
5、 以上检查原始记录必须由参加维修保养的双方人员签字。月（季、年）度检查结果和处理意见一式三份,由双方和辖区消防机构各执一份。
[bookmark: _Toc95924597]4.消防设施子分项维保服务方案
[bookmark: _Toc261856721]一、火灾自动报警系统的维护保养 
[bookmark: _Toc261856722]1、每月检查和试验火灾自动报警系统的下列功能 
(1)检查复位、消音、故障报警等功能是否正常。如发现不正常，做好记录并及时处理； 
(2)试验火灾警报装置的声、光显示是否正常； 
(3)主电源和备用电源自动转换试验，检查其功能是否正常。 
[bookmark: _Toc261856723]2、每季检查和试验火灾自动报警系统的下列功能 
(1)采用加烟(或加温)的方法分期分批(10％)试验探测器的动作是否正常，及确认灯显示。试验中发现有故障或失效的探测器应及时拆换； 
(2)试验火灾警报装置的声、光显示是否正常； 
(3)主电源和备用电源自动转换试验，检查其功能是否正常； 
(4)检查手动／自动转换开关，如电源转换开关、灭火转换开关等是否正常； 
(5)直观检查所有消防用电设备的动力线、控制线、报警信号传输线、接地线、接线盒及设备等是否处于安全无损状态； 
(6)巡视检查探测器、手动报警按钮和指示装置的位置是否准确，有无缺漏、脱落和丢失，每个探测器的下方及周围各方向，手动报警按钮的周围是否留有规定的空白空间。 
[bookmark: _Toc261856724]3、每年检查和试验火灾自动报警系统的下列功能 
(1)采用加烟(或加温)的方法对安装的所有探测器全部检查试验一遍； 
(2)主电源和备用电源自动转换试验，检查其功能是否正常； 
(3)检查手动／自动转换开关，如电源转换开关、灭火转换开关等转换开关是否正常； 
(4)检查所有接线端子是否有松动、破损和脱落现象； 
(5)对探测器进行清洗，每年数量不超过200只。清洗后作响应阈值及其他必要的功能试验，试验不合格的探测器一律报废，更换新的探测器。 
[bookmark: _Toc261856725]二、室内消火栓系统的日常维护 
[bookmark: _Toc261856726]1、每月检查项目 
(1)检查消火栓箱内设备是否齐全，是否破损、老化、霉变； 
(2)外观检查管道、阀门有无漏水，阀门是否位于开启状态； 
(3)检查消火栓按钮外观有无破损，远程启动水泵测试； 
(4)检查水泵控制箱所处控制状态是否正确； 
(5)消防水泵手动、自动状态下启动试验。 
[bookmark: _Toc261856727]2、每季检查项目 
(1)检查消火栓按钮外观有无破损，远程启动水泵测试； 
(2)检查水泵控制箱所处控制状态是否正确； 
(3)消防水泵手动、自动状态下启动试验。 
[bookmark: _Toc261856728]3、每年检查项目 
(1)检查电动机是否损伤、锈蚀，机械性能是否良好； 
(2)检查水泵轴与电动机连接部位是否松动、变形、损伤和严重锈蚀； 
(3)检查轴承润滑油是否加足，油污严重污染、变质现象，用手转动检查转动是否正常； 
(4)检查继电器是否脱落、松动，接触器接点是否烧损。 
[bookmark: _Toc261856729]三、自动水喷淋灭火系统 
[bookmark: _Toc261856730]1、每月检查项目 
(1)消防水池、消防水箱及消防气压给水设备应每月检查一次，对其消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力进行检查，并应对保证消防用水不被挪作他用的措施进行检查，发现故障，应及时进行处理； 
(2)消防水泵应每月启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时，应每月摸拟自动控制的条件启动运转一次； 
(3)电磁阀应每月检查并应作启动试验，动作失常时应及时更换； 
(4)每月应对系统上所有的铅封、锁链进行一次检查，当有损坏时，应及时修理或更换； 
(5)消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次，并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全； 
(6)每月应对喷头进行一次外观检查，当发现有不正常的喷头应及时更换；当喷头上有异物时应及时清除。更换或安装喷头均应使用专用扳手。 
[bookmark: _Toc261856731]2、每季检查项目 
(1)每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次供水试验，验证系统的供水能力； 
(2)室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每个季度检查一次，核实处于全开启状态。 
[bookmark: _Toc261856732]3、每年检查项目 
(1)每年应对水源的供水能力进行一次测定； 
(2)每两年应对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。 
[bookmark: _Toc261856733]4、喷头的检查与维护方法 
(1)外观检查检查喷头有无损坏、锈蚀、漏水现象，如存在应及时维修或更换； 
(2)抽样检查使用年限较长的系统，应按要求对喷头进行抽查，对不符合喷头产品要求的喷头要更换； 
(3)维护对轻质粉尘可用空气吹除或用软布擦净；对容易形成结垢的尘埃，如喷漆雾粒、水泥粉等就不易清除，只能分批拆换喷头，集中清理，但不能用酸或碱溶液洗刷易熔元件洒水喷头，也不要用热水或热的溶液洗刷。 
[bookmark: _Toc261856734]5、管路系统的检查与维护方法 
(1)外观检查 检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理； 
(2)清除堵塞 自动喷水灭火系统管路中，可能因施工疏忽残留有砂、石、木屑或水源带来的垃圾、铁锈等，这样会造成喷头堵塞、报警阀关闭不严、水力警铃输水管堵塞等，从而影响灭火效果。如发现管路有沉积物，应进行冲洗； 
(3)防漏措施 平时严禁将管子用作其他支撑；拆装喷头时必须按操作规程应用合适的工具，切忌直接钳住喷头悬臂进行旋紧或拧松；管路的防腐涂层应视情况而定，一般每隔3～5年应重新涂刷一次。 
[bookmark: _Toc261856735]6、报警阀的检查与维护方法 
(1)开阀试验 对报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性能，以及水力警铃、延迟器等性能。此试验可通过末端试验装置进行。如发现阀门开启不畅或密封不严，可拆开阀门检查，视情况调换阀瓣密封件； 
(2)对安装的压力表要定期检查。检查报警阀前、后压力表指示是否正常。 
[bookmark: _Toc261856736]7、水源及水泵的检查与维护 
(1)检查消防水池的水位能否保持消防用水量：水位标尺是否正常工作：水池各种阀门是否处于正常状态：有无受冻的可能。 
(2)检查消防水箱的水量能否满足要求；消防气压给水装置能否保证水量和水压；自动控制系统能否正常工作。 
(3)检查消防水泵能否正常运转，流量和压力能否保证；消防水泵的动力是否可靠；电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好；内燃机的储油量是否充足。 
(4)检查消防水泵接合器是否正常，附近的室外消火栓使用是否便利。 
[bookmark: _Toc261856737]8、系统功能检查与维护 
应按照各类系统的设计规定，通过末端试验装置喷水试验，对系统功能进行检查，即检查各种组件在火灾状态时，能否按设计要求动作，火灾报警设备是否正常。如发现系统有不正常的部件时，应及时进行维修，直到系统全部功能正常。 
[bookmark: _Toc261856738]9、使用环境检查与维护 
使用环境及保护对象被人为地作了不恰当的改变，往往会成为对系统功能的损害因素。例如在仓库内货物堆放高度不适当地增大而阻挡了喷头的喷洒范围；喷头被刷漆而延迟了动作灵敏度等，因而对使用环境和条件要定期检查，不符合要求的要改正。 
[bookmark: _Toc261856739]四、防排烟系统日常检查、维护管理 
[bookmark: _Toc261856740]1、外观检查 
(1)吸烟口有无变形、损伤，周围有无影响吸烟的障碍； 
(2)用于自动启动装置的感烟(感温)探测器有无变形、损伤，安装是否松动脱落。手动启动装置的操作箱有无变形、损伤：手柄、操作杆等有无损伤、脱落：操作部位标志有无破损、脏污、脱落，有无使用方法的说明； 
(3)风管有无变形、损伤，支撑是否松动；风管是否与可燃物接触； 
(4)送风、排烟风机 
①周围有无可燃物；安装螺栓是否松动、损伤； 
②传动机构是否变形、损伤；叶轮是否与外壳接触； 
③电动机的接线是否松动：电动机的外壳有无腐蚀现象； 
④电源的供电是否正常(检查电压表或电源指示灯)。 
(5)排烟口 
①风机与排烟口连接部位的法兰有无损伤，螺栓是否松动； 
②雨淋部分有无锈蚀、损伤； 
③排烟口周围有无影响烟气排出的障碍。 
[bookmark: _Toc261856741]2、性能检查 
(1)、吸烟口 
①进行手动启闭操作，检查是否可完全打开(与排烟风机联动时，应停止联动机构的动作)； 
②吸烟口架、操作盘、排烟阀及安装架是否锈蚀、有无杂物粘附； 
③旋转机构是否灵活，是否完全打开； 
④制动机构、限位器是否符合要求； 
⑤关闭部位是否生锈、粘附灰尘。 
(2)、风管 
①风管底部有无异物； 
②防火阀是否因涂漆、杂物粘附而影响启闭，安装部位是否松动； 
③连接部位是否漏烟。 
(3)、启动装置 
①打开启动盘，检查内部有无变形、损伤及动作异常，用万用表检查电源情况，是否有影响送风(排烟)风机启动的电压下降情况； 
②开关类有无变形、损伤、脱落，开关位置是否正常；接线端子是否松动、脱落；  
③保险丝的容量是否符合送风(排烟)风机的性能要求，是否损伤、脱落，有无备件； 
④继电器是否脱落、端子是否松动、接点是否烧损、有无灰尘粘附，动作是否正常； 
⑤导线连接是否牢固，有无脱落。 
(4)、自动启动装置的火灾探测器端子、引线是否断线、松动。 
(5)、手动启动装置 
①与送风(排烟)风机有联动装置时，应将联动机构脱开，用单手转动或拉动操作箱手柄，检查动作是否正常； 
②手柄是否破损、钢丝绳是否折断生锈。 
(6)送风(排烟)风机 
①检查轴承部分润滑油状态是否异常(脏污、混入泥沙、尘等)； 
②启动电动机，检查风机旋转是否正常(转向、振动、杂音等)； 
③检查电动机的轴承部位润滑油是否正常； 
④检查传动皮带是否松动(用手按时，轴距为1m时，皮带下降小于一个皮带的厚度)； 
⑤启动电动机，旋转时有无异常振动、杂音。 
[bookmark: _Toc261856742]3、综合检查 
操作手动或自动启动装置，进行每个防烟分区(或正压送风)的动作试验，检查下列事项： 
(1)、手动或自动能否完成启动； 
(2)、运转电流是否正常； 
(3)、运转中是否有不规则或不连续杂音及异常振动； 
(4)、叶轮旋转方向是否正确。 
[bookmark: _Toc261856743]五、防火卷帘门维护保养 
[bookmark: _Toc261856744]1、每月检查、测试内容 
(1)检查、测试防火卷帘门两侧手动按钮功能是否正常； 
(2)检查、测试声光报警工作是否正常； 
(3)检查、测试升降是否平稳，有无卡死、停顿等现象。 
[bookmark: _Toc261856745]2、每季检查、测试内容 
(1)加烟、加温测试烟、温感报警并联动防火卷帘门动作是否正常； 
(2)检查、测试防火卷帘门两侧手动按钮功能是否正常; 
(3)检查、测试声光报警工作是否正常; 
(4)检查、测试升降是否平稳，有无卡死、停顿等现象。 
[bookmark: _Toc261856746]3、每年检查、测试内容 
(1)加烟、加温测试烟、温感报警并联动防火卷帘门动作是否正常； 
(2)检查、测试声光报警工作是否正常； 
(3)检查、测试防火卷帘门两侧手动按钮功能是否正常； 
(4)检查、测试卷帘门升降是否平稳，有无卡死、停顿等现象； 
(5)检查控制箱显示是否正常。 
[bookmark: _Toc261856747]六、每月、季、年维修保养计划 
[bookmark: _Toc261856748]1、每月维修保养计划：在每月的第二个星期开始，按每月维修保养内容，对火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防广播通讯系统、防排烟系统，逐项进行检查、检测、测试、试验。并提交月度维护保养、设备运行状况报告。 
[bookmark: _Toc261856749]2、季度维修保养计划：每季度最后一个月的第二个星期，将该月的维修保养项目与季度维修保养内容合在一起，按每月、季的维护保养内容，对火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防广播通讯系统、防排烟系统，逐项进行检查、检测、测试、试验。并提交季度维护保养、设备运行状况报告。 
[bookmark: _Toc261856750]3、年度维修保养计划：每年度最后一个月的第二个星期，按年度的维护保养内容，全面对火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防广播通讯系统、防排烟系统，逐项进行检查、检测、测试、试验。并提交年度维护保养、设备运行状况报告。 
[bookmark: _Toc95924598]5.设备运行状态维护
5.1.设备维护内容
[bookmark: _Toc349401686]5.1.1设备间及机房的消防设备巡视
5.1.1.1消防控制中心
5.1.1.1.1集中报警控制器
巡视要求：集中报警控制器机箱、面板完好，电压、电流表正常显示工作电压电
流，显示屏显示正常。
5.1.1.1.2消防控制柜
巡视要求：消防控制柜机箱、面板完好，电压、电流表正常显示工作电压、电流各显示灯显示正常。
5.1.1.2消防泵房
5.1.1.2.1消火栓泵组
巡视要求：消火栓泵外观完好，附件齐全，压力表显示正常，阀门开阀状态正常，电柜指示灯工作正常，稳压泵工作正常。
5.1.1.2.2喷淋泵组
巡视要求：喷淋泵外观完好，附件齐全，压力表显示正常，阀门开闭状态正常，电柜指示灯工作正常，稳压泵工作正常。
5.1.1.2.3湿式报警阀组
巡视要求：湿式报警阀外观完好，各阀门处于正常开闭状态，压力表显示正常。
5.1.1.2.4减压阀、泄压阀组
巡视要求：阀组外观完好，各阀门处于正常开闭状态，压力表显示正常。
5.1.1.3风机房
5.1.1.3.1加压送风机
巡视要求：外观完好，防火阀状态正常，控制箱批示灯显示正常。
[bookmark: _Toc349401687]5.1.2现场消防设备巡视
楼层消防设备巡视在管辖区域按楼层由上至下巡视，巡视系统顺序如下：
5.1.2.1火灾自动报警系统
5.1.2.1.1火灾控测器
巡视要求：安装牢固，外观完好，指示灯正常闪烁。
5.1.2.1.2手报按钮及消火栓按钮
巡视要求：安装牢固，外观完好。
5.1.2.1.3声光讯响器
巡视要求：安装牢固，外观完好。
5.1.2.2消防水系统
5.1.2.2.1消防水池及水箱
巡视要求：消防水池及水箱水位符合要求
5.1.2.2.2消火栓系统
巡视要求：管网外观完好无漏水，闸阀启闭状态正常，消火栓箱外观完好，组件齐全。
5.1.2.2.3自动喷水灭火系统
巡视要求：管网外观完好无漏水，闸阀启闭状态正常，喷头外观完好，水流指示器及信号阀安装牢固，外观完好。
5.2.操作规程
[bookmark: _Toc349401690]5.2.1系统测试操作程序
5.2.1.1用万用表测量驱动瓶电磁阀（或电爆头）的电线本身电压并记录。
5.2.1.2断开气体控制器的备用电源。
5.2.1.3断开气体控制器的主电源。
5.2.1.4拆除驱动瓶电磁阀（可电爆头）的电源线。
5.2.1.5在原驱动瓶电磁阀（或电爆头）电源线的接线端子上接上带发光二极管的继电器。
5.2.1.6送上气体控制器的备用电源。
5.2.1.7送上气体控制的主电源。
5.2.1.8根据与甲方协商意见，视其是否需要联动其它相关设备；如有不需要时，要将联动相关设备的控制线路断开，并将线头进行绝缘处理。按检测规程进行检测。
5.2.1.9如发光二极管的断电器未动作或未发光，再用万用表进行测试，确认是否未能联动。
5.2.1.10复位完毕1小时后，用万用表测量驱动瓶电磁阀（或电爆头）电源线的电压，测量电压值是否与拆除前电压值相符，相符且电压稳定后才能接线并恢复系统运行。
[bookmark: _Toc349401691]5.2.2系统保养操作程序
5.2.2.1将线头进行绝缘处理。
5.2.2.2按保养规程进行保养。
5.2.2.3控制屏清洁后要检查电路板电子元件上是否沾有金属性物质，防止造成电子元件短路。
5.2.2.4送上气体控制器的备用电源。
5.2.2.5送上气体控制器的主电源。
5.2.2.6送电复位完毕1小时后，用万用表测量驱动瓶电磁阀（或电爆头）电源线的电压，测量电压值是否是拆除前电压值相符，相符且电压稳定后才能接线并恢复系统运行。
[bookmark: _Toc349401692]5.2.3系统故障处理操作程序
5.2.3.1将线头进行绝缘处理。
5.2.3.2填写《维保工程故障处理单》，并向上级领导汇报。
5.2.3.3如果是线路故障，（现场要有两名操作人员，并由技术级别最高的技术人员进行操作）
5.2.3.3.1送上气体控制器的备用电源。
5.2.3.3.2送上气体控制器的主电源。
5.2.3.3.3将原末端电阻接到电源线上，对线路进行检查并排除故障。
5.2.3.3.4无末端电阻的系统可直接进行检查并排除故障。
5.2.3.4如果是其它故障，不允许现场采取任何行动，即刻向上级领导汇报，由上级领导与甲方进行交涉。待与甲方交涉完，经甲方确认故障原因后；才能在项目经理带领下进行故障排除。
5.2.3.5故障未排除不能恢复系统。
5.2.3.6故障排除后，送上气体控制器的备用电源。
5.2.3.7送上气体控制器的主电源。
5.2.3.8复位完毕1小时后，用万用表测量驱动瓶电磁阀（或电爆头）电源线的电压，测量电压值是否与拆除前电压值相符，相符且电压稳定后才能接线并恢复系统运行。
5.3、故障处理
[bookmark: _Toc349401694]5.3.1.故障的类型
5.3.1.1一般故障是指消防系统出现某个设备故障，对系统整体运行产生影响不大，对业主日常工作影响不大。如：某几个报警设备误报或故障、消火栓球阀轻微漏水、丝接处轻微漏水、防火门配件损坏、防火阀和排阀打开不灵活或相关配件损坏、疏散指示灯和应急照明灯出现故障等。
5.3.1.2重大故障是指消防系统出现设备故障会导致消防系统运行受到影响，对业主日常工作产生影响。如：报警系统某个回路出现短路、喷头爆开，管网爆开，气体系统误喷，警铃误动作，电梯误动作，防火卷帘误动作，风机、水泵不能手动及自动启动等。
5.3.1.3特大故障是指发生火灾、联动测试时消防设备大部分不能联动动作、水系统管网无水。
[bookmark: _Toc349401695]5.3.2.常见故障排除程序、方法：
[bookmark: _Toc349401696]5.3.2.1报警设备检查方法与标准
5.3.2.1.1探测器误报警，探测器故障报警。原因：探测器灵敏度选择不合理，环境湿度过大，风速过大，粉尘过大，机械震动，探测器使用时间过长，器件参数下降等。处理方法：根据安装环境选择适当的灵敏度的探测器，安装时应避开风口及风速较大的通道，定期检查，根据情况清洗和更换探测器。
 5.3.2.1.2手动按钮误报警，手动按钮故障报警。原因：按钮使用时间过长，参数下降，或按钮人为损坏。处理方法：定期检查，损坏的及时更换，以免影响系统运行。 　　
5.3.2.1.3报警控制器故障。原因：机械本身器件损坏报故障或外接探测器、手动按钮问题引起报警控制器报故障、报火警。处理方法：用表或自身诊断程序判断检查机器本身，排除故障，或按（1）（2）处理方法，检查故障是否由外界引起。 　　
 5.3.2.1.4线路故障。原因：绝缘层损坏，接头松动，环境湿度过大，造成绝缘下降。处理方法：用表检查绝缘程度，检查接头情况，接线时彩用焊接、塑封等工艺。
[bookmark: _Toc349401697]5.3.2.2线路的检查方法与标准
5.3.2.2.1检查所用导线是否合适
5.3.2.2.1.1总线、通讯线是否采用双绞线；
5.3.2.2.1.2线径是否符合要求；
5.3.2.2.1.3导线连接是否可靠，线头是否采用锡焊或冷压端子的方法。
5.3.2.2.2检查线路是否采取穿管敷设，广播线、电话线是否采取单独穿管。
5.3.2.2.3检查总线有无与强电线路平行走的情况。
5.3.2.2.4用万用表测量S+、S-之间电阻是否在30K 以上，如果太小，应进行检查，可能的原因有：
（A）导线绝缘不好；
（B）个别部件有问题。
5.3.2.2.5用万用表检查总线绝缘电阻，应大于20MΩ,若绝缘电阻太小，应进行检查，可能的原因有：
（A）导线在敷设时，绝缘层破损；
（B）导线接头未保护好。
测量方法：一般在消防控制室用万用表测量，正表笔接导线、负表笔接大地，每根线分别测量；必要时也可在现场分段测量，测量时负表笔所接大地应可靠。
5.3.2.2.6用万用表检查总线、24V 线、显示盘AB 线等外部接线，线间应无交流、直流电压；线与大地之间应无交流、直流电压；检查线间应无互相短路情况。
5.3.2.2.7用万用表检查交流电源是否符合要求，电压是否在规定的范围内。
5.3.2.2.8对于负载较小（小于60 个部件）且总线长度超过1000 米的回路，应在回路末端接匹配电阻，阻值一般为1∼2KΩ。
5.3.2.2.9检查各部件安装是否牢固，是否符合有关标准要求，消防控制室是否符合要求，检查控制器是否可靠接大地。
[bookmark: _Toc349401698]5.3.2.3消防栓系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理方法 
5.3.2.3.1打开消火栓阀门无水。原因：可能管道中有泄漏点，使管道无水，且压力表损坏，稳压系统不起作用。处理方法：检查泄漏点，压力表，修复或安上稳压装置，保证消火栓有水。 　　
5.3.2.3.2按下手动按钮，不能联动启动消防泵。原因：手动按钮接线松动，按钮本身损坏，联动控制柜本身故障，消防泵启动柜故障或连接松动，消防泵本身故障。处理方法：检查各设备接线、设备本身器件，检查泵本身电气、机构部分有无故障并进行排除。
[bookmark: _Toc349401699]5.3.4自动喷淋系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理方法 
5.3.4.1稳压装置频繁启动。原因：主要为湿式装置前端有泄漏，还会有水暖件或连接处泄漏、闭式喷头泄漏、末端泄放装置没有关好。处理办法：检查各水暖件、喷头和末端泄放装置，找出泄漏点进行处理。 　　
5.3.4.2水流指示器在水流动作后不报信号。原因：除电气线路及端子压线问题外，主要是水流指示器本身问题，包括浆片不动、浆片损坏，微动开关损坏或干簧管触点烧毁、或永久性磁铁不起作用。处理办法：检查浆片是否损坏或塞死不动，检查永久性磁铁、干簧管等器件。 　
5.3.4.3喷头动作后或末端泄放装置打开，联动泵后管道前端无水。原因：主要为湿式报警装置的蝶阀不动作，湿式报警装置不能将水送到前端管道。处理办法：检查湿式报警装置，主要是蝶阀，直到灵活翻转，再检查湿式装置的其它部件。 　　
5.3.4.4联动信号发出，喷淋泵不动作。原因：可能为控制装置及消防泵启动柜连线松动或器件失灵，也可能是喷淋泵本身机械故障。处理办法：检查各连线及水泵本身。
[bookmark: _Toc349401700]5.3.5防排烟系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理方法 
5.3.5.1排烟阀打不开。原因：排烟阀控制机械失灵，电磁铁不动作或机械锈蚀引起排烟阀打不开。 　　
处理办法：经常检查操作机构是否锈蚀，是否有卡住的现象，检查电磁铁是否工作正常。 　
5.3.5.2排烟阀手动打不开。原因：手动控制装置卡死或拉筋线松动。处理办法：检查手动操作机构。 
5.3.5.3排烟机不启动。原因：排烟机控制系统器件失灵或连线松动、机械故障。处理办法：检查机械系统及控制部分各器件系统连线等。 
[bookmark: _Toc349401701]5.3.6防火卷帘系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理方法 
5.3.6.1防火卷帘门不能上升下降。原因：可能为电源故障、电机故障或门本身卡住。处理办法：检查主电、控制电源及电机，检查门本身。 　　
5.3.6.2防火卷帘门有上升无下降或有下降无上升。原因：下降或上升按钮问题，接触器触头及线圈问题，限位开关问题，接触器联锁常闭触点问题。处理办法：检查下降或上升按钮，下降或上升接触器触头开关及线圈，查限位开关，查下降或上升接触器联锁常闭接点。 　　
5.3.6.3在控制中心无法联动防火卷帘门。原因：控制中心控制装置本身故障，控制模块故障，联动传输线路故障。处理办法：检查控制中心控制装置本身，检查控制模块，检查传输线路。 
[bookmark: _Toc349401702]5.3.7消防广播、电话系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理方法 
5.3.7.1广播无声。原因：一般为扩音机无输出。处理办法：检查扩音机本身。 　　
5.3.7.2个别部位广播无声。原因：扬声器有损坏或连线有松动。处理办法：检查扬声器及接线。
5.3.7.3不能强制切换到事故广播。原因：一般为切换模块的继电器不动作引起。处理办法：检查继电器线圈及触点。 　　
5.3.7.4无法实现分层广播。原因：分层广播切换装置故障。处理办法：检查切换装置及接线。 
5.3.7.5对讲电话不能正常通话。原因：对讲电话本身故障，对讲电话插孔接线松动或线路损坏。处理办法：检查对讲电话及插孔本身，检查线路。 
5.3.8消防水系统故障处理流程
系统喷头、管网爆开、阀门漏水
关闭区域阀门
接到通知

事故现场排水
所有工作人员带齐工具赶往现场
巡查、检测发现

通知人员让电梯停在高于事故层的楼层
水力警铃动作

稳压泵突然启动

对管网的水进行排放


稳压泵、水泵控制柜打到手动


提交书面报告
调查故障发生的原因
维修或更换设备恢复系统正常


5.3.8.1注解：
5.3.8.1.1如是真正发生火灾情况下，只有确认火灾已被扑灭的情况下才能按此程序开展工作。
5.3.8.1.2所带工具包括：喉钳、大活动扳手、扫把、水桶、拖把。
5.3.8.1.3关闭区域阀门：喷淋系统关闭该楼层信号阀门、消火栓系统关闭该立管上下两端阀门。
5.3.2.8.1.4事故现场排水：如水较大时，要人疏散楼梯排；如还不行，可排到电梯井。
5.3.2.8.1.5电梯应急停告：如水有排到电梯井的可能前，要通知有关工作人员将电梯停靠在高于事故层的楼层。
5.3.2.8.1.6对管网的水进行排放：喷淋系统通过打开末端放水阀来加速管网的水排放；消火栓系统通过打开该立管消火栓（底于事故层的楼层）排水。
5.3.2.8.1.7如是由于喷头爆开动作喷水，如有可能用木头塞住、或用消火栓水带栓头罩住喷头；决不允许现场不采取行动。
5.3.2.8.2报警信号分析：
5.3.2.8.2.1从报警设备动作原理方面：报警是指感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓启泵按钮、模块动作。而所谓的水流指示器、报警阀压力开关、防火阀、排烟阀、水泵、风机、信号阀门、防火卷帘、气体动作等所有其它设备均是通过模块或联动线路与主机、联动柜相连。
5.3.2.8.2.2排除误报、设备故障的前提下，火灾发生时所有设备动作正常顺序为：
A、火灾发生
B、感烟探测器报警；或感温探测器报警。主要指地下室、厨房等无感烟探测器的场所。
C、感温探测器报警
D、联动相应的设备：如相关层的警铃、广播、防火阀、排烟阀、非消防电源切换；风机、电梯、防火卷帘动作。如气体系统则声光报警动作、气体喷气、放气指示灯动作、管网压力开关动作。
E、喷头爆开
F、水流指示器报警
G、报警阀压力开关动作
H、喷淋水泵联动启动
5.3.2.8.3注解：
5.3.2.8.3.1消火栓水泵的联动启动是通过消火栓按钮来联动。正常情况下如无人乱动，消火栓水泵是不会自动启动的。
5.3.2.8.3.2手动报警按钮、破玻（消火栓按钮）是手动触发器件，主要功能是现场人员发现火灾时通过此触发器件来向消防中心报警。
5.3.2.8.3.3消防电话、消防插孔电话作用是与消防中心联络通信。
5.3.2.8.3.4信号阀门报警是指阀门现已关闭，与是否有火灾毫无关系，作用是通过监视达到保证信号阀门一直处于开启状态。
5.3.2.8.3.5手动报警按钮、消火栓按钮常见故障及处理：由于现使用此设备一般为普通型，只提供一个开关量信号。常见故障：有人按下按钮或打破玻璃，及时复位或更换玻璃可消除；天气潮湿致使触点氧化，清涂氧化物；线路断路或短路，利用万用表检查线路，恢复。
5.3.2.8.3.6探测器、模块报故障，原因为：线路断路或短路、设备污染严重、设备损坏；设备与线路故障区分：用合格设备替换，如复位正常，则是设备问题；反之，为线路问题。
5.3.2.8.3.7探测器、模块报火警，原因为：环境、设备污染严重、设备损坏、线路问题。
5.3.2.8.3.8消火栓球阀漏水：原因为胶垫关闭时密封不严。处理：接上水带，将漏水排到安全地方，转动球阀手轮，检查是否能处理好；如不行，要通知工程部或相关部门关闭立管阀门，放完水进行更换抢修。
5.3.2.8.3.9消火栓球阀丝接处漏水处理：必须马上用硬铁丝将球阀与管道绑扎结实，避免球阀被冲开；通知工程部或相关部门，关闭立管阀门，放完水进行抢修。
[bookmark: _Toc95924599]6.测试演练
6.1、消防系统测试
6.1.1、火灾自动报警系统
6.1.1.1、火灾报警控制器检测项目
1、应能接收火灾报警触发器件的火灾报警信号，发岀火灾报警声、光信号，指示火灾发生部位，记 录火灾报警时间，同时应能发出火灾模式指令。
2、当发生相关的故障信号时控制器应在100s内发出故障声、光信号，并应显示故障部位。
3、故障状态时仍能报火警。
4、火灾报警声信号应能手动消除，当再有火警信号输入时，应能再次启动。
5、消音、复位、检査屏蔽功能应正常。
6、主电源严禁使用电源插头连接，不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置，应有明显的永久 性标志；应直接与消防电源连接，当主电源断电时，能自动转换到备用电源。
6.1.1.2、消防联动控制器检测项目
1、消防控制控制器在接收到火灾报警信号后，应在3s内按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出 联动控制信号，并接受相关设备的联动反馈信号。
2、消防水泵、专用防烟和排烟风机的控制设备除应采用联动控制方式外，还应在消防控制室设置手 动直接控制装置。
3、当发生相关的故障信号时，消防联动控制器应在100s内发出故障声、光信号。
4、消防联动控制器（BAS或PSCADA）应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能。
5、主电源严禁使用电源插头连接；不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置；应有明显的永久 性标志：应直接与消防电源连接：当主电源断电时，能自动转换到备用电源。
6.1.1.3、火灾显示盘检测项目
1、应在接收与其连接的火灾报警控制器发出的火灾报警信号后3s内发出火灾报警声、光信号，显示 火灾发生部位；火灾报警光信号应保持至火灾报警控制器复位。
2、在发生相关的故障时火灾显示盘应在100s内发出故障声、光信号：在接收到与其连接的火灾报警 控制器发出火灾报警信号后3s内发出火灾报警声、光信号，显示火灾发生部位。
3、当主电源断电时，应能自动转换到备用电源。
6.1.1.4、消防控制室图形显示装置检测项目
1、应能完整显示系统区域覆盖模拟图和各层平面图，并应明确指示出报警区域、主要部位和各消防 设备的名称和物理位置。
2、火灾报警控制器和消防联动控制器分别发岀火灾报警信号和联动控制信号时，显示装置应在3s内 接收并准确显示相应信号的物理位置，并能优先显示火灾报警信号相对应的界面。
3、应能接收控制器及其他消防设备发出的故障信号，并在故障信号输入100s内显示故障状态信息。
4、与控制器及其他设备之间不能正常通信时，应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号。
5、故障或联动显示状态时，输入火灾报警信号，显示装置应能立即转入火灾报警平面的显示。
6、多报警平面显示状态下，各报警平面应能自动和手动查询，并应有总数显示，旦应能手动插入使 其立即显示首次火警相应的报警平面图。
7、在接收到系统的火灾报警信号后10s内将报警信号传送给监控中心：应能接收监控中心的查询指 令并将相应信息传送到监控中心。
6.1.1.5、可燃气体报警控制器检测项目
1、控制器应能接收报警触发器件的报警信号并应在10s内发岀报警声、光信号，指示报警部位，记 录报警时间。
2、当发生相关的故障时控制器应在100s内发出声、光故障信号。
3、消音、复位、屏蔽功能应正常。
4、可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息应在消防控制室显示，且与火灾报警信息的显示应有 区别。
5主电源严禁使用电源插头连接，不应设賞剩余电流动作保护和过负荷保护装置，应有明显的永久性标志。应直接与消防电源连接，当主电源断电时，能自动转换到备用电源。
6.1.1.6、综合后备盘(IBP)检测项目
1、应支持在设备故障或火灾等情况下，车站的关键手动控制功能并宜具备消防泵控制、排烟系统模 式控制、自动检票机和门禁释放功能、站台门打开、电扶梯停止控制功能。
2、主电源严禁使用电源插头连接，不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置，应有明显的永久 性标志。应直接与消防电源连接，当主电源断电时，能自动转换到备用电源。
6.1.1.7、系统布线检测项目
1、火灾自动报警系统的供电线路、联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆，传输线路应采用阻燃或 阻燃耐火电线电缆。
2、消防控制、通信、报警线路明敷时应采用金属管、可挠（金属）电气导管或金属封闭线槽保护（矿物 绝缘类不燃性电缆可直接明敷）。
3、系统内不同电压等级、不同电流类别的线缆不应穿在同一根保护管中，当合用同一线槽时，线槽 内应有隔板分隔。
4、电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。
6.1.1.8、点型感烟、感温火灾探测器检测项目
1、感烟或感温后，探测器应能发出火灾报警信号且报警部位应正确。
2、感烟火灾探测器、感温火灾探测器的安装间距，探测器的保护面枳和保护半径应符合相关要求。
3、在宽度小于3m的内走道顶棚上设賞点型探测器时，宜居中布賞。感温火灾探测器的安装间距不应 超过10m；感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m；探测器至端墙的距离不应大于探测器安装间距的 1/2。
[bookmark: bookmark171][bookmark: bookmark170][bookmark: bookmark172]6.1.1.9、吸气式感烟火灾探测器检测项目
1、探测区域不应跨越防火分区。
2、采样孔的间距不应大于相同条件卜点式感烟探测器的间距。
3、在采样管末端（最不利处）采样孔加入试验烟，探测器或其控制装置应在120s内发出火灾报警信号。
4、报警响应时间不应大于60s。
5、火灾报警信号、故障信号等信息应传给火灾报警控制器及消防联动控制器。
[bookmark: bookmark174][bookmark: bookmark173][bookmark: bookmark175]6.1.1.10、线型光束感烟探测器检测项目
1、相邻两组线型光朿感烟火灾探测器的水平距离，不应大于14m。
2、探测器至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m3
3、对射光束的减光值达到l.OdB〜1OdR时，应在30s内向火灾报警控制器输出火警信号旦报警部位应正确。
[bookmark: bookmark178][bookmark: bookmark177][bookmark: bookmark176]6.1.1.11、线型缆式/光纤感温探测器检测项目
1、相邻探测器之冋的水平距离不宜大于3m。
2、应在试验热源下动作并向火灾报警控制器输出火警信号旦报警部位应正确。
[bookmark: bookmark181][bookmark: bookmark180][bookmark: bookmark179]6.1.1.12、火焰（或感光）探测器和图像型火灾探测器检测项目
1、应在试验光源作用下、在规定的响应时间内能发出报警信号且报警部位应正确。
2、撤消光源后，探测器的复位功能应正常。
3、报警部位应正确。
[bookmark: bookmark183][bookmark: bookmark182][bookmark: bookmark184]6.1.1.13可燃气体探测器检测项目
向探测器释放对应的试验气体，探测器应在30s内响应且报警部位应正确。
[bookmark: bookmark187][bookmark: bookmark185][bookmark: bookmark186]6.1.1.14、手动火灾报警按钮检测项目
1、从一个防火分区的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离小于等于30m；地卜.区间隧道（单洞） 内手动火灾报警按钮的间距小于等于50m。
2、使报警按钮动作，报警按钮应发出火灾报警信号且报警部位应正确。
[bookmark: bookmark190][bookmark: bookmark189][bookmark: bookmark188]6.1.1.15、火灾警报装置检测项目
1、声压级不应小于60dB,在环境噪声大于60dB的场所，其声压级应高于背景噪声l5dR。
2、确认火灾后，应启动建筑内的所有火灾声光警报器。
[bookmark: bookmark192][bookmark: bookmark191][bookmark: bookmark193]6.1.1.16、消防应急广播检测项目
1、在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器，在其播放范围内，最远点的播放声压级应高于背景噪声15dBo
2、当确认火灾后，应同吋向全楼/全站进行广播。
3、消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时，应强制切入消防应急广播。
4、扩音机仪表、指示灯显示正常，开关和控制按钮动作灵活；监听功能正常。
[bookmark: bookmark196][bookmark: bookmark194][bookmark: bookmark195]6.1.1.17、消防专用电话检测项目
1、消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机冋络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、总调度室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房应设置消防专用电话分机。
2、设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处，宜设置电话插孔。
3、消防控制室/车站综合控制室与所有消防电话、电话插孔之冋互相呼叫与通话语音应清晰。
6.1.1.18、地铁火灾工况运作模式检测项目
1、 FAS系统应能发布火灾模式指令并控制专用消防设备（防火卷帘、电动挡烟垂壁自动降落等）。
2、BAS系统应执行相应的控制程序（相关防烟、排烟风机启动，电梯迫降、切断非消防电源、点亮应急照明及疏散指示标志等）。
3、1SCS系统应控制车站火灾消防应急广播、车站火灾场景的视频和乘客信息系统的火灾信息发布功能。
4、综合后备盘（IBP）应具有消防泉控制、排烟系统模式控制、自动检票机释放功能、门禁样放功能、 电扶梯停止控制功能、站台门开门控制功能。
6.1.2、电气火灾监控系统检测
6.1.2.1电气火灾监控系统检测项目
1、设有消防控制室时，电气火灾监控器应设置在消防控制室内或保护区域附近：未设消防控制室时, 应设置在有人值班的场所。
2、监控器应能接收来自电气火灾监控探测器的监控报警信号，并在10s内发出声、光报警信号，指示报警部位，显示报警时间，并予以保持至监控设备手动夏位。
3、当发生相关的故障时控制器应在100s内发出与监控报警信号有明显区别的声、光故障信号，显示 故障部位。
4、在设置消防控制室的场所，电气火灾监控器的报警信息和故障信息应反馈至消防控制室，且与火灾报警信息的显示应冇区别。
5、主电源严禁使用电源插头连接，不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置，应有明显的永久性标志；应直接与消防电源连接，当主电源断电时能自动转换到备用电源。
[bookmark: bookmark202][bookmark: bookmark201][bookmark: bookmark200]6.1.2.2、剩余电流式电气火灾监控探测器检测项目
当被保护线路剩余电流达到报警设定值时，探测器应在30s内发出报警信号，点亮报警指示灯：探测器报警值宜为300mA〜500mA且报警部位应正确。
6.1.2.3、测温式电气火灾监控探测器检测项目
当被监视部位温度达到报警设定值时，探测器应在40s内发出报警信号，点亮报警指示灯且报警部 位应正确。
6.1.3、消防给水检测
[bookmark: bookmark208][bookmark: bookmark206][bookmark: bookmark207][bookmark: bookmark209][bookmark: bookmark210][bookmark: bookmark211]6.1.3.1、室外消防给水检测项目
当采用市政管网直接供水时，应采用两路市政给水网供水（室外消火栓设计流•最W20L/S时可采用一 路）。
[bookmark: bookmark213][bookmark: bookmark212][bookmark: bookmark214][bookmark: bookmark215][bookmark: bookmark216][bookmark: bookmark217]6.1.3.2、消防水池检测项目
1、消防水池自动补水设施应正常。
2、消防水池有效容积、格数应符合规范及设计的要求。
3、消防用水与其他用水共用水池应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。
[bookmark: bookmark219][bookmark: bookmark220][bookmark: bookmark218][bookmark: bookmark221][bookmark: bookmark223][bookmark: bookmark222]6.1.3.3、高位消防水箱检测项目
1、消防水箱有效容积应符合规范及设计要求，并应满足初期火灾消防用水量的要求。
2、消防水箱在屋顶露天设置时，水箱的人孔以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施。
3、消防水箱自动供水设施应正常。
4、消防水箱进水管管径不应小于DN32。
5、消防用水与其他用水共用水池时应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。
[bookmark: bookmark225][bookmark: bookmark226][bookmark: bookmark224][bookmark: bookmark229][bookmark: bookmark227][bookmark: bookmark228]6.1.3.4、水泵接合器检测项目
1、水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点，且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m, 并不宜大于40m。
2、水泵接合器设置的数量应符合设计要求。
3、水泵接合器处应设置永久性标志铭牌，并应标明供水系统、供水范围和额定压力。
4、水泵接合器止回阀的安装方向应使消防用水能从水泵结合器进入系统。
5、公称通径100mm的接合器应选用DN65mm外螺纹固定接口：公称通径150mm的接合器应选用DN80mm外螺纹固定接口。
6.1.4、消火栓系统检测
[bookmark: bookmark235][bookmark: bookmark233][bookmark: bookmark234]6.1.4.1、消防供水设施检测项目
1、消防水泵设置及选型应满足消防给水系统的流最和压力需求。
2、消防水泵应设置备用泵。
3、消防主泵不能正常投入运行时，应自动切换启动备用泵。
4、消防水泵不应设置自动停泵的控制功能，应能手动启停和日动启动。
5、消防水泵、稳压泵应设置就地强制启停泵按钮，并应有保护装置。
6、稳压泵应满足系统自动启动和管网充满水的要求，启动运行应正常，启泵与停泵压力应符合设定 值，压力表显示应正常。
7、消防控制室或值班室应能显示稳压泵的运行状态。
8、消防控制室内的消防联动控制器应直接手动控制消防泵的启动、停止。
9、气压水罐有效容积、气压、水位及设计压力应符合设计要求°
[bookmark: bookmark236][bookmark: bookmark238][bookmark: bookmark237]6.1.4.2、管网检测项目
1、管材、管件表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮。
2、向室内外环状消防给水管网供水的输水干管、一组消防泵向环状管网的输水干管均不应少于2条, 当其中一条输水管发生故障时，其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。
3、采用接触轨供电时，地下区间消防给水干管宜设置在接触轨的对侧。
4、室内给水管道上应按规范及设计要求设置相关阀门旦应有明显启闭标志。
[bookmark: bookmark239][bookmark: bookmark240][bookmark: bookmark241]6.1.4.3、室外消火栓检测项目
1、室外消火栓保护半径不应大于150m,间距不应大于120m,宜沿建筑周围均匀布置。
2、室外消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m。
3、室外消火栓压力从地面算起不应小于O.lOMPa。
[bookmark: bookmark243][bookmark: bookmark244][bookmark: bookmark242][bookmark: bookmark246][bookmark: bookmark245][bookmark: bookmark247]6.1.4.4、室内消火栓检测项目
1、消火检外观应无加工缺陷、机械损伤。
2、栓口安装高度距地面高度宜为1.1m。
3、地下车站室内消火栓应保证每个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位，单口单阀消火栓间距不应大于30m,双口双阀消火栓间距不应大于50m。
4、地下区间隧道（单洞）内消火栓间距不应大于50m,人行通道内消火栓间距不应大于30m。
5、地下区间可不设消火栓箱，应放在邻近车站站台端部专用消火栓箱内。
6、车站、车辆基地应设置消防软管卷盘或轻便消防龙头。
[bookmark: bookmark248][bookmark: bookmark249][bookmark: bookmark250][bookmark: bookmark251][bookmark: bookmark252][bookmark: bookmark253]6.1.4.5、系统功能检测项目
1、消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的升关，其动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动 触发信号，由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
2、消火栓动压不应大于0.5Mpa。
3、地下车站消火栓充实水柱不应小于10m。
[bookmark: bookmark256][bookmark: bookmark255][bookmark: bookmark254]6.1.5、自动喷水灭火系统检测
[bookmark: bookmark257][bookmark: bookmark258][bookmark: bookmark259]6.1.5.1、消防供水设施检测项目
1、消防水泵设置及选型应满足消防给水系统的流景和压力需求。
2、消防水泵应设置备用泵。
3、消防主泵不能正常投入运行时，应自动切换启动备用泵。
4、消防水泵不应设置自动停泵的控制功能，应能手动启停和自动启动。
5、消防水泵、稳压泵应设置就地强制启停泵按钮，并应有保护装置。
6、稳压泵应满足系统自动启动和管网充满水的要求，启动运行应正常，启泵与停泵压力应符合设定值，压力表显示应正常。
7、消防控制室或值班室应能显示稳压泵的运行状态。
8、消防控制室内的消防联动控制器应直接手动控制消防泵的启动、停止。
9、气压水罐有效容积、气压、水位及设计压力应符合设计要求。
[bookmark: bookmark260][bookmark: bookmark261][bookmark: bookmark262]6.1.5.2、管网检测项目
1、管材应符合规范及设计要求，管材应符合规范及设计要求，表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮。
2、镀锌钢管应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。
3、报警阀后的管路不应设置其他用水设施。
4、管路末端试水装置处应设置专用排水设施。
5、配水干管、配水管应做红色或红色环圏标志以区别其他管道。
6、中危险级场所配水管DN100控制喷头数量不应超过64只。
6.1.5.3、喷头检测项目
1、喷头安装牢固、整齐、玻璃球无污损、无渗漏，不得有变形和附着物、悬挂物。
2、大于80cm的闷顶和技术夹层，当其内冇可燃物时，应在闷顶或技术夹层内设置上喷。
[bookmark: bookmark265][bookmark: bookmark264][bookmark: bookmark263]6.1.5.4、报警阀组检测项目
1、报警阀组中心距地面中心高度1.2m。
2、报警阀组正面距墙不小于1.2m。
3、连接报警阀进出口的控制阀应釆用信号阀，消防控制室应能显示其关闭状态，当不釆用信号阀时控制阀应设锁定阀位的锁具。
4、报警阀压力开关动作信号应反馈至消防联动控制器。
5、消防水箱出水管应设止回阀，并应与报警阀入口前管道连接。
6、当自动喷水火火系统中设有2个及以上报警阀组时，报警阀组前宜设环状供水管道。
[bookmark: bookmark267][bookmark: bookmark268][bookmark: bookmark266]6.1.5.5、水流指示器及信号阀检测项目
1、除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外，每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。
2、水流指示器信号线应加金属保护管保护，其动作信号应反馈至消防联动控制器。
3、信号阀应安装在水流指示器前的管道上。
4、信号阀应全开，启闭信号应反馈至消防联动控制器。
[bookmark: bookmark270][bookmark: bookmark269][bookmark: bookmark271]6.1.5.6、系统功能检测项目
1、开启最不利点末端试水装置阀的压力表读数不小于0.05Mpa。
2、应由报警阀压力开关的动作信号作为触发信号直接控制启动喷淋消防泵，联动控制不应受消防联动控制器处于手、自动状态的影响。
3、开启末端试水装置阀门后，消防水泵应在5min内正常启动运行。
4、干式系统配水管充水时间不宜大于1min。
5、预作用系统配水管充水时间不宜大于2min
6.1.6、气体灭火系统检测
[bookmark: bookmark361][bookmark: bookmark359][bookmark: bookmark360]6.1.6.1、储存装置检测项目
1、储存容器外观组件应完好牢固，手动操作装置应有铅封，压力表显示正常。
2、储存容器宜涂红色油漆，正面应标明设计规定的灭火剂名称和储存容器的编号；铭牌标识清晰，应有编号、药剂充装量及充装口期。
3、储存容器充装量和充装压力应符合设计要求。
4、在储存容器或容器阀上，应设安全泄压装置和压力表。
5、应采用无缝钢管或不锈无缝钢管。
6、容器阀和集流管之间应采用挠性连接。
7、连接储存容器与集流管之间的单向阀的流向指示箭头应指向介质流动方向。
8、启动钢瓶无变形、无损伤、无缺陷、有铅封、安装牢固。
9、驱动气瓶上应有标明駆动介质名称、对应防护区或保护对象名称或编号的永久标志，并应便于观 察。
10、驱动气瓶的压力不应低于设计压力，且不得超过设计压力的5%。
11、储瓶间的门应向外开启。
[bookmark: bookmark364][bookmark: bookmark362][bookmark: bookmark363]6.1.6.2、气体灭火控制器检测项目
1、与控制器连接的气体灭火设备和相关设备，接收启动控制信号后，应能按预制逻辑完成相应的控制功能，并发出声、光信号。
2、应有自动和手动控制功能，无论装置处于自动或手动状态，手动操作应优先。
3、当发生相关的故障信号时控制器应在100s内发出相应的故障声、光信号，并应显示相应的故障部位故障类型。
4、装置所处状态应有明显的标志或灯光显示，反馈信号应正常。
5、主电源严禁使用电源插头连接，不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置，应有明显的永久性标志：应直接与消防电源连接，当主电源断电时，能自动转换到备用电源。
[bookmark: bookmark365][bookmark: bookmark367][bookmark: bookmark366]6.1.6.3、喷头检测项目
1、当保护对象属可燃液体时，喷头射流方向不应朝向液体表面。
2、喷头应有型号、规格的永久性标识；喷口方向应正确、并应无堵塞现象。
3、喷头最大保护高度及最小保护高度应符合规范及设计要求。
6.1.6.4、选择阀检测项目
1、组合分配系统中的每一个防护区应设置控制灭火剂流向的选择阀。
2、选择阀的流向指示箭头应指向介质流动方向。
3、选择阀上应设置标明防护区名称或编号的永久性标志牌。
4、选择阀位置应靠近储存器旦便于操作,其公称直径应与该防护区系统的主管道公称直径相等。
5、选择阀应在容器阀开启前或同时打开。
6.1.6.5、管网检测项目
1、输送气体灭火剂的管道应釆用无缝钢管或不锈无缝钢管，其规格性能应符合设计要求。
2、输送启动气体的管道宜采用铜管。
3、公称直径大于或等于50mm的主干管道，垂直方向和水平方向至少应各安装1个防晃支架，当水平管道改变方向时，应增设防晃支架。
4、每个防护区的灭火主管道上应设压力讯号器或流量讯号器。
6.1.6.6、防护区检测项目
1、防护区入口处应设灭火系统防护区标志。
2、防护区内应设声报警装置，必要时，可增设闪光报警器。
3、防护区门应向疏散方向开启，并能自动关闭，用于疏散的门必须能从防护区内打开。
4、防护区入口处应设声光报警装置、灭火剂喷放指示灯。
5、防护区应设置泄压口；七氟丙烷和二氧化碳火火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。
6、地下防护区和无窗或固定窗扇的地上防护区应设机械排风装置；设置气体灭火系统的地下车站设备与管理用房应设置机械通风系统，所排除的气体必须直接排出地面。
7、手动控制装置和手动与自动装置应设在防护区疏散出口的门口外便于操作的地方，安装高度为中心点距地面1.5m。
8、机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口外便于操作的地方。
[bookmark: bookmark370][bookmark: bookmark369][bookmark: bookmark368][bookmark: bookmark372][bookmark: bookmark373][bookmark: bookmark371]6.1.6.7、系统功能检测项目
1、手动启动功能应正常。
2、应由同一防护区域内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号，作为系统的联动触发信号。
3、灭火控制装置接到两个独立的火灾信号后，系统才能启动：放气指示灯显示、声光报警装置动作、 联动设备和驱动设备的动作应正常。
4、机械应急启动功能应正常。
5、同一防护区设置多具预制灭火装置，必须能同时启动。
6、采用自动控制启动方式时，应有不大于30s的可控延时喷射；对于平时无人工作的防护区，可设置为无延退喷射。
7、喷放火火剂前，防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。
8、应停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀。
9、放气指示灯显示正常，声光报警装置动作正常。
10、系统的手、自动状态、灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号，应反馈至消防控制室。
[bookmark: bookmark376][bookmark: bookmark375][bookmark: bookmark374]6.1.7、建筑灭火器检测项目检测
1、筒体无明显锈蚀和凹凸损伤、手柄、插销、铅封、压力表等组件齐全完好；型号标识清晰、完整。
2、配置数量应符合规范及设计要求。
3、应设置在明显和便于取用的地点。
4、压力表指针应在绿色区域范围内。
5、灭火器应有铭牌贴在筒体上或印刷在筒体上。
6、水基型灭火器从出厂日期算起，达到6年的，必须报废。
7、干粉灭火器从岀厂日期算起，达到10年的，必须报废。
8、洁净气体灭火器从出厂日期算起，达到10年的，必须报废。
9、二氧化碳灭火器和贮气瓶从岀厂日期算起，达到12年的，必须报废。
[bookmark: bookmark378][bookmark: bookmark379][bookmark: bookmark377]6.1.8、消防电源及其配电检测
1、消防用电设备应釆用专用的供电回路。
2、消防配电设备应设置明显标志。
3、配电线路明敷时应穿金属导管或封闭式金属槽保护并采取防火保护措施（阻燃或耐火电缆敷设在电缆井沟内及矿物绝缘类不燃性电缆除外）。
4、消防控制室/车站综合控制室、消防电梯、消防水泵房、正压送风机房、排烟风机房、其他消防设备或机房应在配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置，且能正常切换。
5、火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源。
[bookmark: bookmark381][bookmark: bookmark382][bookmark: bookmark380]6.1.9、消防应急照明和疏散指示检测
[bookmark: bookmark383][bookmark: bookmark384][bookmark: bookmark385]6.1.9.1、应急照明检测项目
1、车站综合控制室(消防控制室)、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度，持续时间应≥90min。
2、主电源切断后，应急电源应顺利转换试验三次。
3、总建筑面积大于100.000㎡的公共建筑和总建筑面积大于20,000㎡的地下、半地下建筑，不应少于l.Oh；其他建筑不应少于0.5h。
4、地下线路应急照明连续供电时间不应小于60min。
5、当确认火灾后，由发生火灾的报警区域开始，顺序启动全楼/全站疏散通道的消防应急照明系统，系统全部投入应急状态的启动时间不应大于5s。
[bookmark: bookmark387][bookmark: bookmark388][bookmark: bookmark386]6.1.9.2、疏散指示标志检测项目
1、主电源切断后，应急电源应顺利转换试验三次。
2、总建筑面枳大于100.000㎡的公共建筑和总建筑面积大于20,000㎡的地下、半地下建筑，不应少于l.Oh；其他建筑不应少于0.5h。
3、装在两侧墙上的灯光疏散指示标志安装间距应≤20m且袋形走道的尽头离标志的距离应≤10m。
4、地下、半地下建筑和无窗厂房的灯光疏散指示标志安装间距应≤10m且袋形走道的尽头离标志的距离应≤5m.
5、地面单独设置灯光疏散指示标志的间距应≤5m。
6、在墙面上单独设置灯光疏散指示标志的间距应≤10m,袋形走道的尽头距离标志不应大于标志间距的一半。车库、停车场通道上的疏散指示标志间距不宜大于20m。
7、在墙面和地面上同时设置灯光疏散指示标志的间距≤10m。
8、持续型和集中控制型内部发光疏散指示标志的主电源宜在双电源互投后最末一级配电箱取电。
9、非持续型灯光疏散指示标志的主电源应在发生火灾时需切断的正常供电线路取电，而不能在双电源互投后取电。
10、地面上单独设置蓄光自发光疏散指示标志的间距应≤3m。
11、蓄光自发光疏散指示标志受200Lx照度的灯光照射，停止照射后30min应清晰。
12、当确认火灾后，由发生火灾的报警区域开始，顺序启动全楼/全站疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统，系统全部投入应急状态的启动时间不应大于5s。
[bookmark: bookmark391][bookmark: bookmark390][bookmark: bookmark389]6.1.9.3、智能型疏散指示系统检测项目
1、控制器接收火灾报警控制器报警信号，联动功能应正常。
2、控制器图形能显示灯具实际安装位置、数量、方向、工作状态。
3、控制器宜具有疏散路线图形化显示功能。
4、同一防火分区内，疏散路线应就近疏散：同一疏散路线多种应急标志灯具指向应协同一致。
5、应急状态时，疏散指示标志应全部进入应急指示状态，且宜采用闪亮的工作方式。
6、从火灾报警控制器接收到火灾首警信号到系统完成疏散路线应急指示的时间不应大于60s。
7、首警位于或直接影响疏散走道、安全出口时，该探测区域相关疏散路线应指向远离火灾方向。
8、着火防火分区内，后续火灾报警不应改变已完成的疏散路线方向。
9、所有相邻防火分区的疏散线路不应指向通向首警防火分区。
[bookmark: bookmark398][bookmark: bookmark399][bookmark: bookmark400]6.1.10、防烟、排烟与事故通风系统检测
[bookmark: bookmark401][bookmark: bookmark403][bookmark: bookmark402][bookmark: bookmark404][bookmark: bookmark406][bookmark: bookmark405]6.1.10.1、自然排烟及机械防烟检测项目
1、防烟楼梯间前室、消防电梯前室的自然排烟可开启外窗面积不应少于2㎡。
2、防烟楼梯间前室、消防电梯前室不具备自然排烟时，应设机械加压送风防烟设施。
3、防烟楼梯间与消防电梯合用前室的自然排烟可开窗面积不应少于3㎡。
4、防烟楼梯间与消防电梯合用前室不具备日然排烟时，应设机械加压送风防烟设施。
5、靠外墙的防烟楼梯间的自然排烟每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2㎡。
6、防烟楼梯间不具备自然排烟时，应设机械加压送风防烟设施。
7、地面和高架车站公共区和设备管理用房的自然排烟口应设置在上部，其可开启的有效排烟面积不应小于该场所建筑面积的2%,排烟口地位置与最远排烟点的水平距离不应超过30m。
8、连续长度大于60m但不大于300m的区间隧道和全封闭车道的自然排烟排烟口应设置在上部，其有效排烟面积不应小于顶部投影面积的5%,排烟口地位置与最远排烟点的水平距离不应超过30m。
6.1.10.2、机械排烟检测项目
1、地下车站的站厅和站台应设置机械排烟。
2、不具备自然排烟条件的连续长度大于60m,但不大于300m的区间隧道和全封闭车道应设置机械排烟。
3、不具备自然排烟条件的地面和高架车站应设置机械排烟。
[bookmark: bookmark407][bookmark: bookmark408][bookmark: bookmark409]6.1.10.3、事故通风检测项目
当列车阻塞在区间隧道时，应对阻塞区间进行有效通风的事故通风。
[bookmark: bookmark412][bookmark: bookmark410][bookmark: bookmark411][bookmark: bookmark413][bookmark: bookmark415][bookmark: bookmark414]6.1.10.4、加压送风机检测项目
1、加压送风机规格及型号，可采用轴流风机或中低压离心风机，其风量、风压符合设计要求。
2、送风机外观及安装质量、安装牢固、方向正确、传动皮带的防护罩、新风入口的防护网应完好。
3、加压送风机运转功能，消防控制室手动直接启动及现场启动后运转正常。
[bookmark: bookmark418][bookmark: bookmark416][bookmark: bookmark417][bookmark: bookmark421][bookmark: bookmark419][bookmark: bookmark420]6.1.10.5、加压送风口及加压送风阀检测项目
1、加压送风口设置，楼梯间宜每隔二至三层设一个加压送风口，前室的加压送风口应每层设一个。
2、前室加压送风阀功能，开启与复位操作应灵活可靠，关闭时应严密，反馈信号应正确。
3、加压送风口风速不宜大于7m/s。
4、防烟楼梯间余压值应为40Pa至50Pa。
5、前室及避难层余压前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层（间）余压值应为25Pa至30Pa。
6、送风阀启动后，其信号能反馈冋消防控制室。
[bookmark: bookmark422][bookmark: bookmark424][bookmark: bookmark423]6.1.10.6、排烟风机检测项目
1、排烟风机规格及型号，可采用离心风机或采用排烟轴流风机，其风量、风压符合设计要求。
2、排烟风机外观及安装质量，安装牢固，方向正确。
3、排烟风机运转功能，消防控制室手动直接启动及现场启动后应运转正常。
4、排烟风机信号反馈，排烟风机启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。
[bookmark: bookmark425][bookmark: bookmark427][bookmark: bookmark426][bookmark: bookmark428][bookmark: bookmark429][bookmark: bookmark430]6.1.10.7、排烟口及排烟防火阀检测项目
1、排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上，与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间最小距离应≥1.5m,设在顶排上的排烟口距可燃物距离应≥lm。
2、防烟分区内的排烟口距最远点水平距离≤30m。
3、常闭排烟阀平时关闭，可手动和自动开启，可手动复位。
4、当自动或手动打开时，常闭排烟阀的信号应反馈回消防控制室。
5、排烟风机入口处排烟防火阀设置及其动作温度。
6、排烟防火阀手动和自动关闭时，其信号能反馈回消防控制室。
7、排烟口风速不能为Om/s,不宜大于I0m/s。
8、排烟风机入口处总管上的排烟防火阀应与排烟风机连锁，当该阀关闭时，排烟风机应能停止运行。
9、当车站站台发生火灾时，应保证站厅到站台的楼梯和扶梯口处具有不小于1.5m/s的向下气流。
10、电动排烟窗应具有直接启动或联动控制开启功能、当电动或手动打开时，信号应反馈回消防控制室。
[bookmark: bookmark443][bookmark: bookmark444][bookmark: bookmark445]6.1.10.8、挡烟垂壁检测项目
1、材料及下垂高度，应采用不燃烧材料制成，从顶棚下垂不小于500mm的固定或活动的挡烟设施。
2、电动挡烟垂壁信号，活动型挡烟垂壁动作信号应反馈至消防控制室。
[bookmark: bookmark446][bookmark: bookmark447][bookmark: bookmark448][bookmark: bookmark450][bookmark: bookmark449][bookmark: bookmark451]6.1.10.9、通风空调系统风管上的防火阀检测项目
1、风管穿越防火分区的防火墙及楼板处防火阀的设置。
2、每层水平干管与垂直总管的交接处防火阀的设置。
3、穿越变形缝且有隔墙处防火阀的设置。
[bookmark: bookmark453][bookmark: bookmark454][bookmark: bookmark452][bookmark: bookmark456][bookmark: bookmark457][bookmark: bookmark455]6.1.10.10、防排烟系统功能检测项目
1、加压送风机及送风阀联动功能，接收到联动触发信号后,应由消防联动控制器联动控制相应区域加压送风口和加压送风机启动。
2、电动挡烟垂壁联动控制功能，接收到联动触发信号后，应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁降落。
3、消防控制室手动控制防烟风机功能，消防控制室应能手动控制送风口、电动挡烟垂壁、防烟风机。
4、接收到联动触发信号后，应由消防联动控制器联动控制相应区域排烟口、排烟窗和排烟阀开启。
5、应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号，作为排烟风机启动的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。
6、设冇补风系统时，应在启动排烟风机的同时启动送风机。
7、接收到联动触发信号后，相应区域的通风、空调系统的防烟阀应联动关闭，相应区域的排烟防火阀联动开启。
6.1.11、防火门、窗、门禁和防火卷帘系统检测
6.1.11.1、防火门监控器检测项目
1、应设置在消防控制室内，未设置消防控制室时，应设置在有人值班的场所。
2、应按设计要求联动控制防火门关闭。
3、工作状态和故障状态应反馈至消防控制室。
4、主电源严禁使用电源插头连接，不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置，应有明显的永久性标志；应直接与消防电源连接，当主电源断电时，能自动转换到备用电源。
5、应设置交流电源和蓄电池备用电源。
[bookmark: bookmark462][bookmark: bookmark461][bookmark: bookmark463]6.1.11.2、防火卷帘控制器检测项目
1、防火卷帘的升降应由防火卷帘控制器控制。
2、工作状态和故障状态应反馈至消防控制室/车站综合控制室。
3、主电源严禁使用电源插头连接，不应设置剰余电流动作保护和过负荷保护装置，应有明显的永久性标志。应直接与消防电源连接，当主电源断电时，能自动转换到备用电源。
4、应设置交流电源和蓄电池备用电源。
[bookmark: bookmark466][bookmark: bookmark465][bookmark: bookmark464]6.1.11.3、防火卷帘检测项目
1、防火卷帘、防护罩等与楼板、梁和墙、柱之间的空隙，应釆用防火封堵材料等封堵。
2、应在防火卷帘内外两侧墙壁上安装手动控制按钮（当卷帘一侧为无人场所时，可安装在一侧墙壁上）。
3、手动操作装置（手动拉链）应灵活、可靠，操作应正常。
4、应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降。
5、应采用专用的消防供电回路，配电线路明敷时应穿金属导管或封闭式金属槽保护并采取防火保护措施（阻燃或耐火电缆敷设在电缆井沟内及矿物绝缘类不燃性电缆除外）。
6、与火灾自动报警系统联动的防火卷帘两侧均应安装火灾探测器组（一侧为无人场所时应在冇人侧 安装）；疏散通道上防火卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m〜5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。
7、非疏散通道上防火卷帘接收到联动触发信号后，防火卷帘应直接下降到楼板面。
8、疏散通道上防火卷帘当防火分区内任两只独立或任一只专用的感烟探测器动作后，防火卷帘应下降至距楼板面1.8m处：任一只专用的感温火灾探测器动作后，防火卷帘应下降到楼板面。
9、未符合耐火隔热性防火卷帘应设置自动喷水灭火系统保护，喷水延续时间按防火卷帘的设置部位墙体耐火极限要求。
[bookmark: bookmark468][bookmark: bookmark467][bookmark: bookmark469]6.1.11.4、防火门检测项目
1、门扇与门框贴合面间隙，门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙均应≤3mm。
2、门扇与上框的配合活动间隙应≤3mm。
3、双扇、多扇门的门扇之冋缝隙应≤3mm。
4、门扇与下框或地面的活动间隙应≤9mm。
5、应向疏散方向开启（特殊情况除外）。
6、应启闭灵活、关闭严密：防火门在关闭后应从任何一侧手动开启。
7、常开防火门接收到联动触发信号、消防控制室及现场发出的关闭指令后，均应能自行关闭。
8、设有出入口控制系统的防火门，应能自动和手动解除出入口控制系统。
[bookmark: bookmark470][bookmark: bookmark472][bookmark: bookmark471]6.1.11.5、门禁检测项目
1、门禁系统应实现与火灾自动报警系统的联动控制。
2、开门应釆用出门按钮及紧急开门按钮，当开门按钮失效时，可采用紧急开门按钮。
3、电子锁应具有断电释放的功能。
6.1.11.6、防火窗检测项目
1、活动式防火窗应装配火灾时能控制窗扇自动关闭的温控样放装置。
2、现场手动启动启闭控制装置时，活动窗扇应灵活开启，并应完全关闭，无启闭卡阻现象。
3、活动式防火窗任一侧的火灾探测器报警，及接收到消防控制室发出的关闭指令后，应自动关闭, 并应将关闭信号反馈至消防控制室。
4、温控释放装置动作后，活动式防火窗应在60s内自动关闭

