1、人员密集场所室内装修、装饰,应当按照消防技术标准的要求,使用难燃材料()
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
2、 电工作业项目应由具备相应等级职业资格的人员实施，作业中应严守操作规程。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
3、报警阀组是使水能够自动单方向流入喷水系统配水管道同时进行报警的阀组。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
4、县级以上地方人民政府应急管理部门对本行政区域内的消防工作实施监督管理,并由本级人民政府消防救援机构负责实施。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
5、一些活泼物质，如碱金属、锌粉等，遇水或潮湿空气中的水分便会发生水解反应，产生可燃气体并释放热量，引起自燃。
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
6、建筑的耐火等级是由组成建筑的墙、柱、楼板、屋顶承重构件和吊顶等主要构件的燃烧性能和耐火极限决定的，分为一、三、四级。
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
7、特级防火卷帘可以应用于防火分隔部位，也可代替防火墙或防火隔墙。
正确
错误
系统提示;正确答案【错误】
8、防火门监控器应有防火门故障状态总指示灯。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
9、火灾自动报警系统控制器的电源工作状态分为主电工作状态、备电工作状态、主电故障状态及备电故障状态。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
10.一台集中火灾报警控制器(联动型)可以设置多个总线控制盘。0)
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
11、电气测呈仪表按被测电流的性质主要分为直流表和交流表。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
12、挡烟垂壁按挡烟部件的刚度性能可分为柔性挡烟垂壁和硬性挡烟垂壁。()
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
13、常用的火灾监管设备有压力开关、水流指示器、信号蝶阀等。（）
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
14、应急照明控制器是指控制并显示非集中控制型消防应急灯具、应急照明集中电源、应急照明配电箱及相关附件等工作状态的装置。()
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
15、 气体灭火系统按装配形式不同分为管网灭火系统和预制灭火系统。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
16、干式系统喷头开启后管道排气充水后出水，效率高于湿式系统。()
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
17、当老年人公共活动用房、康复与医疗用房布置在半地下或地下一层、地上四层及以上楼层时，每个房间面积不应大于200m2日使用人数不应大于30人()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
18、消防泡沫炮按泡沫吸入方式分为自吸式消防泡沫炮和非自吸式消防泡沫炮两种()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
18、消防泡沫炮按泡沫吸入方式分为自吸式消防泡沫炮和非自吸式消防泡沫炮两种()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
19、计算机系统运算和控制核心，信息处理、程序运行的最终执行单元是中央处理器，简称GPU()
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
20、 应用软件是为满足用户不同领域、不同问题的应用需求而提供的软件()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
21、建筑物内发生火灾时，排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号，作为排烟风机启动的联动触发信号()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
22、火灾自动报警系统工作状态可通过指示灯、提示音和文字等方式显示出来()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
23、消防联动控制器的电源部分应具有主电源和备用电源转换装置，当主电源断电时，需手动转换到备用电源;当主电源恢复时，能自动转换到主电源()
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
24、未端试水装置(试水阀)平时应处于开启状态（）
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
25、机械加压送风机可采用中、高压离心风机或轴流风机()
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
26、消防设施操作员是水平评价类职业资格()
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
27、社会单位消防工作4个能力的是检查消除火灾隐患能力、扑救初起火灾能力、组织人员疏散逃生能力、消防宣传教育培训能力()。
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
28、建筑高度大于32m的丙类高层厂房应设置消防电梯。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
29、具有多通道的线型感温火灾探测器应可指示出报警通道。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
29具有多通道的线型感温火灾探测器应可指示出报警通道。（）
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
30、常闭式、常开式防火门的开启、关闭动作信号只能反馈至防火门监控器，不能传输至消防联动控制器。（）
正确
错误
系统提示：正确答案【错误】
31、挡烟垂壁的保养周期是每李度一次。()
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
32、防火插销应安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
33、火灾报警控制器/消防联动控制器运行模式处于"自动允许"时，可通过联动控制装置自动启动消防应急广播系统，进行消防应急广播。
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
34、 由于人员能够进入水塔内部进行维修工作，故水塔属于建筑物。()
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
35、水幕系统是由开式酒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成，用于防火分隔或防护冷却的闭式系统0
正确
错误
系统提示;正确答案【错误】

36、座位数为900个的半地下电影院应设置自动灭火系统。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
37、细水雾灭火系统不适用于可燃固体深位火灾。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
38、在消防控制室外增设的区域控制器可采用手动方式控制消防联动设备，且所有信息均应传送至集中控制器。()
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
39、操作火灾自动报警系统总线手动控制单元时，进集中控制器当前的操作权限，当总线手动控制单元处于手动禁止”时，应将其切换为"手动允许”方式。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
40、集中报警系统适用于不仅需要报警，同时需要联动自动消防设备，且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
41、气体灭火系统按其应用方式分为组合分配和单元独立。()
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
42、疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室的疏散照明地面最低水平照度不应低于5.0lx。
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
43、水灭火时覆盖隔离发挥着主要作用()
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
44、建筑之间的防火间距应保证任意一侧建筑外墙受到的相邻建筑火灾辐射热强度均低于其临界引燃辐射热强度。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
45、劳动法调整的对象是指劳动关系以及与劳动关系有密切联系的其他关系。其中，劳动关系是我国劳动法调整的主要对象。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
46、室外消火栓给水为临时高压给水系统时，若发生火灾，室外消火栓不能直接与消防水带、消防水枪连接实施灭火。()
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
47、控制中心报警系统适用于设置两个及以上消防控制室的保护对象，或已设置两个及以上集中报警系统的保护对象。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
48、当自动水灭火系统为开式系统，且设置自动启动确有困难时，经论证后消防水泵可设置为手动启动状态，并应确保24h有人值班。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
49、二氧化碳灭火剂可以用于扑救硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾，钾、纳、镁、锆等活泼金属火灾，氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。()
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
50、当电气火灾监控设备发出消防车警报声，则电气火灾监控系统处于监控报警状态。
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
51、火灾探测报警产品的使用或管理单位应根据产品使用场所环境及产品保养要求制订保养计
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
52、 听到报警声信号后，注意观察集中控制器面板上的各指示灯信息，发现某一专用的总指示灯点亮，即可判断集中控制器发出了对应类型的报警信号。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
53、消防电话总机保养时不需要断开相关电源。()
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
54、气体灭火系统适用于扑救电气火灾。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
55、垂直式防火卷帘包括卷筒式和提升式。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
56、为了保证防火卷帘、防火门、防火窗工程的施工质量和使用功能，减少火灾危害，保护人身和财产安全，制定《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》。
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
57、火灾报警控制器不能直接或间接地接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号，并发出声、光报警信号，指示火灾发生部位，记录火灾报警时间，并予以保持，直至手动复位。
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
58、通过直接手动控制单元手动停止送风机后，应恢复直接手动控制单元的“手动禁止”操作权限。（）
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
59、建筑材料的燃烧性能是指材料燃烧或遇火时所发生的一切化学变化()
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
60、交联聚氩乙烯电线电缆不具备阻燃性能,但燃烧时不会产生大星有毒烟气,适用于有清洁要求的工业与民用建筑。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
61、下列不属于消防泵组及电气控制柜保养要求的是()
A.控制柜工作环境良好，无积灰和蛛网，无杂物堆放
B.控制柜平时应处于手动状态
C.消防水泵运转正常，无异常震动和声响
D.主/备泵互换功能正常
系统提示:正确答案【B】
62、当主泵发生故障时,备用泵自动延时投入。水泵启动时间不应大于()min。
A、1.0
B、3.0
C、5.0
D、2.0
系统提示:正确答案【D】
63、()火灾是指固体物质火灾。这种物质通常具有有机物性质，一般在燃烧时能产生灼热的余烬。
A.A类
B.B类
C.C类
D.D类
系统提示:正确答案【A】
64、挡烟垂壁是用()材料制成，能在火灾时形成一定蓄烟空间的挡烟分隔设施。
A.不燃
B.难燃
C.易燃
D.可燃
系统提示:正确答案【A】
65、()通常设置在防烟分区内需要排烟的走道、房问的顶棚或靠近顶棚的墙面上。
A.送风机
B.排烟口
C.送风口
D.排烟防火阀
系统提示:正确答案【B】
66、 主电工作指示灯(绿色)点亮，火灾报警控制器由AC()V电源供电工作。
A. 24
B.36
C.220
D.380
系统提示:正确答案【C】
67、对于消防电梯，为方便火灾时消防人员接近和快速使用，其迫降要求是使电梯返回到指定层一般为首层)并保持()的状态。
A.开门停用
B.开门待用
C.关门停用
D.关门待用
系统提示:正确答案【B】
68、根据“消防设施操作员"国家职业技能标准，消防设施监控操作职业方向可划分为()个等级
A.三
B.四
C.五
D.六
系统提示:正确答案【B】
69、()用于传输、接收、显示、记录保护区域内的火灾探测报警设备、各相关控制系统、各类消防设备(设施)运行的动态信息和消防管理信息，
A.消防控制室图形显示装置
B.火灾报警装置
C.消防联动控制装置
D.火灾报警控制器
系统提示:正确答案【A】
70、要求灭火后必须及时停止喷水,减少不必要水渍损失的场所宜设置()。
A.干式系统
B.湿式系统
C.预作用系统
D.重复启闭预作用系统
系统提示:正确答案【D】
71、排烟防火阀安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到()℃时自动关闭。
A.280
B.180
C.200
D.100
系统提示:正确答案【A】
72、消防电话总机可呼叫任意一部消防电话分机，并能同时呼叫至少()部消防电话分机
A.两
B.三
C.四
D.五
系统提示:正确答案【A】
73、中倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数为()的泡沫灭火系统。
A.小于20
B.21-200
C.201-1000
D.大于1000
系统提示:正确答案【B】
74.（）指从事一定职业劳动的人在特定的作和劳动中以其内心信念和特殊社会手段来维系的，以善恶进行评价的心理意识、行为原则和行为规范的总和。
A.职业道德
B.职业作风
C.职业资格
D.职业荣誉
系统提示:正确答案【A】
75、阴燃是()的燃烧特点。
A.可燃固体
B.可燃液体
C.可燃气体
D.液体混合物
系统提示:正确答案【A】
76、()是指按一定的应用条件进行设计计算，将灭火剂存储装置经由干管、支管输送至喷放组件实施喷放的灭火系统
A.组合分配灭火系统
B.预制灭火系统
C.单元独立灭火系统
D.管网灭火系统
系统提示;正确答案【D】
77、消防应急灯具按()分类可分为持续型消防应急灯具、非持续型消防应急灯具
A.工作方式
B.应急供电方式
C.应急控制方式
D.用途分类
系统提示:正确答案【A】
78.()是程序加文档的集合体，是一系列按照特定顺序组织的计算机数据和指令的集合
A.CPU
B.Word
C.硬件
D.软件
系统提示:正确答案【D】
79、电阻的单位是()
A.安培
B.欧姆
C.伏特
D.焦耳
系统提示:正确答案【B】
80、输入设备(Input Device)是指向计算机输入()的设备
A.字体和符号
B.图像和视频
C数据和信息
D.U盘和磁盘
系统提示:正确答案【C】
81.《建筑灭火器配置设计规范》适用于()内设置灭火器
A.生产火药.炸药的场所
B.生产花炮的厂房或
C.贮存火药.炸药的场所
D.储存可燃物工业与民用建筑
系统提示:正确答案【D】
82、疏散楼梯间及其前室的门应向()开启
A内
B.外
C.疏散方向
D.无特殊要求
系统提示:正确答案【C】
83类高层公共建筑的室内疏散楼梯应设置()
A.封闭楼梯间
B.防烟楼梯间
C.敞开楼梯间
D室外楼梯
系统提示:正确答案【B】
84、感光火灾探测器又称为()
A.火焰探测器
B.红外光束感烟探测器
C.缆式线型火灾探测器
D.点型火灾探测器
系统提示:正确答案【A】
85、火灾发生时，()按照预设的控制时序启动相应的自动消防系统(设施),实现预设的消防功能
A.火灾报警控制器
B.图形显示装置
C.电气控制装置
D.消防联动控制器
系统提示:正确答案【D】
86、消除火灾报警控制器报警声音信号后，消音指示灯亮()。
A.绿色
B.红色
C.黄色
D.蓝色
系统提示:正确答案【A】
87、()是在职业分类的基础上，根据职业活动内容，对从业人员的理论知识和技能要求提出的综合性水平规定
A.职业分类
B.职业道德
C.行业规范
D.国家职业技能标准
系统提示:正确答案【D】
88、准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压水的自动喷水灭火系统是()
A.干式系统
B.湿式系统
C.水系统
D.预作用系统
系统提示:正确答案【B】
89、按一定应用条件，将灭火剂储存装置和喷放组件等预先设计、组装成套且具有联动控制功能的灭火系统是()。
A.预制灭火系统
B.管网灭火系统
C.单元独立灭火系统
D.组合分配灭火系统
系统提示:正确答案【A】
90、消防应急灯具按()分类可分为集中控制型消防应急灯具、非集中控制型消防应急灯具
A.工作方式
B.应急供电方式
C.应急控制方式
D.用途分类
系统提示:正确答案【C】
91、在“控制面板”窗口中，双击()图标，弹出“鼠标属性”对话框。
A.属性
B.鼠标
C.输入设备
D.外设
系统提示:正确答案【B】
92、发生火灾时，集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统的()联动控制集中电源和/或应急照明分配电装置的工作状态，进而控制各路消防应急灯具的工作状态。
A.火灾报警控制器或消防联动控制器
B.应急照明集中控制器
C.消防联动控制器
D.火灾报警控制器
系统提示:正确答案【C】
93、复制功能的快捷组合键是()。
A ."Ctr+"C”
B .“Ctr”+"V”
C. Ctr"+“X”
D. “Ctr"+"Z”
系统提示:正确答案【A】
94、“文件打印”命令的快捷键方法为按下()
A、Ctrl+C键
B、Ctrl+V键
C、Ctr+X键
D、Ctr+P键
系统提示:正确答案【D】
95、避难间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和()与其他部位分隔
A.甲级防火门
B.乙级防火门
C.丙级防火门
D.安全疏散门
系统提示:正确答案【A】
96、下列不属于文字处理软件的是()
A.WPS
B.WORD
C.WinRAR
D.永中office
系统提示:正确答案【C】
97、联动型火灾报警控制器，有时也把压力开关，水流指示器，信号阀传递的信号设为()
A.火警信号
B.联动信号
C.屏蔽信号
D.监管信号
系统提示:正确答案【D】
98、下列设备中，无需在消防控制室火灾报警控制器(联动型)的手动控制盘设置直接手动控制功能的是()。
A.采用分区给水的转输泵
B.稳压泵
C.消防水泵
D.送风机
系统提示:正确答案【B】
99、现场按下电磁释放器或电动闭门器的()，常开式防火门即可在闭门器作用下自行关闭
A.手动释放按钮
B.复位按钮
C.手动开关
D.复位开关
系统提示:正确答案【A】
100、将直接手动控制单元解锁为（），将消防泵组电气控制柜设置为()状态，消防控制室才能远程启停消防水泵
A.手动允许、自动
B.手动禁止、自动
C.手动允许、手动
D.手动禁止、手动
系统提示:正确答案【A】
101、火灾报警控制器/消防联动控制器按下“查询”键后，可选择()功能来判别现场消防设备的工作状态
A.历史信息查询
B.设备历史信息查询
C.设备信息查询
D.设备操作信息查询
系统提示:正确答案【C】
102、集中报警系统的控制与显示设备机亮内部和外表清洁保养周期至少是每()保养一次
A.日
B.周
C.月
D.季度
系统提示:正确答案【C】
103、()是指在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。
A.火灾
B.燃烧
C.着火
D.自燃
系统提示:正确答案【A】
104、下列属于活动式防火分隔设施的是()。
A.楼板
B.防火墙
C.防火隔墙
D.防火卷帘
系统提示:正确答案【D】
105、消防安全重点单位应至少每()组织一次演练。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
系统提示:正确答案【C】
106、采用主电源为220V、50Hz交流电源供电的火灾显示盘应具有主电源和备用电源转换等功能，主电源应能保证火灾显示盘在火灾报警状态下连续工作()h，且应有过流保护措施。
A.3
B.4
C.2
D.5
系统提示:正确答案【B】
107、在消防控制室将()从消防电话总机的支架上摘下，系统自动进入呼叫准备。
A.话筒
B.电话分机
C.电话插孔
D.电话手柄
系统提示:正确答案 【A】
108、()主要由硬件和软件两部分组成。
A.集中火灾报警控制器
B.消防联动控制器
C.区域火灾报警控制器
D.消防控制室图形显示装置
系统提示:正确答案【D】
109、多线控制盘与火灾报警控制器连接，一台火灾报警控制器(联动型)可设置()多线控制盘
A.一个
B.多个
C.两个
D.至少两个
系统提示:正确答案【B】
110、排烟防火阀、排烟阀的阀体、叶片、执行机构等部件组成相似，保养要求基本一致，主要区别在于排烟防火阀比排烟阀多了（）
A.易熔元件
B.温控装置
C.复位装置
D.手动拉环
系统提示:正确答案【B】
111、在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器，在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声（）dB。
A.25
B.30
C.15
D.20
系统提示:正确答案【C】
112、确认消防广播声频功率放大器电源开关处于打开状态，调整()输出音量旋钮至现场音量适中。
A.广播分配盘
B.声频功率放大器
C.专用工具
D.火灾报警按钮
系统提示:正确答案【B】
113、手动停止排烟风机时，应先将排烟风机电气控制柜置于()运行模式，再按下()按钮，使排烟风机停止运行。
A.手动，启动
B.手动，停止
C.自动，启动
D.自动，停止
系统提示:正确答案【B】
114、模拟消防泵组电气控制柜主电源故障时，应确认双电源转换开关处于（）模式，切断主电源，备用电源自投后继续保障正常供电。
A.手动运行
B.自动运行
C.通电运行
D.正常运行
系统提示:正确答案【B】
115、下列选项中，不属于湿式报警阀组组件的是()。
A.水流指示器
B.水力警铃
C.湿式报警阀
D.延迟器
系统提示:正确答案【A】
116、通过直接手动控制单元手动停止排烟风机操作后，应恢复直接手动控制单元的()操作权限。
A.自动允许
B.自动禁止
C.手动允许
D.手动禁止
系统提示:正确答案【D】
117、消防应急灯具按()分类可分为消防应急标志灯具、消防应急照明灯具、消防应急照明标志复合灯具。
A.工作方式
B.应急供电方式
C.应急控制方式
D.用途
系统提示:正确答案【D】
118、桌面图标可分为()和应用程序快捷方式图标两类。
A.回收站
B.我的电脑
C.系统图标
D.我的文档
系统提示:正确答案【C】
119、下列属于一类高层建筑的是()
A.建筑高度为30m的普通办公楼
B.建筑高度为30m的普通旅馆
C.建筑高度为30m的养老院
D.建筑高度为30m的住宅楼
系统提示:正确答案【C】
120、清水灭火器通过冷却作用灭火，主要用于扑救()的初期火灾。
A.可燃固体
B.可燃液体
C.可燃气体
D.金属
系统提示:正确答案【A】
121、打开计算机的任何一个窗口发现的最基本的元素是()。
A.快捷方式
B.文件夹
C.文件
D.文字
系统提示:正确答案【C】
122、非水溶性可燃液体的初起火灾，在未形成热波之前，以较强的水雾射流或滴状射流灭火可在液体表面形成“油包水”型乳液，重质油品甚至可以形成含水油泡沫。水的()作用可使液体表面冷却，使可燃蒸气产生的速率降低，致使燃烧终止。
A.冷却
B.稀释
C.乳化
D.覆盖
系统提示:正确答案【C】
123、下列属于建筑物的是0).
A.水塔
B.烟囱
C.甲酚厂房
D.堤坝
系统提示:正确答案【C]
124、()是主要的消防水源,
A.天然水源
B.消防水池
C.高位消防水箱
D.市政给水
系统提示:正确答案【D】
125、在串联电路中，各电阻两端的电压与其阻值()。
A.相等
B.成正比
C.成反比
D.之和
系统提示:正确答案【B】 
126、消防泵串联，在流量不变的情况下，可增大。（）
A.扬程
B.轴功率
C.效率
D.转速
系统提源正确答案【A】
127、通常情况下，CPU的位数0)，CPU进行运算时候的速度就会变得越快。
A.越高
B.越低
C.越长
D.越短
系统提示:正确答案【A】
128、泡沫系统由于其保护对象的特性或储罐形式的特殊要求等，有多种分类形式。下列属于按系统形式分类的是()。
A.中倍数泡沫灭火系统
B.液下喷射系统
C.全淹没系统
D.固定式系统
系统提示:正确答案【C】
129、应急照明控制器的主电源应由消防电源供电，控制器的自带蓄电池电源应至少使控制器在主电源中断后工作（）。
A.1h
B.2h
C.3h
D.2.5h
系统提示:正确答案【C】
130、通过直接手动控制单元启动相关联动设备时，确认对应受控设备标签名称书写无误，按下相应联动设备启动按键，观察设备的“()"指示灯点亮情况。
A.启动/反馈
B.启动/停止
C.联动/应答
D.启动/故障
系统提示:正确答案【A】
131、()是指控制信号通过消防电气控制装置间接作用到连接的消防电动装置，进而实现对受控消防设备的控制。
A.间接控制
B.直接控制
C.总线控制
D.手动控制
系统提示:正确答案【A】
132、 在供电电网经常发生断电的地区，计算机必须配置不间断电源，它的英文缩写是()
A.UPS
B.WPS
C.LCD
D.CFR
系统提示:正确答案【A】
133、高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施，且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力，高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑静水压力应()。
A.≧0.07MPa
B.≧0.1MPa
C.20.15MPa
D.≧0.2MPa
系统提示:正确答案【A】
134、对于采用()消防给水系统的高层或多层建筑，当高位消防水箱的设置不能满足系统最不利点处的静压要求时，应在建筑消防给水系统中设置增(稳)压设施，并采取配套设置气压罐等防止稳压泵频繁启停的技术措施。
A.高压
B.临时高压
C.低压
D.常压
系统提示:正确答案【B】
135、下列不属于泡沫灭火系统灭火机理的是()。
A.隔离作用
B.浸湿作用C.冷却作用
D.室息作用
系统提示:正确答案【B】
136、()是评定可燃气体爆炸危险性的主要依据
A.燃点
B.自燃点
C.闪点
D.爆炸极限
系统提示:正确答案【D】
137、下列属于公共建筑的是()。
A.住宅楼
B.砖厂
C.图书馆
D.物流仓库
系统提示:正确答案【C】
138、下列工业建筑耐火等级应为一级的是()。
A.丁类物流建筑
B.多层丁类仓库
C.建筑高度为54m的高层厂房
D.多层丁类厂房
系统提示:正确答案【C】
139、建筑高度大于()m的工业与民用建筑应设置避难层。
A.150
B.120
C 100
D.90
系统提示:正确答案【C】
140、职业标准依据()制定。
A.职业种类
B.职业类别
C.职业分类
D.职业名称
系统提示:正确答案【C】
141、个人有损坏、挪用或者擅自拆除、占用消防设施、器材的，处（）。
A.警告或者500元以下罚款
B.500元以上5000元以下罚款
C.5000元以上5万元以下罚款
D.1万元以上10万元以下罚款
系统提示:正确答案【A】
142、下列不属于按照喷头安装位置分类的是()
A.玻璃球喷头
B.下垂型喷头
C.直立型喷头
D.边墙型喷头
系统提示:正确答案【A】
143、扑救C类火灾应选用()
A.水系灭火剂
B.自行熄灭
C.干粉灭火剂
D.化学泡沫灭火剂
系统提示:正确答案【C】
144、下列属于甲类厂房的是()
A.乙炔站
B.甲酚厂房
C.锅炉房
D.制砖车间
系统提示:正确答案【A】
145、压力开关是一种水力驱动的压力传感装置，其作用是将系统中的()转换为电信号，是报警阀组的主要组件之一。
A.水流信号
B.水压信号
C.流速信号
D.压强信号
系统提示:正确答案【B】
146、下列不属于消防水箱保养要求的是()
A.设备铭牌标志清晰，叶轮转动灵活、无卡滞
B.进出水和溢流、排污等管路阀门启闭状态正确，阀门转动灵活，无锈蚀
C.冬李防冻措施有效
D.合用水箱消防用水不作他用的技术措施完好
系统提示:正确答案【A】
147、下列不属于电气火灾监控系统工作状态的是()。
A.联动状态
B.正常监视状态
C.监控报警状态
D.故障报警状态
系统提示:正确答案【A】
148、 当可燃气体报警控制器主电故障时，下列叙述不正确的是()。
A.故障灯点亮
B.主电工作灯点亮
C.屏幕上显示主电故障
D.控制器发出故障警报声
系统提示:正确答案【B】
149、消防电话插孔保养时，下列部件中需要予以更换的是()。
A.螺钉松动
B.端子垫片锈蚀
C.盖板脱落
D.插孔积灰
系统提示:正确答案【B】
150、对于单一集中控制构成的集中报警系统，根据火灾报警控制器消防联动控制面板上()指示点亮信息，即可判断系统处的控制状态手动/自动。
A.手动控制状态
B.自动控制状态
C.主电工作状态
D.备电故障状态
系统提示:正确答案【B】
151、关于可燃气体探测报警系统多种报警并存状态，下列说法错误的是()。
A.报警指示灯亮和故障指示灯都亮
B.液晶显示屏显示报警信息
C.液晶显示屏显示系统故障信息
D.液晶显示屏显示故障信息
系统提示:正确答案【C】
152、承担探测报警产品保养的企业应制订保养作业()。
A.指导书
B.说明书
C.申请书
D.任务书
系统提示:正确答案【A】
153、高倍泡沫灭火剂是指发泡倍数为()以上的泡沫灭火剂。
A.100
B.101
C 200
D.201
系统提示:正确答案【D】
154、 《火灾自动报警系统设计规范》适用于()内设置的火灾自动报警系统。
A.生产火药、炸药的场所
B.贮存火药、炸药的场所
C.生产和贮存弹药的场所
D.工业与民用建筑
系统提示:正确答案【D】
155、在正常情况下有烟滞留的场所不宜选择()火灾探测器,
A.线型缆式感温
B.线型光纤感温
C.线型定温
D.线型光束感烟
系统提示:正确答案【D】
156、当火灾确认后，火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施，并在()s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。
A.10
B.15
C.20
D.30
系统提示:正确答案【D】
157、集中型火灾报警控制器兼有对 ()和控制模块直接监控的功能
A.报警触发装置
B.手动火灾报警按钮
C.压力开关
D.消火栓按钮
系统提示:正确答案【A】
158、线型感温火灾探测器在发生故障时，应在()s内输出故障报警信号，点亮故障指示灯。
A.60
B.80
C.100
D.120
系统提示:正确答案【C】
159、下列不属于稳压泵组保养要求的是()。
A.稳压泵交替运行功能正常
B.电动机绝缘正常，紧固螺栓无松动，电缆无老化、破损和连接松动
C.冬季防冻设施有效
D.润滑油充足，泵体、泵轴无渗水、砂眼
系统提示:正确答案【C】
160、微型消防站应建立24h值守制度，分班编组值守，每班不少于()人。
A.1
B. 3
C .5
D.7
系统提示:正确答案【B】
161、泡沫灭火系统按发泡倍数可分为()。
A.低倍数
B.中高倍数
C.高倍数D.中倍数
E.超高倍数
系统提示:正确答案【A,C,D】
162、《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》(GB50877)适用于新建、扩建、改建工程中设置的防火卷帘、防火门、防火窗的()。
A.设计
B.施工
C.验收
D.维护管理
E.评估
系统提示:正确答案【B,C,D】
163、火灾自动报警系统中的()一般应设置在消防控制室内或有人值班的房间和场所
A.集中火灾报警控制器
B.触发装置
C.声光报警装置
D.消防联动控制器
E.消防控制室图形显示装置
系统提示:正确答案【A,D,E】
164、医疗建筑中住院病房的平面布置符合要求的是()。
A.不应布置在地下或半地下
B.对于三级耐火等级建筑,应布置在首层或二层
C.建筑内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门分隔
D.当医疗建筑中住院病房设置在|级木结构建筑时，应布置在首层、二层或三层
E.当设置在Ⅱ级木结构建筑内时,应布置在首层或二层
系统提示:正确答案【A,B,C,D.E】
165、 有()故障时，监控器应在100s内发出与报警信号有明显区别的声、光故障信号。
A.监控器的主电源断电
B.监控器与电动闭门器、电磁释放器、门磁开关间连接线断路、短路
C.电动闭门器、电磁释放器、门磁开关的供电电源故障
D.备用电源与充电器之间的连接线断路、短路
E.备用电源发生故障
系统提示:正确答案【A,B,C,D,E】
166、防火卷帘按照材质可以分成()类。
A.钢质防火卷帘
B.无机纤维复合防火卷帘
C.木质防火卷帘
D.特级防火卷帘
E.单帘面防火卷帘
系统提示:正确答案【A.B,D】
167、防火卷帘按照启闭方式可以分成()类。
A.垂直式防火卷帘
B.侧向式防火卷帘
C.水平式防火卷帘
D.竖式防火卷帘
E.单帘面防火卷帘
系统提示:正确答案【A.B.C】
168、水系灭火剂的灭火原理是什么()。
A.冷却灭火
B.室息灭火
C.覆盖灭火
D.稀释灭火
E.对非水溶性可燃液体的乳化
系统提示:正确答案【A,B.D,E】
169、消防增(稳)压设施的保养项目包含 ()等。
A.机房环境检查
B.消防水箱保养
C.电气控制柜保养D.稳压泵组保养
E.气压罐及供水附件保养
系统提示:正确答案【A,B.C,D,E】
170、应急照明控制器的保养项目包括()
A.外观检查
B.稳定性检查
C.切换开关检查
D.接线检查
E.功能检查
系统提示:正确答案【A,B,D,E】
171、下列关于避难层设置要求说法正确的是()
A、第一个避难层的楼面至消防车登高操作场地地面的高度不应大于50m
B、除可布置设备用房外，避难层不应用于其他用途
C、备管道区、管道井和设备间与避难区或疏散走道连通时，应设置防火隔间，防火隔间的门应甲级防火门
D、避难层应设置消防电梯出口、消火栓、消防软管卷盘、灭火器，消防专线电话E、在避难层进入楼梯间的入口处和疏散楼梯通向避难层的出口处，均应在明显位置设置标识避难层和楼层位置的灯光指示标识。
系统提示:正确答案【A,B.C,D,E】
172、集中火灾报警系统由()、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器、消防应急广播、消防专用电话等组成
A.集中火灾报警控制器
B.区域火灾报警控制器
C.消防联动控制器
D.消防控制室图形显示装置
E.火灾探测器
系统提示:正确答案【A.C,D.E】
173、社会单位消防工作4个能力是指()
A.检查消除火灾隐患能力
B.扑救初起火灾能力
C.组织人员疏散逃生能力
D.消防宣传教育培训能力
系统提示:正确答案【A,B.C,D】
174.集中火灾报会控制器、消防联动控制器、消防控制空图形显示装置的保养项自包含0等
A.外亮外观保养
B.指示灯保养
C.显示屏保养
D.开关按键、键盘、鼠标保养
E.打印机保养
系统提示:正确答案【A.B.C.D,E】
175、消防泵组及电气控制柜的保养项目包含()等
A.控制柜工作环境
B.控制柜外观
C.控制柜电气部件
D.控制柜功能
E.泵组
系统提示:正确答案【A,B.C,D,E】
176、集中报警系统的控制与显示类设备内部吹扫主要包含各种()
A.电路模板
B.组件C.电池
D.接线端子
E.线材
系统提示:正确答案【A,B.C.D,E】
177、消防设备未端配电装置外亮上的明显位置应设置产品铭牌，内容应包括()等
A.产品名称
B.规格型号
C.产品编号
D.额定电压
E.防护等级
系统提示:正确答案【A,B,C,D,E】
178、可使用()清洗线型光束感烟火灾探测器的外亮、指示灯和光路通过的窗口等部件。
A专用清洁工具
B.软布
C.适当的清洁剂
D.纸亮
E.油抹布
系统提示:正确答案【A.B.C】
179、下列属于不燃性构件的是()。
A.钢柱
B.混凝土楼板
C.砖墙
D.水泥刨花板
E.竹质构件
系统提示:正确答案【A,B.C】
180、人员密集场所室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用()材料。
A.可燃
B.易燃
C.不可燃
D.难燃
E.不燃
系统提示:正确答案【D,E】
181、下列属于爆炸性粉尘的是()。
A.煤
B.木炭
C.淀粉
D.铝粉
E.镁粉
系统提示:正确答案【C,D,E】
182、消防炮按驱动方式不同分为()。
A.手动消防炮B.电动消防炮
C.液动消防炮
D.气动消防炮
E.机械消防炮
系统提示:正确答案【A,B,C,D】
183、下列燃烧产物中，()是不完全燃烧产物。
A.水
B.-氧化碳
C.氨气
D.二氧化碳
系统提示:正确答案【B.C】
184、消防供水设施通常包括().
A.消防水泵
B.消防水泵接合器
C.室外消火栓
D.高位水箱
E.稳压设备
系统提示:正确答案【A,B.D,E】
185、火灾信息主要包括哪些内容()。
A.起火时间
B.起火部位
C.起火原因
D.报警方式
E.灭火方式
系统提示:正确答案【A,B.C,D,E】
186、自动喷水灭火系统洒水喷头按安装位置和水的分布可分为()。
A.通用型喷头
B.直立型喷头
C.下垂型喷头
D.边墙型喷头
E.齐平式喷头
系统提示:正确答案【A,B.C,D】
187、对应急广播设备外观进行保养，应使用吸尘器、清洁的干软布等清除()的灰尘。
A.主机外壳
B.扬声器表面
C.接线端子
D.主机电源
E.主机内部线路板
系统提示:正确答案【A,B.C】
188、下列属于文件(夹)的基本操作的是()。
A.建立文件夹
B.重命名文件(夹)
C.选中文件(夹)
D.复制、移动、剪切文件(夹)
E.删除文件(夹)
F.查找文件或文件夹
系统提示:正确答案【A,B.C,D,E.F】
189、消防水泵包括()。
A.固定消防水泵
B.消防车消防水泵
C.移动消防水泵
D.高位消防水泵
E.应急消防水泵
系统提示:正确答案【A,B.C】
190、 下列关于老年人照料设施平面布置的说法，正确的是()
A.对于一、二级耐火等级建筑，不应布置在楼地面设计标高大于54m的楼层上
B.对于三级耐火等级建筑，应布置在首层或二层
C.老年人公共活动用房、康复与医疗用房，应布置在地下一层及以上楼层，当布置在半地下或地下一层、地上四层及以上楼层时，每个房间的建筑面积不应大于200m2且使用人数不应大于30人
D.居室和休息室不应布置在地下或半地下E.老年人照料设施应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔
系统提示:正确答案【A,B,C,D,E】
191、自动柴油发电机组具有()等功能。
A.自动启动
B.自动调压
C.自动调频
D.自动进行开关切换
E.自动停机
系统提示:i正确答案 【A,B.C.D.E】
192、()的地面最低水平照度不应低于10.0kx。
A.疏散楼梯间
B.疏散楼梯间的前室及合用前室
C.避难走道及前室
D.消防控制室、消防水泵房等发生火灾时仍需正常工作的消防设备房E.避难层、避难间
系统提示:正确答案【A,B,C,E】
193、湿式、干式系统组件保养内容包括()等，
A.阀门保养
B.管道保养
C.报阀组保养
D.消防水池、高位消防水箱保养
E.消防水泵接合器保养
系统提示:正确答案【A.B.C.D.E】
194、消防控制室图形显示装置应具备()等功能,
A.火灾报警
B.联动状态显示
C.联动控制
D.通信故障报警
E.信息记录
系统提示:正确答案 【A,B,D,E]】
195、泡沫灭火剂的灭火原理是()
A.中和
B.窒息
C.隔离
D.淹没
E.冷却
系统提示:正确答案【B,C,D,E】
196、《城市消防远程监控系统技术规范》制定的目的是()
A.为了合理设计和建筑城市消防远程监控系统
B.保障远程监控系统的设计和施工质量
C.实现火灾的早期报警和建筑消防设施运行状态的集中监控
D.提高单位消防安全管理水平
系统提示:正确答案【A,B.C.D】
197、下列关于疏散走道设置要求说法正确的是()。
A.疏散走道的净宽度不应小于1.1m
B.疏散走道的净高度不应小于2.1m
C.在疏散走道处不应有任何影响人员疏散的物体，并应在疏散走道的明显位置设置明显的指示示志
D.疏散走道在防火分区分隔处应设置疏散门
E.疏散走道的顶棚、墙面和地面内部装修材料的燃烧性能均为A级
系统提示:正确答案【A,B.C.D,E】
198、防火门按照启闭状态分为()。
A.常开防火门
B.常闭防火门
C.平开防火门
D.推拉防火门
E.折叠防火门
系统提示:正确答案【A,B】
199、根据燃烧条件理论,防火的基本方法有()。
A.控制可燃物
B.隔绝助燃物
C.控制引火源
D.降低温度
E.阻止火势蔓延
系统提示:正确答案【A,B.C】
200、常用的网络传输介质有()
A.双绞线
B.同轴电缆
C.光纤
D.无线传输媒介
E.铜线
系统提示:正确答案【A,B,C,D】









































1、人员密集场所室内装修、装饰,应当按照消防技术标准的要求,使用难燃材料()
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
3、 电工作业项目应由具备相应等级职业资格的人员实施，作业中应严守操作规程。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
3、报警阀组是使水能够自动单方向流入喷水系统配水管道同时进行报警的阀组。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
4、县级以上地方人民政府应急管理部门对本行政区域内的消防工作实施监督管理,并由本级人民政府消防救援机构负责实施。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
5、一些活泼物质，如碱金属、锌粉等，遇水或潮湿空气中的水分便会发生水解反应，产生可燃气体并释放热量，引起自燃。
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
6、建筑的耐火等级是由组成建筑的墙、柱、楼板、屋顶承重构件和吊顶等主要构件的燃烧性能和耐火极限决定的，分为一、三、四级。
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
7、特级防火卷帘可以应用于防火分隔部位，也可代替防火墙或防火隔墙。
正确
错误
系统提示;正确答案【错误】
8、防火门监控器应有防火门故障状态总指示灯。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
9、火灾自动报警系统控制器的电源工作状态分为主电工作状态、备电工作状态、主电故障状态及备电故障状态。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
10.一台集中火灾报警控制器(联动型)可以设置多个总线控制盘。0)
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
11、电气测呈仪表按被测电流的性质主要分为直流表和交流表。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
12、挡烟垂壁按挡烟部件的刚度性能可分为柔性挡烟垂壁和硬性挡烟垂壁。()
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
13、常用的火灾监管设备有压力开关、水流指示器、信号蝶阀等。（）
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
14、应急照明控制器是指控制并显示非集中控制型消防应急灯具、应急照明集中电源、应急照明配电箱及相关附件等工作状态的装置。()
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
16、 气体灭火系统按装配形式不同分为管网灭火系统和预制灭火系统。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
16、干式系统喷头开启后管道排气充水后出水，效率高于湿式系统。()
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
17、当老年人公共活动用房、康复与医疗用房布置在半地下或地下一层、地上四层及以上楼层时，每个房间面积不应大于200m2日使用人数不应大于30人()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
18、消防泡沫炮按泡沫吸入方式分为自吸式消防泡沫炮和非自吸式消防泡沫炮两种()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
18、消防泡沫炮按泡沫吸入方式分为自吸式消防泡沫炮和非自吸式消防泡沫炮两种()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
19、计算机系统运算和控制核心，信息处理、程序运行的最终执行单元是中央处理器，简称GPU()
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
21、 应用软件是为满足用户不同领域、不同问题的应用需求而提供的软件()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
21、建筑物内发生火灾时，排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号，作为排烟风机启动的联动触发信号()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
22、火灾自动报警系统工作状态可通过指示灯、提示音和文字等方式显示出来()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
23、消防联动控制器的电源部分应具有主电源和备用电源转换装置，当主电源断电时，需手动转换到备用电源;当主电源恢复时，能自动转换到主电源()
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
24、未端试水装置(试水阀)平时应处于开启状态（）
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
25、机械加压送风机可采用中、高压离心风机或轴流风机()
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
26、消防设施操作员是水平评价类职业资格()
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
27、社会单位消防工作4个能力的是检查消除火灾隐患能力、扑救初起火灾能力、组织人员疏散逃生能力、消防宣传教育培训能力()。
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
28、建筑高度大于32m的丙类高层厂房应设置消防电梯。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
29、具有多通道的线型感温火灾探测器应可指示出报警通道。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
29具有多通道的线型感温火灾探测器应可指示出报警通道。（）
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
30、常闭式、常开式防火门的开启、关闭动作信号只能反馈至防火门监控器，不能传输至消防联动控制器。（）
正确
错误
系统提示：正确答案【错误】
31、挡烟垂壁的保养周期是每李度一次。()
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
32、防火插销应安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
33、火灾报警控制器/消防联动控制器运行模式处于"自动允许"时，可通过联动控制装置自动启动消防应急广播系统，进行消防应急广播。
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
35、 由于人员能够进入水塔内部进行维修工作，故水塔属于建筑物。()
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
35、水幕系统是由开式酒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成，用于防火分隔或防护冷却的闭式系统0
正确
错误
系统提示;正确答案【错误】

36、座位数为900个的半地下电影院应设置自动灭火系统。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
37、细水雾灭火系统不适用于可燃固体深位火灾。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
38、在消防控制室外增设的区域控制器可采用手动方式控制消防联动设备，且所有信息均应传送至集中控制器。()
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
39、操作火灾自动报警系统总线手动控制单元时，进集中控制器当前的操作权限，当总线手动控制单元处于手动禁止”时，应将其切换为"手动允许”方式。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
40、集中报警系统适用于不仅需要报警，同时需要联动自动消防设备，且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
41、气体灭火系统按其应用方式分为组合分配和单元独立。()
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
42、疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室的疏散照明地面最低水平照度不应低于5.0lx。
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
43、水灭火时覆盖隔离发挥着主要作用()
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
44、建筑之间的防火间距应保证任意一侧建筑外墙受到的相邻建筑火灾辐射热强度均低于其临界引燃辐射热强度。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
45、劳动法调整的对象是指劳动关系以及与劳动关系有密切联系的其他关系。其中，劳动关系是我国劳动法调整的主要对象。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
46、室外消火栓给水为临时高压给水系统时，若发生火灾，室外消火栓不能直接与消防水带、消防水枪连接实施灭火。()
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
47、控制中心报警系统适用于设置两个及以上消防控制室的保护对象，或已设置两个及以上集中报警系统的保护对象。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
48、当自动水灭火系统为开式系统，且设置自动启动确有困难时，经论证后消防水泵可设置为手动启动状态，并应确保24h有人值班。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
49、二氧化碳灭火剂可以用于扑救硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾，钾、纳、镁、锆等活泼金属火灾，氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。()
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
50、当电气火灾监控设备发出消防车警报声，则电气火灾监控系统处于监控报警状态。
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
51、火灾探测报警产品的使用或管理单位应根据产品使用场所环境及产品保养要求制订保养计
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
53、 听到报警声信号后，注意观察集中控制器面板上的各指示灯信息，发现某一专用的总指示灯点亮，即可判断集中控制器发出了对应类型的报警信号。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
53、消防电话总机保养时不需要断开相关电源。()
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
54、气体灭火系统适用于扑救电气火灾。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
55、垂直式防火卷帘包括卷筒式和提升式。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
56、为了保证防火卷帘、防火门、防火窗工程的施工质量和使用功能，减少火灾危害，保护人身和财产安全，制定《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》。
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
57、火灾报警控制器不能直接或间接地接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号，并发出声、光报警信号，指示火灾发生部位，记录火灾报警时间，并予以保持，直至手动复位。
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
58、通过直接手动控制单元手动停止送风机后，应恢复直接手动控制单元的“手动禁止”操作权限。（）
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
59、建筑材料的燃烧性能是指材料燃烧或遇火时所发生的一切化学变化()
正确
错误
系统提示:正确答案【错误】
60、交联聚氩乙烯电线电缆不具备阻燃性能,但燃烧时不会产生大星有毒烟气,适用于有清洁要求的工业与民用建筑。()
正确
错误
系统提示:正确答案【正确】
61、下列不属于消防泵组及电气控制柜保养要求的是()
A.控制柜工作环境良好，无积灰和蛛网，无杂物堆放
B.控制柜平时应处于手动状态
C.消防水泵运转正常，无异常震动和声响
D.主/备泵互换功能正常
系统提示:正确答案【B】
62、当主泵发生故障时,备用泵自动延时投入。水泵启动时间不应大于()min。
A、1.0
B、3.0
C、5.0
D、2.0
系统提示:正确答案【D】
63、()火灾是指固体物质火灾。这种物质通常具有有机物性质，一般在燃烧时能产生灼热的余烬。
A.A类
B.B类
C.C类
D.D类
系统提示:正确答案【A】
64、挡烟垂壁是用()材料制成，能在火灾时形成一定蓄烟空间的挡烟分隔设施。
A.不燃
B.难燃
C.易燃
D.可燃
系统提示:正确答案【A】
65、()通常设置在防烟分区内需要排烟的走道、房问的顶棚或靠近顶棚的墙面上。
A.送风机
B.排烟口
C.送风口
D.排烟防火阀
系统提示:正确答案【B】
67、 主电工作指示灯(绿色)点亮，火灾报警控制器由AC()V电源供电工作。
A. 24
B.36
C.220
D.380
系统提示:正确答案【C】
67、对于消防电梯，为方便火灾时消防人员接近和快速使用，其迫降要求是使电梯返回到指定层一般为首层)并保持()的状态。
A.开门停用
B.开门待用
C.关门停用
D.关门待用
系统提示:正确答案【B】
68、根据“消防设施操作员"国家职业技能标准，消防设施监控操作职业方向可划分为()个等级
A.三
B.四
C.五
D.六
系统提示:正确答案【B】
69、()用于传输、接收、显示、记录保护区域内的火灾探测报警设备、各相关控制系统、各类消防设备(设施)运行的动态信息和消防管理信息，
A.消防控制室图形显示装置
B.火灾报警装置
C.消防联动控制装置
D.火灾报警控制器
系统提示:正确答案【A】
70、要求灭火后必须及时停止喷水,减少不必要水渍损失的场所宜设置()。
A.干式系统
B.湿式系统
C.预作用系统
D.重复启闭预作用系统
系统提示:正确答案【D】
71、排烟防火阀安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到()℃时自动关闭。
A.280
B.180
C.200
D.100
系统提示:正确答案【A】
72、消防电话总机可呼叫任意一部消防电话分机，并能同时呼叫至少()部消防电话分机
A.两
B.三
C.四
D.五
系统提示:正确答案【A】
73、中倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数为()的泡沫灭火系统。
A.小于20
B.21-200
C.201-1000
D.大于1000
系统提示:正确答案【B】
74.（）指从事一定职业劳动的人在特定的作和劳动中以其内心信念和特殊社会手段来维系的，以善恶进行评价的心理意识、行为原则和行为规范的总和。
A.职业道德
B.职业作风
C.职业资格
D.职业荣誉
系统提示:正确答案【A】
75、阴燃是()的燃烧特点。
A.可燃固体
B.可燃液体
C.可燃气体
D.液体混合物
系统提示:正确答案【A】
76、()是指按一定的应用条件进行设计计算，将灭火剂存储装置经由干管、支管输送至喷放组件实施喷放的灭火系统
A.组合分配灭火系统
B.预制灭火系统
C.单元独立灭火系统
D.管网灭火系统
系统提示;正确答案【D】
77、消防应急灯具按()分类可分为持续型消防应急灯具、非持续型消防应急灯具
A.工作方式
B.应急供电方式
C.应急控制方式
D.用途分类
系统提示:正确答案【A】
78.()是程序加文档的集合体，是一系列按照特定顺序组织的计算机数据和指令的集合
A.CPU
B.Word
C.硬件
D.软件
系统提示:正确答案【D】
79、电阻的单位是()
A.安培
B.欧姆
C.伏特
D.焦耳
系统提示:正确答案【B】
80、输入设备(Input Device)是指向计算机输入()的设备
A.字体和符号
B.图像和视频
C数据和信息
D.U盘和磁盘
系统提示:正确答案【C】
81.《建筑灭火器配置设计规范》适用于()内设置灭火器
A.生产火药.炸药的场所
B.生产花炮的厂房或
C.贮存火药.炸药的场所
D.储存可燃物工业与民用建筑
系统提示:正确答案【D】
82、疏散楼梯间及其前室的门应向()开启
A内
B.外
C.疏散方向
D.无特殊要求
系统提示:正确答案【C】
83类高层公共建筑的室内疏散楼梯应设置()
A.封闭楼梯间
B.防烟楼梯间
C.敞开楼梯间
D室外楼梯
系统提示:正确答案【B】
84、感光火灾探测器又称为()
A.火焰探测器
B.红外光束感烟探测器
C.缆式线型火灾探测器
D.点型火灾探测器
系统提示:正确答案【A】
85、火灾发生时，()按照预设的控制时序启动相应的自动消防系统(设施),实现预设的消防功能
A.火灾报警控制器
B.图形显示装置
C.电气控制装置
D.消防联动控制器
系统提示:正确答案【D】
86、消除火灾报警控制器报警声音信号后，消音指示灯亮()。
A.绿色
B.红色
C.黄色
D.蓝色
系统提示:正确答案【A】
87、()是在职业分类的基础上，根据职业活动内容，对从业人员的理论知识和技能要求提出的综合性水平规定
A.职业分类
B.职业道德
C.行业规范
D.国家职业技能标准
系统提示:正确答案【D】
88、准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压水的自动喷水灭火系统是()
A.干式系统
B.湿式系统
C.水系统
D.预作用系统
系统提示:正确答案【B】
89、按一定应用条件，将灭火剂储存装置和喷放组件等预先设计、组装成套且具有联动控制功能的灭火系统是()。
A.预制灭火系统
B.管网灭火系统
C.单元独立灭火系统
D.组合分配灭火系统
系统提示:正确答案【A】
90、消防应急灯具按()分类可分为集中控制型消防应急灯具、非集中控制型消防应急灯具
A.工作方式
B.应急供电方式
C.应急控制方式
D.用途分类
系统提示:正确答案【C】
91、在“控制面板”窗口中，双击()图标，弹出“鼠标属性”对话框。
A.属性
B.鼠标
C.输入设备
D.外设
系统提示:正确答案【B】
92、发生火灾时，集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统的()联动控制集中电源和/或应急照明分配电装置的工作状态，进而控制各路消防应急灯具的工作状态。
A.火灾报警控制器或消防联动控制器
B.应急照明集中控制器
C.消防联动控制器
D.火灾报警控制器
系统提示:正确答案【C】
93、复制功能的快捷组合键是()。
A ."Ctr+"C”
B .“Ctr”+"V”
E. Ctr"+“X”
F. “Ctr"+"Z”
系统提示:正确答案【A】
94、“文件打印”命令的快捷键方法为按下()
A、Ctrl+C键
B、Ctrl+V键
C、Ctr+X键
D、Ctr+P键
系统提示:正确答案【D】
95、避难间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和()与其他部位分隔
A.甲级防火门
B.乙级防火门
C.丙级防火门
D.安全疏散门
系统提示:正确答案【A】
96、下列不属于文字处理软件的是()
A.WPS
B.WORD
C.WinRAR
D.永中office
系统提示:正确答案【C】
97、联动型火灾报警控制器，有时也把压力开关，水流指示器，信号阀传递的信号设为()
A.火警信号
B.联动信号
C.屏蔽信号
D.监管信号
系统提示:正确答案【D】
98、下列设备中，无需在消防控制室火灾报警控制器(联动型)的手动控制盘设置直接手动控制功能的是()。
A.采用分区给水的转输泵
B.稳压泵
C.消防水泵
D.送风机
系统提示:正确答案【B】
99、现场按下电磁释放器或电动闭门器的()，常开式防火门即可在闭门器作用下自行关闭
A.手动释放按钮
B.复位按钮
C.手动开关
D.复位开关
系统提示:正确答案【A】
100、将直接手动控制单元解锁为（），将消防泵组电气控制柜设置为()状态，消防控制室才能远程启停消防水泵
A.手动允许、自动
B.手动禁止、自动
C.手动允许、手动
D.手动禁止、手动
系统提示:正确答案【A】
101、火灾报警控制器/消防联动控制器按下“查询”键后，可选择()功能来判别现场消防设备的工作状态
A.历史信息查询
B.设备历史信息查询
C.设备信息查询
D.设备操作信息查询
系统提示:正确答案【C】
102、集中报警系统的控制与显示设备机亮内部和外表清洁保养周期至少是每()保养一次
A.日
B.周
C.月
D.季度
系统提示:正确答案【C】
103、()是指在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。
A.火灾
B.燃烧
C.着火
D.自燃
系统提示:正确答案【A】
104、下列属于活动式防火分隔设施的是()。
A.楼板
B.防火墙
C.防火隔墙
D.防火卷帘
系统提示:正确答案【D】
105、消防安全重点单位应至少每()组织一次演练。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
系统提示:正确答案【C】
106、采用主电源为220V、50Hz交流电源供电的火灾显示盘应具有主电源和备用电源转换等功能，主电源应能保证火灾显示盘在火灾报警状态下连续工作()h，且应有过流保护措施。
A.3
B.4
C.2
D.5
系统提示:正确答案【B】
107、在消防控制室将()从消防电话总机的支架上摘下，系统自动进入呼叫准备。
A.话筒
B.电话分机
C.电话插孔
D.电话手柄
系统提示:正确答案 【A】
108、()主要由硬件和软件两部分组成。
A.集中火灾报警控制器
B.消防联动控制器
C.区域火灾报警控制器
D.消防控制室图形显示装置
系统提示:正确答案【D】
109、多线控制盘与火灾报警控制器连接，一台火灾报警控制器(联动型)可设置()多线控制盘
A.一个
B.多个
C.两个
D.至少两个
系统提示:正确答案【B】
110、排烟防火阀、排烟阀的阀体、叶片、执行机构等部件组成相似，保养要求基本一致，主要区别在于排烟防火阀比排烟阀多了（）
A.易熔元件
B.温控装置
C.复位装置
D.手动拉环
系统提示:正确答案【B】
111、在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器，在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声（）dB。
A.25
B.30
C.15
D.20
系统提示:正确答案【C】
112、确认消防广播声频功率放大器电源开关处于打开状态，调整()输出音量旋钮至现场音量适中。
A.广播分配盘
B.声频功率放大器
C.专用工具
D.火灾报警按钮
系统提示:正确答案【B】
113、手动停止排烟风机时，应先将排烟风机电气控制柜置于()运行模式，再按下()按钮，使排烟风机停止运行。
A.手动，启动
B.手动，停止
C.自动，启动
D.自动，停止
系统提示:正确答案【B】
114、模拟消防泵组电气控制柜主电源故障时，应确认双电源转换开关处于（）模式，切断主电源，备用电源自投后继续保障正常供电。
A.手动运行
B.自动运行
C.通电运行
D.正常运行
系统提示:正确答案【B】
115、下列选项中，不属于湿式报警阀组组件的是()。
A.水流指示器
B.水力警铃
C.湿式报警阀
D.延迟器
系统提示:正确答案【A】
116、通过直接手动控制单元手动停止排烟风机操作后，应恢复直接手动控制单元的()操作权限。
A.自动允许
B.自动禁止
C.手动允许
D.手动禁止
系统提示:正确答案【D】
117、消防应急灯具按()分类可分为消防应急标志灯具、消防应急照明灯具、消防应急照明标志复合灯具。
A.工作方式
B.应急供电方式
C.应急控制方式
D.用途
系统提示:正确答案【D】
118、桌面图标可分为()和应用程序快捷方式图标两类。
A.回收站
B.我的电脑
C.系统图标
D.我的文档
系统提示:正确答案【C】
119、下列属于一类高层建筑的是()
A.建筑高度为30m的普通办公楼
B.建筑高度为30m的普通旅馆
C.建筑高度为30m的养老院
D.建筑高度为30m的住宅楼
系统提示:正确答案【C】
120、清水灭火器通过冷却作用灭火，主要用于扑救()的初期火灾。
A.可燃固体
B.可燃液体
C.可燃气体
D.金属
系统提示:正确答案【A】
121、打开计算机的任何一个窗口发现的最基本的元素是()。
A.快捷方式
B.文件夹
C.文件
D.文字
系统提示:正确答案【C】
122、非水溶性可燃液体的初起火灾，在未形成热波之前，以较强的水雾射流或滴状射流灭火可在液体表面形成“油包水”型乳液，重质油品甚至可以形成含水油泡沫。水的()作用可使液体表面冷却，使可燃蒸气产生的速率降低，致使燃烧终止。
A.冷却
B.稀释
C.乳化
D.覆盖
系统提示:正确答案【C】
123、下列属于建筑物的是0).
A.水塔
B.烟囱
C.甲酚厂房
D.堤坝
系统提示:正确答案【C]
124、()是主要的消防水源,
A.天然水源
B.消防水池
C.高位消防水箱
D.市政给水
系统提示:正确答案【D】
125、在串联电路中，各电阻两端的电压与其阻值()。
A.相等
B.成正比
C.成反比
D.之和
系统提示:正确答案【B】 
126、消防泵串联，在流量不变的情况下，可增大。（）
A.扬程
B.轴功率
C.效率
D.转速
系统提源正确答案【A】
127、通常情况下，CPU的位数0)，CPU进行运算时候的速度就会变得越快。
A.越高
B.越低
C.越长
D.越短
系统提示:正确答案【A】
128、泡沫系统由于其保护对象的特性或储罐形式的特殊要求等，有多种分类形式。下列属于按系统形式分类的是()。
A.中倍数泡沫灭火系统
B.液下喷射系统
C.全淹没系统
D.固定式系统
系统提示:正确答案【C】
129、应急照明控制器的主电源应由消防电源供电，控制器的自带蓄电池电源应至少使控制器在主电源中断后工作（）。
A.1h
B.2h
C.3h
D.2.5h
系统提示:正确答案【C】
130、通过直接手动控制单元启动相关联动设备时，确认对应受控设备标签名称书写无误，按下相应联动设备启动按键，观察设备的“()"指示灯点亮情况。
A.启动/反馈
B.启动/停止
C.联动/应答
D.启动/故障
系统提示:正确答案【A】
131、()是指控制信号通过消防电气控制装置间接作用到连接的消防电动装置，进而实现对受控消防设备的控制。
A.间接控制
B.直接控制
C.总线控制
D.手动控制
系统提示:正确答案【A】
133、 在供电电网经常发生断电的地区，计算机必须配置不间断电源，它的英文缩写是()
A.UPS
B.WPS
C.LCD
D.CFR
系统提示:正确答案【A】
133、高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施，且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力，高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑静水压力应()。
A.≧0.07MPa
B.≧0.1MPa
C.20.15MPa
D.≧0.2MPa
系统提示:正确答案【A】
134、对于采用()消防给水系统的高层或多层建筑，当高位消防水箱的设置不能满足系统最不利点处的静压要求时，应在建筑消防给水系统中设置增(稳)压设施，并采取配套设置气压罐等防止稳压泵频繁启停的技术措施。
A.高压
B.临时高压
C.低压
D.常压
系统提示:正确答案【B】
135、下列不属于泡沫灭火系统灭火机理的是()。
A.隔离作用
B.浸湿作用C.冷却作用
D.室息作用
系统提示:正确答案【B】
136、()是评定可燃气体爆炸危险性的主要依据
A.燃点
B.自燃点
C.闪点
D.爆炸极限
系统提示:正确答案【D】
137、下列属于公共建筑的是()。
A.住宅楼
B.砖厂
C.图书馆
D.物流仓库
系统提示:正确答案【C】
138、下列工业建筑耐火等级应为一级的是()。
A.丁类物流建筑
B.多层丁类仓库
C.建筑高度为54m的高层厂房
D.多层丁类厂房
系统提示:正确答案【C】
139、建筑高度大于()m的工业与民用建筑应设置避难层。
A.150
B.120
C 100
D.90
系统提示:正确答案【C】
140、职业标准依据()制定。
A.职业种类
B.职业类别
C.职业分类
D.职业名称
系统提示:正确答案【C】
141、个人有损坏、挪用或者擅自拆除、占用消防设施、器材的，处（）。
A.警告或者500元以下罚款
B.500元以上5000元以下罚款
C.5000元以上5万元以下罚款
D.1万元以上10万元以下罚款
系统提示:正确答案【A】
142、下列不属于按照喷头安装位置分类的是()
A.玻璃球喷头
B.下垂型喷头
C.直立型喷头
D.边墙型喷头
系统提示:正确答案【A】
143、扑救C类火灾应选用()
A.水系灭火剂
B.自行熄灭
C.干粉灭火剂
D.化学泡沫灭火剂
系统提示:正确答案【C】
144、下列属于甲类厂房的是()
A.乙炔站
B.甲酚厂房
C.锅炉房
D.制砖车间
系统提示:正确答案【A】
145、压力开关是一种水力驱动的压力传感装置，其作用是将系统中的()转换为电信号，是报警阀组的主要组件之一。
A.水流信号
B.水压信号
C.流速信号
D.压强信号
系统提示:正确答案【B】
146、下列不属于消防水箱保养要求的是()
A.设备铭牌标志清晰，叶轮转动灵活、无卡滞
B.进出水和溢流、排污等管路阀门启闭状态正确，阀门转动灵活，无锈蚀
C.冬李防冻措施有效
D.合用水箱消防用水不作他用的技术措施完好
系统提示:正确答案【A】
147、下列不属于电气火灾监控系统工作状态的是()。
A.联动状态
B.正常监视状态
C.监控报警状态
D.故障报警状态
系统提示:正确答案【A】
149、 当可燃气体报警控制器主电故障时，下列叙述不正确的是()。
A.故障灯点亮
B.主电工作灯点亮
C.屏幕上显示主电故障
D.控制器发出故障警报声
系统提示:正确答案【B】
149、消防电话插孔保养时，下列部件中需要予以更换的是()。
A.螺钉松动
B.端子垫片锈蚀
C.盖板脱落
D.插孔积灰
系统提示:正确答案【B】
150、对于单一集中控制构成的集中报警系统，根据火灾报警控制器消防联动控制面板上()指示点亮信息，即可判断系统处的控制状态手动/自动。
A.手动控制状态
B.自动控制状态
C.主电工作状态
D.备电故障状态
系统提示:正确答案【B】
151、关于可燃气体探测报警系统多种报警并存状态，下列说法错误的是()。
A.报警指示灯亮和故障指示灯都亮
B.液晶显示屏显示报警信息
C.液晶显示屏显示系统故障信息
D.液晶显示屏显示故障信息
系统提示:正确答案【C】
152、承担探测报警产品保养的企业应制订保养作业()。
A.指导书
B.说明书
C.申请书
D.任务书
系统提示:正确答案【A】
153、高倍泡沫灭火剂是指发泡倍数为()以上的泡沫灭火剂。
A.100
B.101
C 200
D.201
系统提示:正确答案【D】
155、 《火灾自动报警系统设计规范》适用于()内设置的火灾自动报警系统。
A.生产火药、炸药的场所
B.贮存火药、炸药的场所
C.生产和贮存弹药的场所
D.工业与民用建筑
系统提示:正确答案【D】
155、在正常情况下有烟滞留的场所不宜选择()火灾探测器,
A.线型缆式感温
B.线型光纤感温
C.线型定温
D.线型光束感烟
系统提示:正确答案【D】
156、当火灾确认后，火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施，并在()s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。
A.10
B.15
C.20
D.30
系统提示:正确答案【D】
157、集中型火灾报警控制器兼有对 ()和控制模块直接监控的功能
A.报警触发装置
B.手动火灾报警按钮
C.压力开关
D.消火栓按钮
系统提示:正确答案【A】
158、线型感温火灾探测器在发生故障时，应在()s内输出故障报警信号，点亮故障指示灯。
A.60
B.80
C.100
D.120
系统提示:正确答案【C】
159、下列不属于稳压泵组保养要求的是()。
A.稳压泵交替运行功能正常
B.电动机绝缘正常，紧固螺栓无松动，电缆无老化、破损和连接松动
C.冬季防冻设施有效
D.润滑油充足，泵体、泵轴无渗水、砂眼
系统提示:正确答案【C】
160、微型消防站应建立24h值守制度，分班编组值守，每班不少于()人。
A.1
B. 3
C .5
D.7
系统提示:正确答案【B】
161、泡沫灭火系统按发泡倍数可分为()。
A.低倍数
B.中高倍数
C.高倍数D.中倍数
E.超高倍数
系统提示:正确答案【A,C,D】
162、《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》(GB50877)适用于新建、扩建、改建工程中设置的防火卷帘、防火门、防火窗的()。
A.设计
B.施工
C.验收
D.维护管理
E.评估
系统提示:正确答案【B,C,D】
163、火灾自动报警系统中的()一般应设置在消防控制室内或有人值班的房间和场所
A.集中火灾报警控制器
B.触发装置
C.声光报警装置
D.消防联动控制器
E.消防控制室图形显示装置
系统提示:正确答案【A,D,E】
164、医疗建筑中住院病房的平面布置符合要求的是()。
A.不应布置在地下或半地下
B.对于三级耐火等级建筑,应布置在首层或二层
C.建筑内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门分隔
D.当医疗建筑中住院病房设置在|级木结构建筑时，应布置在首层、二层或三层
E.当设置在Ⅱ级木结构建筑内时,应布置在首层或二层
系统提示:正确答案【A,B,C,D.E】
166、 有()故障时，监控器应在100s内发出与报警信号有明显区别的声、光故障信号。
A.监控器的主电源断电
B.监控器与电动闭门器、电磁释放器、门磁开关间连接线断路、短路
C.电动闭门器、电磁释放器、门磁开关的供电电源故障
D.备用电源与充电器之间的连接线断路、短路
E.备用电源发生故障
系统提示:正确答案【A,B,C,D,E】
166、防火卷帘按照材质可以分成()类。
A.钢质防火卷帘
B.无机纤维复合防火卷帘
C.木质防火卷帘
D.特级防火卷帘
E.单帘面防火卷帘
系统提示:正确答案【A.B,D】
167、防火卷帘按照启闭方式可以分成()类。
A.垂直式防火卷帘
B.侧向式防火卷帘
C.水平式防火卷帘
D.竖式防火卷帘
E.单帘面防火卷帘
系统提示:正确答案【A.B.C】
168、水系灭火剂的灭火原理是什么()。
A.冷却灭火
B.室息灭火
C.覆盖灭火
D.稀释灭火
E.对非水溶性可燃液体的乳化
系统提示:正确答案【A,B.D,E】
169、消防增(稳)压设施的保养项目包含 ()等。
A.机房环境检查
B.消防水箱保养
C.电气控制柜保养D.稳压泵组保养
E.气压罐及供水附件保养
系统提示:正确答案【A,B.C,D,E】
170、应急照明控制器的保养项目包括()
A.外观检查
B.稳定性检查
C.切换开关检查
D.接线检查
E.功能检查
系统提示:正确答案【A,B,D,E】
171、下列关于避难层设置要求说法正确的是()
A、第一个避难层的楼面至消防车登高操作场地地面的高度不应大于50m
B、除可布置设备用房外，避难层不应用于其他用途
C、备管道区、管道井和设备间与避难区或疏散走道连通时，应设置防火隔间，防火隔间的门应甲级防火门
D、避难层应设置消防电梯出口、消火栓、消防软管卷盘、灭火器，消防专线电话E、在避难层进入楼梯间的入口处和疏散楼梯通向避难层的出口处，均应在明显位置设置标识避难层和楼层位置的灯光指示标识。
系统提示:正确答案【A,B.C,D,E】
172、集中火灾报警系统由()、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器、消防应急广播、消防专用电话等组成
A.集中火灾报警控制器
B.区域火灾报警控制器
C.消防联动控制器
D.消防控制室图形显示装置
E.火灾探测器
系统提示:正确答案【A.C,D.E】
173、社会单位消防工作4个能力是指()
A.检查消除火灾隐患能力
B.扑救初起火灾能力
C.组织人员疏散逃生能力
D.消防宣传教育培训能力
系统提示:正确答案【A,B.C,D】
174.集中火灾报会控制器、消防联动控制器、消防控制空图形显示装置的保养项自包含0等
A.外亮外观保养
B.指示灯保养
C.显示屏保养
D.开关按键、键盘、鼠标保养
E.打印机保养
系统提示:正确答案【A.B.C.D,E】
175、消防泵组及电气控制柜的保养项目包含()等
A.控制柜工作环境
B.控制柜外观
C.控制柜电气部件
D.控制柜功能
E.泵组
系统提示:正确答案【A,B.C,D,E】
176、集中报警系统的控制与显示类设备内部吹扫主要包含各种()
A.电路模板
B.组件C.电池
D.接线端子
E.线材
系统提示:正确答案【A,B.C.D,E】
177、消防设备未端配电装置外亮上的明显位置应设置产品铭牌，内容应包括()等
A.产品名称
B.规格型号
C.产品编号
D.额定电压
E.防护等级
系统提示:正确答案【A,B,C,D,E】
178、可使用()清洗线型光束感烟火灾探测器的外亮、指示灯和光路通过的窗口等部件。
A专用清洁工具
B.软布
C.适当的清洁剂
D.纸亮
E.油抹布
系统提示:正确答案【A.B.C】
179、下列属于不燃性构件的是()。
A.钢柱
B.混凝土楼板
C.砖墙
D.水泥刨花板
E.竹质构件
系统提示:正确答案【A,B.C】
180、人员密集场所室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用()材料。
A.可燃
B.易燃
C.不可燃
D.难燃
E.不燃
系统提示:正确答案【D,E】
181、下列属于爆炸性粉尘的是()。
A.煤
B.木炭
C.淀粉
D.铝粉
E.镁粉
系统提示:正确答案【C,D,E】
182、消防炮按驱动方式不同分为()。
A.手动消防炮B.电动消防炮
C.液动消防炮
D.气动消防炮
E.机械消防炮
系统提示:正确答案【A,B,C,D】
183、下列燃烧产物中，()是不完全燃烧产物。
A.水
B.-氧化碳
C.氨气
D.二氧化碳
系统提示:正确答案【B.C】
184、消防供水设施通常包括().
A.消防水泵
B.消防水泵接合器
C.室外消火栓
D.高位水箱
E.稳压设备
系统提示:正确答案【A,B.D,E】
185、火灾信息主要包括哪些内容()。
A.起火时间
B.起火部位
C.起火原因
D.报警方式
E.灭火方式
系统提示:正确答案【A,B.C,D,E】
186、自动喷水灭火系统洒水喷头按安装位置和水的分布可分为()。
A.通用型喷头
B.直立型喷头
C.下垂型喷头
D.边墙型喷头
E.齐平式喷头
系统提示:正确答案【A,B.C,D】
187、对应急广播设备外观进行保养，应使用吸尘器、清洁的干软布等清除()的灰尘。
A.主机外壳
B.扬声器表面
C.接线端子
D.主机电源
E.主机内部线路板
系统提示:正确答案【A,B.C】
188、下列属于文件(夹)的基本操作的是()。
A.建立文件夹
B.重命名文件(夹)
C.选中文件(夹)
D.复制、移动、剪切文件(夹)
E.删除文件(夹)
F.查找文件或文件夹
系统提示:正确答案【A,B.C,D,E.F】
189、消防水泵包括()。
A.固定消防水泵
B.消防车消防水泵
C.移动消防水泵
D.高位消防水泵
E.应急消防水泵
系统提示:正确答案【A,B.C】
191、 下列关于老年人照料设施平面布置的说法，正确的是()
A.对于一、二级耐火等级建筑，不应布置在楼地面设计标高大于54m的楼层上
B.对于三级耐火等级建筑，应布置在首层或二层
C.老年人公共活动用房、康复与医疗用房，应布置在地下一层及以上楼层，当布置在半地下或地下一层、地上四层及以上楼层时，每个房间的建筑面积不应大于200m2且使用人数不应大于30人
D.居室和休息室不应布置在地下或半地下E.老年人照料设施应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔
系统提示:正确答案【A,B,C,D,E】
191、自动柴油发电机组具有()等功能。
A.自动启动
B.自动调压
C.自动调频
D.自动进行开关切换
E.自动停机
系统提示:i正确答案 【A,B.C.D.E】
192、()的地面最低水平照度不应低于10.0kx。
A.疏散楼梯间
B.疏散楼梯间的前室及合用前室
C.避难走道及前室
D.消防控制室、消防水泵房等发生火灾时仍需正常工作的消防设备房E.避难层、避难间
系统提示:正确答案【A,B,C,E】
193、湿式、干式系统组件保养内容包括()等，
A.阀门保养
B.管道保养
C.报阀组保养
D.消防水池、高位消防水箱保养
E.消防水泵接合器保养
系统提示:正确答案【A.B.C.D.E】
194、消防控制室图形显示装置应具备()等功能,
A.火灾报警
B.联动状态显示
C.联动控制
D.通信故障报警
E.信息记录
系统提示:正确答案 【A,B,D,E]】
195、泡沫灭火剂的灭火原理是()
A.中和
B.窒息
C.隔离
D.淹没
E.冷却
系统提示:正确答案【B,C,D,E】
196、《城市消防远程监控系统技术规范》制定的目的是()
A.为了合理设计和建筑城市消防远程监控系统
B.保障远程监控系统的设计和施工质量
C.实现火灾的早期报警和建筑消防设施运行状态的集中监控
D.提高单位消防安全管理水平
系统提示:正确答案【A,B.C.D】
197、下列关于疏散走道设置要求说法正确的是()。
A.疏散走道的净宽度不应小于1.1m
B.疏散走道的净高度不应小于2.1m
C.在疏散走道处不应有任何影响人员疏散的物体，并应在疏散走道的明显位置设置明显的指示示志
D.疏散走道在防火分区分隔处应设置疏散门
E.疏散走道的顶棚、墙面和地面内部装修材料的燃烧性能均为A级
系统提示:正确答案【A,B.C.D,E】
198、防火门按照启闭状态分为()。
A.常开防火门
B.常闭防火门
C.平开防火门
D.推拉防火门
E.折叠防火门
系统提示:正确答案【A,B】
199、根据燃烧条件理论,防火的基本方法有()。
A.控制可燃物
B.隔绝助燃物
C.控制引火源
D.降低温度
E.阻止火势蔓延
系统提示:正确答案【A,B.C】
200、常用的网络传输介质有()
A.双绞线
B.同轴电缆
C.光纤
D.无线传输媒介
E.铜线
系统提示:正确答案【A,B,C,D】

