四级/中级工（消防设施检测维修保养职业方向）
一、设施操作
鉴定点一：火灾报警控制器（联动型）手动自动状态切换★
    1.考场准备：设定火灾报警控制器（联动型）在手动或自动状态
    2.考核要求：能完成火灾报警控制器（联动型）手动自动状态的切换操作
    3.考核时间：2分钟
    4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	切换火灾报警控制器（联动型）手动自动状态
	确定控制器当前的控制方式
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	按要求切换控制器当前控制方式
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	能通过指示灯或液晶显示确认设置正确
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	合计
	1.5
	
	
	


    鉴定点二：现场消防设备工作状态判别★
    1.考场准备：火灾报警控制器（联动型）处于正常监视状态
    2.考核要求：能通过火灾报警控制器（联动型）判别现场消防设备的工作状态
    3.考核时间：2分钟
    4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	通过火灾报警控制器（联动型）判别现场消防设备工作状态
	查看火灾报警控制器连接的现场设备总数
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	查看某一现场消防设备的回路号、地址号
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	查看某一现场消防设备的工作状态
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	合计
	1.5
	
	
	


鉴定点三：历史信息查询
    1.考场准备：火灾报警控制器（联动型）处于正常监视状态；消防控制室图形显示装置处于正常工作状态
2.考核要求：能通过火灾报警控制器（联动型）、图形显示装置查询历史信息    
3.考核时间：2分钟
    4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	历史信息查询
	通过集中火灾报警控制器查询历史信息    
	0.125
	未能查询扣0.125分
	
	

	
	通过图形显示装置查询历史信息
	0.125
	未能查询扣0.125分
	
	

	合计
	0.25
	
	
	


鉴定点四：总线式消防联动控制器的手动操作★
    1.考场准备：火灾报警控制器（联动型）处于正常监视状态
2.考核要求：能手动操作总线式消防联动控制器
3.考核时间：2分钟
    4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	操作总线式消防联动控制器
	设置控制器处于手动允许工作方式
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	按下对应联动设备按键（卷帘、电梯、空调、非消防电源、正压送风阀、排烟阀），启动联动设备
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	说明手动消防启动盘指示灯的意义
	0.5
	回答错误扣0.5分
	
	

	合计
	1.5
	
	
	


鉴定点五：消防联动控制器直接手动控制单元操作★
    1.考场准备：火灾报警控制器（联动型）处于正常监视状态，直接手动控制单元处于手动禁止状态
2.考核要求：能操作消防联动控制器直接手动控制单元启动消防水泵、防烟和排烟风机
3.考核时间：2分钟
    4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	操作消防联动控制器直接手动控制单元
	切换直接手动控制单元为“手动允许”状态
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	按下对应联动设备按键（消防水泵、防烟风机或排烟风机），启动联动设备
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	停止联动设备
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	说明指示灯的意义
	0.25
	回答错误扣0.25分
	
	

	合计
	1.5
	
	
	


鉴定点六：线型火灾探测器的火警和故障报警功能测试
1.考场准备：火灾报警控制器处于正常监视状态，线型光束感烟、线型感温火灾探测器工作正常，准备滤光片、热水和秒表等工具
2.考核要求：能测试线型火灾探测器的火警和故障报警功能
3.考核时间：2分钟
    4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	测试线型火灾探测器的火警和故障报警功能
	测试线型光束感烟火灾探测器火灾报警功能
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	测试线型光束感烟火灾探测器故障报警功能
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	测试线型感温火灾探测器火灾报警功能
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	测试线型感温火灾探测器故障报警功能
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	合计
	1
	
	
	


鉴定点七：火灾显示盘功能测试
1.考场准备：火灾报警控制器处于正常监视状态，火灾显示盘工作正常
2.考核要求：能测试火灾显示盘功能
3.考核时间：2分钟
    4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	测试线型火灾探测器的火警和故障报警功能
	测试火灾显示盘自检功能
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	测试火灾显示盘消音功能
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	测试火灾显示盘火灾报警功能（触发火灾探测器）
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	测试火灾显示盘故障报警功能（拆卸火灾探测器）
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	测试火灾显示盘复位功能
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	合计
	1.25
	
	
	


鉴定点八：自动喷水灭火系统类型区分
1.考场准备：湿式、干式、预作用和雨淋自动喷水灭火系统各一套，系统组件齐全，工作正常，各种类型、规格的洒水喷头
2.考核要求：能区分湿式、干式自动喷水灭火系统
3.考核时间：2分钟
    4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	能区分自动喷水灭火系统类型
	识别湿式报警阀、水流指示器
	0.25
	错误一项扣0.125分
	
	

	
	识别干式报警阀组、气压维持装置和充气设备
	0.25
	错误一项扣0.125分
	
	

	
	识别洒水喷头（按安装方式、结构形式、热敏感元件、动作温度、响应时间、应用场所分类，至少提问3种）
	0.5
	错误一项扣0.25分
	
	

	合计
	1
	
	
	


鉴定点九：自动喷水灭火系统电气控制柜操作★
1.考场准备：自动喷水灭火系统泵组电气控制柜组件齐全且工作正常
2.考核要求：能操作湿式自动喷水灭火系统消防泵组电气控制柜
3.考核时间：2分钟
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	操作自动喷水灭火系统电气控制柜
	识别自动喷水灭火系统消防泵组电气控制柜所处状态
	0.25
	识别错误扣0.25分
	
	

	
	切换消防泵组电气控制柜“手动-自动”转换开关
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	切换消防泵组电气控制柜“主泵-备泵”转换开关
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	切换消防泵组电气控制柜“主电-备电”开关
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	将双电源转换开关设置为自动运行模式
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	切断主电源，观察备用电源投入运行情况
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	切换消防泵组电气控制柜至“自动”运行模式
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	打开末端试水装置，使报警阀组压力开关动作，主泵启动并运转平稳
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	模拟主泵故障（切断电源），目测备泵自动切换
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	在消防泵组电气控制柜上手动启动和停止喷淋泵
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	将自动喷水灭火系统消防泵组电气控制柜恢复自动启泵状态
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	合计
	2.75
	
	
	


鉴定点十：增（稳）压泵组电气控制柜操作
1.考场准备：增（稳）压泵组电气控制柜，组件齐全且工作正常
2.考核要求：能操作增（稳）压泵组电气控制柜
3.考核时间：2分钟
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	操作增（稳）压泵组电气控制柜
	识别增（稳）压泵组电气控制柜所处状态
	0.25
	识别错误扣0.25分
	
	

	
	切换增（稳）压泵组电气控制柜“手动-自动”转换开关
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	切换增（稳）压泵组电气控制柜“主泵-备泵”转换开关
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	切换增（稳）压泵组电气控制柜“主电-备电”开关
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	将双电源转换开关设置为自动运行模式
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	切断主电源，观察备用电源投入运行情况
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	切换增（稳）压泵组电气控制柜至“自动”运行模式
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	打开末端试水装置，使报警阀组压力开关动作，主泵启动并运转平稳
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	模拟主泵故障（切断电源），目测备泵自动切换
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	在消防泵组电气控制柜上手动启动和停止泵组
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	将增（稳）压泵组电气控制柜恢复自动启泵状态
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	合计
	2.75
	
	
	


鉴定点十一：消防电话操作
1.考场准备：消防电话总机和消防电话分机工作正常，消防电话插孔1个
2.考核要求：能操作消防电话总机、消防电话分机及消防电话插孔进行通话
3.考核时间：2分钟
    4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	操作消防电话
	使用消防电话总机呼叫1部消防电话分机并挂断
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	使用1部消防电话分机呼叫消防电话总机并挂断
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	使用1个消防电话插孔呼叫消防电话总机并挂断
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	合计
	0.75
	
	
	


鉴定点十二：消防应急广播操作★
1.考场准备：火灾报警控制器处于正常监视状态，消防应急广播组件齐全，广播功放电源开关关闭
2.考核要求：能使用消防应急广播设备录制、播放疏散指令，能使用话筒广播紧急事项
3.考核时间：2分钟
    4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	操作消防应急广播
	识别消防应急广播工作状态
	0.25
	识别错误扣0.25分
	
	

	
	使用SD卡录制疏散指令音频文件（插入卡槽中）
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	使用话筒录制疏散指令音频文件
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	使用消防应急广播播放疏散指令音频文件
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	使用话筒广播紧急事项
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	合计
	1.25
	
	
	


鉴定点十三：防烟排烟系统操作★
1.考场准备：机械防烟系统，机械排烟系统，火灾自动报警及联动控制系统
2.考核要求：能手动操作防烟排烟系统
3.考核时间：4分钟
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	手动操作防烟排烟系统
	防烟系统操作
	将正压送风机电气控制柜设置为“自动”运行模式，将消防联动控制器设置为“自动允许”状态
	0.25
	错误一项扣0.125分
	
	

	
	
	通过手动执行机构打开常闭式加压送风口
	0.25
	操作错误扣0.125分
	
	

	
	
	观察送风机启动情况和消防控制室信号反馈情况
	0.25
	错误一项扣0.125分
	
	

	
	
	将风机控制柜置于“手动”运行模式，手动停止风机
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	对送风口及消防控制室进行复位操作
	0.25
	错误一项扣0.125分
	
	

	
	排烟系统操作
	将排烟风机控制柜设置为“自动”运行模式，将消防联动控制器设置为“自动允许”状态
	0.25
	错误一项扣0.125分
	
	

	
	
	按下自动排烟窗现场手动按钮，开启自动排烟窗
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	按下活动式挡烟垂壁现场手动按钮，开启挡烟垂壁
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	通过排烟口远控执行机构打开常闭式排烟口
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	通过手动拉执行机构打开排烟阀
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	观察排烟风机启动情况和消防控制室信号反馈情况
	0.25
	错误一项扣0.125分
	
	

	
	
	将风机控制柜置于“手动”运行模式，手动停止风机
	0.25
	错误一项扣0.125分
	
	

	
	
	排烟风机、排烟窗、挡烟垂壁、排烟口、排烟阀进行复位
	0.25
	错误一项扣0.125分
	
	

	
	
	将机械排烟风机系统控制柜切为“自动”运行模式
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	合计
	3.5
	
	
	


鉴定点十四：防火卷帘操作
1.考场准备：防火卷帘，火灾自动报警及联动控制系统
2.考核要求：能手动、机械方式释放防火卷帘
3.考核时间：3分钟
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	手动、机械方式释放防火卷帘
	使用专用钥匙解锁防火卷帘手动控制按钮
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	操作防火卷帘手动控制按钮的上升、下降和停止按钮，观察卷帘运行情况
	0.25
	错误一项扣0.125分
	
	

	
	操作防火卷帘手动拉链，使卷帘上升和下降
	0.25
	错误一项扣0.125分
	
	

	
	操作防火卷帘手动速放装置，目测手动速放运行情况
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	合计
	1
	
	
	


鉴定点十五：防火门操作
1.考场准备：防火门监控系统
2.考核要求：能操作防火门监控器和常开式防火门
3.考核时间：2分钟
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	操作防火门监控器和常开式防火门
	将防火门监控器主电源切断，观察备用电源自投情况、监控器报警情况及主电故障显示情况
	0.25
	错误一项扣0.125分
	
	

	
	恢复防火门监控器主电源，观察报警信息消除情况
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	切换防火门监控器“手/自动”工作状态
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	对防火门监控器进行自检、消音及复位操作
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	现场手动关闭常开式防火门
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	合计
	1.25
	
	
	


鉴定点十六：应急照明控制器操作
1.考场准备：消防应急照明和疏散指示系统工作正常
2.考核要求：能操作应急照明控制器
3.考核时间：2分钟
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	操作应急照明控制器
	对应急照明控制器进行自检操作
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	切换应急照明控制器“手/自动”工作状态
	0.25
	错误一项扣0.25分
	
	

	
	模拟火警，自动应急启动控制器
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	手动操作应急照明控制器使其进入应急工作状态
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	将系统复位至正常监控状态
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	合计
	1.25
	
	
	


鉴定点十七：电梯紧急迫降操作
1.考场准备：电梯模型，火灾自动报警及联动控制系统
2.考核要求：能操作“紧急迫降”按钮迫降电梯
3.考核时间：2分钟
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	操作“紧急迫降”按钮迫降电梯
	打开消防电梯模型紧急迫降按钮保护罩
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	启动紧急迫降功能，使消防电梯进入消防工作状态
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	查看消防控制室反馈信号
	0.25
	读数错误扣0.25分
	
	

	
	进行紧急迫降按钮及消防控制室复位操作
	0.25
	错误一项扣0.125分
	
	

	合计
	1
	
	
	


二、设施保养
鉴定点十八：消防控制室相关设备保养
1.考场准备：集中火灾报警控制器、消防联动控制器、图形显示装置及火灾显示盘
2.考核要求：能保养集中火灾报警控制器、消防联动控制器、图形显示装置及火灾显示盘
3.考核时间：2分钟
    4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	保养消防控制室相关设备
	切断控制器、图形显示装置、火灾显示盘主电和备电
	0.5
	错误扣0.5分
	
	

	
	用小毛刷等工具清扫机柜设备空隙和线材上的灰尘及杂质
	0.25
	错误扣0.25分
	
	

	
	用抹布将柜内设备和线材、柜壳外表面指示灯及显示屏清洁干净，确保表明无污迹
	0.25
	错误扣0.25分
	
	

	
	检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹并加以处理
	0.25
	错误扣0.25分
	
	

	
	控制器送电、锁闭箱门，恢复原状
	0.25
	错误扣0.25分
	
	

	合计
	1.5
	
	
	


鉴定点十九：线型感烟、感温火灾探测器保养
1.考场准备：线型感烟、感温火灾探测器安装规范、功能正常
2.考核要求：能保养线型感烟、感温火灾探测器
3.考核时间：2分钟
    4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	保养线型感烟、感温火灾探测器
	用清洁的干软布和酒精等工具进行线型感烟、感温火灾探测器外观保养
	0.25
	错误扣0.25分
	
	

	
	选择合适的工具进行接线、稳定性检查及调试
	0.5
	错误扣0.25分
	
	

	
	接入火灾自动报警系统，并进行调试和复检
	0.5
	错误扣0.5分
	
	

	合计
	1.25
	
	
	


鉴定点二十：电气火灾监控器和可燃气体报警控制器保养
1.考场准备：电气火灾监控器和可燃气体报警控制器安装规范、功能正常
2.考核要求：能保养电气火灾监控器和可燃气体报警控制器
3.考核时间：2分钟
    4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	保养电气火灾监控器和可燃气体报警控制器
	切断电气火灾监控器和可燃气体报警控制器的主、备电源
	0.5
	错误扣0.5分
	
	

	
	用小毛刷等工具清扫机柜设备空隙和线材上的灰尘及杂质
	0.25
	错误扣0.25分
	
	

	
	用抹布将柜内设备和线材、柜壳外表面指示灯及显示屏清洁干净，确保表明无污迹
	0.25
	错误扣0.25分
	
	

	
	检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹并加以处理
	0.25
	错误扣0.25分
	
	

	
	保养结束后，给监控器和控制器送电、锁闭箱门，恢复原状
	0.25
	错误扣0.25分
	
	

	合计
	1.5
	
	
	


鉴定点二十一：湿式、干式自动喷水灭火系统保养
1.考场准备：自动喷水灭火系统，组件齐全且工作正常
2.考核要求：能保养湿式、干式系统的组件、消防泵组及电气控制柜
3.考核时间：2分钟
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	保养湿式、干式系统组件、消防泵组及电气控制柜（口述）
	湿式、干式系统阀门、管道、报警阀组保养方法
	0.5
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	水流指示器和试验装置保养要求
	0.5
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	消防泵组及电气控制柜保养方法
	0.5
	操作错误扣0.25分
	
	

	合计
	1.5
	
	
	


鉴定点二十二：消防设备末端配电装置保养
1.考场准备：消防设备末端配电装置工作正常
2.考核要求：能保养消防设备末端配电装置的工作状态
3.考核时间：2分钟
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	保养消防设备末端配电装置
	切断消防设备末端配电装置电源
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	清扫装置内设备和线材、清洁指示灯和显示屏
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹并加以处理
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	消防设备末端配电装置送电、锁闭配电装置箱门
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	合计
	1.75
	
	
	


鉴定点二十三：消防电话系统保养
1.考场准备：消防电话系统处于正常监视状态
2.考核要求：能保养消防电话系统
3.考核时间：2分钟
    4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	保养消防电话系统
	使用吸尘器、清洁的干软布进行消防电话系统外观检查保养
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	使用工具进行消防电话系统接线检查保养
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	进行呼叫、通话及总机自检、消音、复位等功能检查
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	保养完成后，对消防电话总机进行复位和自检，等待2min后观察主机是否处于正常监视状态
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	合计
	1
	
	
	


鉴定点二十四：消防应急广播系统保养
1.考场准备：消防应急广播系统处于正常监视状态
2.考核要求：能保养消防应急广播系统
3.考核时间：2分钟
    4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	保养消防应急广播系统
	使用吸尘器、清洁的干软布进行消防应急广播系统外观检查保养
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	使用工具进行消防应急广播系统接线检查保养
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	手动启动广播，监听扬声器有声音输出，语音清晰
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	用声级计测量声压级，扬声器正前方3m处，声压级不应小于65dB
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	自动状态下测试广播与火灾声警报交替循环播放功能
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	保养完成后，对消防应急广播系统进行复位和自检，等待2min后观察其是否处于正常监视状态
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	合计
	1.5
	
	
	


鉴定点二十五：消防电梯挡水、排水设施保养
1.考场准备：消防电梯
2.考核要求：能保养消防电梯挡水、排水设施
3.考核时间：2分钟
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	保养消防电梯挡水、排水设施
	对挡水漫坡破损处进行修补
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	对排水井进行修补或清理
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	对排水泵外表进行清洁除锈
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	手动启停排水泵看有无异常振动或声响
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	合计
	1.25
	
	
	


鉴定点二十六：消防应急照明和疏散指示系统控制器保养
1.考场准备：消防应急照明和疏散指示系统工作正常
2.考核要求：能保养消防应急照明和疏散指示系统控制器
3.考核时间：2分钟
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	保养消防应急照明和疏散指示系统控制器
	进行应急照明控制器外观、稳定性及接线的检查
	0.25
	操作错误一项扣0.25分
	
	

	
	对自检、消音及故障报警、一键启动功能进行调试
	0.5
	操作错误一项扣0.25分
	
	

	
	主电与备电自动转换功能调试
	0.5
	操作错误扣0. 5分
	
	

	合计
	1.25
	
	
	


鉴定点二十七：防（排）烟风机保养
1.考场准备：机械防烟系统，机械排烟系统
2.考核要求：能保养防（排）烟风机
3.考核时间：5分钟
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	保养防（排）烟系统风机
	手动启动送风机、排烟机，检查风机启停功能
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	检查指示灯及电压、电流表工作是否正常
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	检查风机各部件运转有无异常振动或声响
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	检查调节阀的机械开闭动作、开启角度标志
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	合计
	1.25
	
	
	


鉴定点二十八：消防增（稳）压设施保养
1.考场准备：消防增稳压设施，组件齐全且工作正常
2.考核要求：能保养消防增稳压设施
3.考核时间：4分钟
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	保养消防增稳压设施
	进行工作环境检查，及时进行清扫、清理和维修
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	查看增稳压设施组件是否齐全，查看外观和标识情况，做好外观保洁、除锈、补漆工作
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	查看法兰及管道连接处有无渗漏，各阀门启闭功能和状态是否正常
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	观察稳压泵自动启停和运转情况是否正常
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	合计
	1.25
	
	
	


三、设施维修
鉴定点二十九：火灾自动报警系统组件更换
1.考场准备：火灾自动报警系统组件处于故障状态
2.考核要求：能更换火灾自动报警系统组件
3.考核时间：6分钟
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	更换火灾自动报警系统组件
	根据火灾报警控制器显示的故障信息，确定故障部件部位
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	确定故障原因（线路故障、接触不良、自身故障）
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	更换点型感烟（温）火灾探测器：①逆时针旋转探测器，使其与底座脱离②将更换的探测器进行编码，再进行读码确认③将探测器与底座卡扣对准，顺时针将其旋入底座
	0.5
	错误一项扣0.25分
	
	

	
	更换线型光束感烟火灾探测器：①用专用拆卸工具将探测器的发射端和接收端拆下②更换光束感烟火灾探测器并进行调试③调整探测器的光路调节装置，恢复正常监视状态
	0.5
	错误一项扣0.25分
	
	

	
	更换手动火灾报警按钮、消火栓按钮（二选一）：①用专用工具插入拆卸孔，向上撬使其与底座脱离②对即将更换的按钮进行编码，再进行读码确认③编码后将按钮与底座卡扣对准，垂直于底座用力按下
	0.5
	错误一项扣0.25分
	
	

	
	更换火灾警报装置：①用专用工具插入拆卸孔用力向外拔出与底座脱离②对将更换的警报装置进行编码，再进行读码确认③编码后将装置与底座卡扣对准，垂直于底座用力按下
	0.5
	错误一项扣0.25分
	
	

	
	更换总线短路隔离器和模块（二选一）：①用专用工具插入拆卸孔，向上撬使其与底座脱离②对将更换的模块进行编码，再进行读编码确认③编码后将模块与底座卡扣对准，垂直于底座用力按下
	0.5
	错误一项扣0.25分
	
	

	
	报警功能测试或启动功能测试（二选一）
	1
	操作错误扣1分
	
	

	合计
	4.5
	
	
	


鉴定点三十：湿式、干式自动喷水灭火系统组件更换
1.考场准备：湿式、干式自动喷水灭火系统，喷头、压力开关、密封圈等组件，螺丝刀、扳手等工具
2.考核要求：能更换湿式、干式自动喷水灭火系统组件
3.考核时间：6分钟
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	更换湿式、干式自动喷水灭火系统组件
	更换喷头
	比对核查新换件规格型号和性能参数，应与待换件匹配或一致
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	关闭喷头所在分区水流指示器前控制阀
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	打开末端试水装置排出管道存水
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	使用专用扳手拆装新旧喷头
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	将消防泵组电气控制柜转换为手动工作状态
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	打开水流指示器前控制阀，管路充水加压至末端试水装置处无气体排出时，逐渐关闭末端试水装置
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	更换报警阀组压力开关
	比对核查新换件规格型号和性能参数，应与待换件匹配或一致
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	将消防泵组电气控制柜转换为手动工作状态
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	关闭报警管路控制阀，确认警铃试验阀处于关闭状态
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	打开压力开关外壳，断开连接线，拆下压力开关
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	安装并正确接线
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	打开警铃试验阀，查看火灾报警控制器信号反馈情况
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	关闭警铃试验阀，排出余水后打开报警管路控制阀
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	将消防泵组电气控制柜恢复为自动工作状态
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	更换干式报警阀阀瓣密封圈
	关闭干式报警阀组所有阀门
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	打开供水侧放水阀和系统上全部辅助排水阀门排出余水
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	更换密封圈
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	检查防复位锁止机构的动作灵活性和可靠性
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	关闭系统所有辅助排水阀并复位阀瓣
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	进行底水灌注和加气作业
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	缓慢开启供水侧控制阀，当有水从放水阀处流出时，关闭放水阀
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	复位各路阀门，使系统恢复正常状态
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	合计
	5.5
	
	
	


鉴定点三十一：消防电话系统、消防应急广播系统组件更换
1.考场准备：火灾自动报警系统、消防电话系统、消防应急广播系统及相关组件，通用维修工具及专用拆卸工具等
2.考核要求：能更换消防电话系统、消防应急广播系统组件
3.考核时间：5分钟
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	更换消防电话系统、消防应急广播系统组件
	根据报警控制器信息，确认故障部件位置，并记录编码
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	消防电话系统
	拆卸消防电话分机和消防电话插孔
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	
	拨码后安装到位
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	
	进行消防电话分机、电话插孔通话功能测试
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	消防应急广播系统
	拆卸消防应急广播模块
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	
	对广播模块编码后进行读编码确认
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	
	安装消防应急广播模块
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	
	对应急广播模块、扬声器进行启动功能测试
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	合计
	4
	
	
	


鉴定点三十二：消防应急灯具更换
1.考场准备：消防应急照明和疏散指示系统
2.考核要求：能更换消防应急灯具
3.考核时间：3分钟
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	更换消防应急灯具
	关闭应急照明控制器和消防集中应急电源，切断消防应急灯具供电
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	通过平面布置图和编码表找到需更换的应急灯具
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	利用工具对新更换的照明灯具进行编码
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	打开应急照明控制器和集中应急电源，灯具进行自动登录
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	进行更换灯具的地址设置和初始化操作
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	合计
	1.5
	
	
	



鉴定点三十三：防火卷帘组件更换
1.考场准备：防火卷帘及手动按钮盒
2.考核要求：能更换防火卷帘手动按钮盒
3.考核时间：2分钟
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	更换防火卷帘手动按钮盒
	核查规格型号、性能参数
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	关闭防火卷帘控制器电源
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	拆除损坏的手动按钮盒
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	进行新按钮盒接线和安装
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	开启防火卷帘控制器电源，测试按钮盒功能
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	合计
	1.5
	
	
	


鉴定点三十四：防火门组件更换
1.考场准备：防火门及闭门器
2.考核要求：能更换防火门电动闭门器滑槽
3.考核时间：2分钟
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	更换防火门组件
	核查规格型号、性能参数
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	取下防火门监控模块上盖
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	取下螺钉、拆开滑槽与模块连接线路，取下滑槽
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	安装新滑槽并接线
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	调整滑槽内电控定位器
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	调整滑槽内信号反馈装置
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	合上防火门监控模块上盖
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	进行手动和电动关门测试
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	查看防火门动作情况、关闭效果和信号反馈情况
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	合计
	2.5
	
	
	


鉴定点三十五：消火栓箱组件更换
1.考场准备：消火栓、消火栓按钮（含复位工具）及配套编码器
2.考核要求：能更换消火栓按钮、绑扎消防水带及更换室内消火栓
3.考核时间：8分钟
4.配分与评分标准：
	考核内容
	
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	更换消火栓箱组件
	更换消火栓按钮
	核查规格型号
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	分别分离新、旧消火栓按钮底座和上盖
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	拆下旧按钮底座，获取旧按钮编码
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	对新按钮进行编码写入，对新按钮底座接线并扣合上盖
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	进行火灾自动报警系统设备注册
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	测试消火栓按钮功能
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	绑扎消防水带
	将铁丝一头固定并拉直铁丝
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	将铁丝非固定端折弯90度并预留10-15cm长度
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	由内接口根部处箍槽开始向外做螺旋缠绕绑扎
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	每个箍槽缠绕5-6圈后与预留铁丝拧2圈
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	依次完成其他箍槽缠绕绑扎、收尾剪断多余铁丝
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	起始处的铁丝沿紧固方向拧1-2圈后收紧铁丝
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	将卡簧移至卡簧槽内
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	进行出水试验，测试绑扎质量
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	更换室内消火栓
	关闭拟更换消火栓的供水阀门
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	取出消火栓箱内的水带、水枪并排出消火栓余水
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	卸下拟更换消火栓接口并旋下消火栓
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	清理管道丝扣处杂物并用麻丝缠绕丝扣
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	卸下新消火栓接口、安装新的消火栓并拧紧接口
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	消火栓关闭，查看供水阀门是否漏水
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	安装好消火栓箱内的水带和水枪
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	合计
	5.25
	
	
	


鉴定点三十六：水基型灭火器、干粉型灭火器维修
1.考场准备：需维修的手提贮压式水基型灭火器
2.考核要求：能维修水基型灭火器和干粉型灭火器
3.考核时间：8分钟
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	维修水基型灭火器和干粉型灭火器
	填写《原始信息记录单》
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	确认灭火器是否属于报废范畴
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	拆卸灭火器（务必先卸压）
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	进行灭火剂的清除回收
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	对受压零部件逐个进行检查并进行水压试验
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	更换零部件并填写《灭火器维修记录单》
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	充装灭火剂及驱动气体，逐具复称确认充装量
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	将充装好的灭火器瓶体逐具进行气密试验
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	对气密试验合格的灭火器进行总装配并称重
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	合计
	2.25
	
	
	


鉴定点三十七：防烟排烟系统组件更换
1.考场准备：机械加压送风系统、机械排烟系统、风阀执行器
2.考核要求：能更换防烟排烟系统组件
3.考核时间：8分钟
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	更换执行器
	核查规格型号与性能参数
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	卸下旧执行器手柄、取下外壳并拉出钢线绳拉环
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	拆下旧执行器与模块间接线并做好标记
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	卸下旧执行器
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	清洁阀体与新执行器的连接部件
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	调整阀门当前启闭状态
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	安装新执行器、安装手柄
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	使用钢丝绳拉环配合手柄测试阀门启闭功能
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	再次卸下手柄、接线并扣合外壳
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	手动启闭风阀、查看执行器的信号反馈功能
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	合计
	3
	
	
	


5、 设施检测
鉴定点三十八：火灾自动报警系统组件检查
1.考场准备：火灾自动报警系统及相关组件。
2.考核要求：能检查火灾自动报警系统各组件的安装位置、数量、规格和型号。
3.考核时间：4分钟。
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	检查火灾自动报警系统组件
	火灾报警控制器
	核查火灾报警控制器的数量、型号、规格与设计文件是否一致
	0.25
	回答错误扣0.25分
	
	

	
	
	火灾报警控制器安装要求：
①安装在墙上时，主显示屏高度宜为1.5m~1.8m，正面操作距离不应小于1.2m；②落地安装时，底边宜高出地面0.1m~0.2m；
③控制器主电源是否直接与消防电源连接，严禁使用插头
	0.25
	回答错误扣0.25分
	
	

	
	火灾探测器
	核查火灾探测器的数量、型号、规格与设计文件是否一致
	0.25
	回答错误扣0.25分
	
	

	
	
	火灾探测器安装要求：
①点型火灾探测器在探测区域内每区域应至少设置一只；
点型火灾探测器在宽度小于3m的内走道顶棚上宜居中布置，感温火灾探测器间距不应超过10m,感烟火灾探测器间距不超过15m；   
②线型感温火灾探测器保护电缆、堆垛等，应采用接触式布置；
线型感温火灾探测器发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过100m
	0.25
	回答错误扣0.25分
	
	

	
	手动火灾报警按钮
	核查手动火灾报警按钮的数量、型号、规格与设计文件是否一致
	0.25
	回答错误扣0.25分
	
	

	
	
	手动火灾报警按钮安装要求：
①手动火灾报警按钮在每个防火分区应至少设置一只；
一个防火分区内任何位置到最近手动火灾报警按钮距离不超过30m；
②安装在墙上时，底边距地面高度宜为1.3~1.5m
	0.25
	回答错误扣0.25分
	
	

	
	火灾警报器
	核查火灾警报器的数量、型号、规格与设计文件是否一致
	0.25
	回答错误扣0.25分
	
	

	
	
	火灾警报器安装要求：
①火灾警报器在每个报警区域内应均匀设置，声压级不应低于60dB；
②安装在墙上时，底边距地面高度应大于2.2m
	0.25
	回答错误扣0.25分
	
	

	合计
	2
	
	
	


鉴定点三十九：火灾自动报警系统组件功能测试
1.考场准备：火灾自动报警系统及相关组件，处于正常工作状态，试验烟枪、电吹风等。
2.考核要求：能对点（线）型感烟（温）火灾探测器、手动火灾报警按钮和火灾警报装置进行功能测试。
3.考核时间：5分钟。
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	测试火灾自动报警系统组件功能
	点型感烟（温）火灾探测器
	①使用试验烟枪持续向探测器施加试验烟雾，查看探测器报警确认灯点亮情况；
②清除烟雾，复位火灾报警控制器，查看探测器报警确认灯情况
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	①使用电吹风持续向探测器加温，检查探测器报警确认灯点亮情况；
②移开热源，复位火灾报警控制器，查看探测器报警确认灯情况
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	手动火灾报警按钮
	①触发手动火灾报警按钮，查看报警确认灯点亮情况；
②复位手动火灾报警按钮和火灾报警控制器，查看手动火灾报警按钮报警确认灯情况
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	火灾警报器
	①通过触发装置或手动操作火灾报警控制器的方式启动警报装置，查看启动情况；
②使用声级计测量火灾报警装置的声信号（至少一个方向3m出声压级不应小于75dB），如具有光警报功能，光信号在100~500lx环境下，25m处清晰可见
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	合计
	1
	
	
	


鉴定点四十：火灾自动报警系统联动功能测试★ 
1.考场准备：火灾自动报警系统及相关组件，处于正常工作状态。
2.考核要求：能掌握火灾自动报警系统联动功能测试方法。
3.考核时间：4分钟。
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	测试火灾自动报警系统联动功能
	设置火灾报警控制器、消防联动控制器为自动状态
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	触发同一防火分区的两个触发装置，联动相关消防设备
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	查看相关联动设备启动情况及是否有反馈信号
	2
	错误一项扣1分
	
	

	合计
	2.5
	
	
	


鉴定点四十一：火灾自动报警系统接地电阻测试
1.考场准备：火灾自动报警系统，手摇式电阻测试仪、钳形接地电阻测试仪、接地线等。
2.考核要求：能掌握火灾自动报警系统接地电阻的测试方法。
3.考核时间：5分钟。
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	测试火灾自动报警系统接地电阻（口述）
	使用手摇式电阻测试仪测试（拆开接地干线与接地体连接，将手摇式电阻测试仪置于测试点1~3m处，接线，埋设接地棒，校准定档，测出电阻值）
	0.25
	回答错误扣0.25分
	
	

	
	使用钳形接地电阻测试仪测试（开机校准，按Ω键切换到电阻模式，钳头钳住接地体，测出电阻值，按HOLD键）
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	合计
	0.5
	
	
	


鉴定点四十二：湿式、干式自动喷水灭火系统组件检查
1.考场准备：湿式、干式自动喷水灭火系统，卷尺。
2.考核要求：能检查湿式、干式自动喷水灭火系统组件安装位置、数量、规格和型号。
3.考核时间：5分钟。
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	检查湿式、干式自动喷水灭火系统组件（口述）
	检查系统管网的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致
	0.25
	回答错误扣0.25分
	
	

	
	检查洒水喷头的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致（不同规格喷头的备用品数量不少于安装总数的1%，且不少于10个）
	0.25
	回答错误扣0.25分
	
	

	
	检查报警阀组的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致
	0.25
	回答错误扣0.25分
	
	

	
	检查水流指示器、压力开关、末端试水装置等数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致
	0.25
	回答错误扣0.25分
	
	

	合计
	1
	
	
	


鉴定点四十三：湿式、干式自动喷水灭火系统组件功能测试及末端试水装置测试
1.考场准备：湿式、干式自动喷水灭火系统，秒表、声级计等。
2.考核要求：能掌握湿式、干式自动喷水灭火系统报警阀组报警功能测试方法、末端试水装置测试方法和干式自动喷水灭火系统气压维持装置补气功能测试方法。
3.考核时间：10分钟。
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	测试湿式、干式自动喷水灭火系统报警阀组报警功能
	确认系统各管路阀门处于正常启闭状态；
将消防泵组电气控制柜设置成“手动”状态
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	开启警铃试验阀，使用秒表记录开启阀门至警铃响起的时间（湿式系统水力警铃应在5~90s内发出报警铃声，干式系统水力警铃应在15s内发出报警铃声）；
使用声级计测量水力警铃声压级（水力警铃3m处警铃声压级不应低于70dB）
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	关闭警铃试验阀，排出余水，将消防泵组电气控制柜恢复 “自动”状态
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	查看信号反馈情况，进行复位操作
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	测试末端试水装置
	确认系统各管路阀门处于正常启闭状态；
消防泵组电气控制柜处于“自动”状态
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	读取报警阀组压力表读数
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	缓慢打开末端试水装置控制阀，检查水流情况、压力表变化情况（末端试水装置处出水压力不应低于0.05MPa）
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	检查水力警铃、消防水泵启动情况（开启末端试水装置后5min内应自动启动消防水泵）
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	检查水流指示器、压力开关、消防水泵的动作信号和反馈信号
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	停止消防水泵，关闭末端试水装置，进行复位操作
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	测试干式自动喷水灭火系统气压维持装置补气功能
	缓慢打开末端试水装置控制阀或排气试验阀或注水阀，待空气压缩机启动后，关闭末端试水装置控制阀，检查空气压缩机运行情况
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	合计
	3
	
	
	


鉴定点四十四：湿式、干式自动喷水灭火系统工作压力和流量测试★
1.考场准备：湿式、干式自动喷水灭火系统，秒表、对讲机等。
2.考核要求：能掌握湿式、干式自动喷水灭火系统工作压力和流量的测试方法。
3.考核时间：5分钟。
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	测试湿式、干式自动喷水灭火系统工作压力和流量
	确认消防泵组电气控制柜处于“自动”状态
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	关闭系统侧管网控制阀
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	打开测试管路控制阀，按下秒表
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	检查水力警铃报警和消防水泵启动时间
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	读取测试管路压力表和流量计读数
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	停止消防水泵，关闭测试管路控制阀，进行复位操作
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	合计
	3
	
	
	


鉴定点四十五：湿式、干式自动喷水灭火系统连锁控制和联动控制功能测试★
1.考场准备：湿式、干式自动喷水灭火系统，火灾自动报警系统、联动控制系统、手动火灾报警按钮等。
2.考核要求：能掌握湿式、干式自动喷水灭火系统连锁控制和联动控制功能的测试方法。
3.考核时间：5分钟。
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	测试湿式、干式自动喷水灭火系统连锁控制和联动控制功能
	确认消防泵组电气控制柜处于“自动”状态
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	设置火灾报警控制器、消防联动控制器为自动状态
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	缓慢打开末端试水装置，检查压力开关连锁启动消防水泵情况
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	将消防泵组电气控制柜设置为“手动”状态，停止消防水泵，关闭末端试水装置，进行复位操作
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	打开警铃试验阀，触发所在防护区域内任一手动火灾报警按钮，检查消防水泵的联动启动信号和反馈信号情况
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	关闭警铃试验阀，复位手动火灾报警按钮和火灾自动报警系统，将消防泵组电气控制柜设置为“自动”状态
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	合计
	1.5
	
	
	


鉴定点四十六：消防设备末端配电装置检查和供电功能测试★
1.考场准备：消防设备末端配电装置。
2.考核要求：能检查消防设备末端配电装置的安装位置、数量、规格和型号，掌握其供电功能测试方法。
3.考核时间：5分钟。
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	消防设备末端配电装置检查和供电功能测试
	检查消防设备末端配电装置的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	将双电源自动转换开关的手动/自动开关设置为“手动”模式
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	接通1#、2#电源，检查指示灯点亮情况
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	将双电源自动转换开关的手动/自动开关设置为“自动”模式，检查1#电源指示灯点亮情况
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	断开1#电源，检查双电源自动转换开关是否自动转换2#电源位置，查看2#电源指示灯点亮情况
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	恢复1#电源，检查双电源自动转换开关是否自动转换至1#电源位置，查看1#电源指示灯点亮情况
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	合计
	1.5
	
	
	


鉴定点四十七：消防应急广播系统组件检查和广播、联动控制功能测试★
1.考场准备：火灾自动报警系统、消防应急广播系统，处于正常工作状态。
2.考核要求：能检查消防应急广播系统各组件的安装位置、数量、规格和型号，掌握消防应急广播系统广播、联动控制功能的测试方法。
3.考核时间：5分钟。
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	消防应急广播系统组件检查和广播、联动控制功能测试
	检查消防应急广播系统组件的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致（扬声器数量应能保证一个防火分区内任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m，采用壁挂式安装时，底边距地面高度应大于2.2m）
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	设置火灾报警控制器、消防联动控制器为自动状态
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	手动启动应急广播并选择广播分区；
按下应急广播键自动启动消防广播系统或取下手持话筒并按下话筒按钮进行应急播音
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	触发所在防火分区的两个触发装置，检查消防应急广播系统启动情况
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	合计
	1.5
	
	
	


鉴定点四十八：消防电话系统组件检查和通话功能测试★
1.考场准备：火灾自动报警系统、消防电话系统系统，处于正常工作状态。
2.考核要求：能检查消防电话系统个组件的安装位置、数量、规格和型号，掌握消防电话通话功能的测试方法。
3.考核时间：5分钟。
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	消防应急广播系统组件检查和广播、联动控制功能测试
	检查消防电话系统组件的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致（安装在墙面上时，底边距地面高度宜为1.3~1.5m）
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	按下“自检”按钮，测试消防电话总机自检功能
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	使用任一消防电话分机呼叫总机，检查总机是否显示分机位置、通话时是否显示通话时间并自动录音，查看录音指示灯点亮情况
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	使用两个消防电话分机呼叫主机，发出报警声信号，按下静音键，检查是否消除报警声，查看消音指示灯点亮情况
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	使消防电话主机与分机或电话插孔间连接线断开，检查总机显示屏是否显示故障分机位置和故障发生时间，查看故障指示灯点亮情况
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	使用消防电话总机呼叫分机，检查总机是否显示分机位置、通话时是否显示通话时间并自动录音，查看录音指示灯点亮情况
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	设置消防电话系统故障，消除故障后，按下“复位”按钮，测试消防电话总机复位功能
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	使用消防控制室外线电话模拟拨打报警电话，测试电话报警功能
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	合计
	2
	
	
	


鉴定点四十九：消防电梯检查和功能测试★
1.考场准备：火灾自动报警系统、消防电梯，处于正常工作状态，秒表、照度计等。
2.考核要求：能检查消防电梯、电梯机房、电梯井和安全设施的设置，掌握消防电梯功能测试方法。
3.考核时间：5分钟。
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	消防电梯检查和功能测试
	检查消防电梯设置情况
检查消防电梯的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致（消防电梯一般情况下，每个防火分区应至少设置一台；
消防电梯一般应设置前室，前室或合用前室的门应采用乙级防火门；
消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2h的防火隔墙，隔墙上的门应采用甲级防火门；
消防电梯应每层停靠，电梯载重量不应小于800kg，电梯从首层到顶层时间不宜大于60s；
消防电梯电源应采用消防电源，并在配电线路最末一级设置自动切换装置；
消防电梯前室门口宜设置挡水设施，井底应设排水设施
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	检查消防电梯安全设施
消防电梯前室或合用前室应划分为独立探测区域，设置火灾探测器和光警报器；
消防电梯前室应设室内消火栓、防烟设施；
消防电梯轿厢内应设置专用消防对讲电话，机房应设置消防电话分机；
消防电梯轿厢应设置轿厢安全窗，并提供能打开安全窗的工具如梯子等；
消防电梯前室或合用前室应设置应急疏散照明，地面水平照度最低一般不低于5lx
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	消防电梯功能测试
打开紧急迫降按钮，测试消防电梯紧急迫降功能，检查消防电梯迫降、开门情况，查看反馈信号情况；
在轿厢内操作消防电梯到指定楼层，检查开门、关门情况；
使用轿厢内专用消防对讲电话与消防电话主机进行通话测试；
启动疏散照明，测试水平地面最低照度；
使用秒表测试消防电梯运行到顶层需要的时间；
测试消防电梯供配电自动切换功能；
复位紧急迫降按钮，进行复位操作
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	合计
	1.5
	
	
	


鉴定点五十：消防应急照明和疏散指示系统组件检查和功能测试★
1.考场准备：火灾自动报警系统、消防应急照明和疏散指示系统，处于正常工作状态，秒表、照度计等。
2.考核要求：能检查消防应急照明和疏散指示系统组件的安装位置、数量、规格和型号，掌握消防应急照明和疏散指示系统的功能测试方法。
3.考核时间：5分钟。
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	消防应急照明和疏散指示系统组件检查和功能测试
	检查消防应急照明和疏散指示系统组件的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	使用照度计测量应急照明灯具的照度
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	手动操作应急照明控制器，启动消防应急照明和疏散指示系统，查看应急灯具点亮情况
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	使用秒表测试应急照明灯具的持续照明时间和应急转换时间
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	合计
	1
	
	
	


鉴定点五十一：防火门、防火卷帘等防火分隔设施的检查和功能测试★
1.考场准备：火灾自动报警系统、防火门、防火卷帘等防火分隔设施，处于正常工作状态。
2.考核要求：能检查防火门、防火卷帘等防火分隔设施的安装位置、数量、规格和型号，掌握防火门、防火卷帘等防火分隔设施的功能测试方法。
3.考核时间：5分钟。
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	防火门、防火卷帘等防火分隔设施的检查和功能测试
	防火门
	检查防火门的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	将消防联动控制器设置为“自动允许”状态，触发所在防火分区内两个触发装置，检查防火门关闭情况、防火门监控器指示变化、消防控制室相关启动、反馈信号情况
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	将消防联动控制器设置为“手动允许”状态，通过消消防联动控制器手动操作，检查防火门关闭情况、防火门监控器指示变化、消防控制室相关启动、反馈信号情况
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	通过防火门监控器启动或释放按钮、现场操作防火门释放器按钮，检查防火门关闭情况、防火门监控器指示变化、消防控制室相关启动、反馈信号情况
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	防火卷帘
	检查防火卷帘的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	将消防联动控制器设置为“自动允许”状态，触发所在防火分区内两个触发装置，检查防火卷帘下降情况、防火卷帘控制器的指示变化、消防控制室相关启动、反馈信号情况
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	将消防联动控制器设置为“手动允许”状态，通过消消防联动控制器手动操作，检查防火卷帘下降情况、防火卷帘控制器指示变化、消防控制室相关启动、反馈信号情况
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	
	通过现场电动控制、手动拉链、速放等操作防火卷帘下降，检查防火卷帘下降情况、防火卷帘控制器指示变化、消防控制室相关启动、反馈信号情况
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	合计
	2
	
	
	


鉴定点五十二：消防供水设施的检查和功能测试★
1.考场准备：消防供水设施，处于正常工作状态。
2.考核要求：能检查消防供水设施的安装位置、数量、规格和型号，掌握消防供水设施的功能测试方法。
3.考核时间：5分钟。
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	消防供水设施的检查和功能测试
	检查消防水泵接合器、消防水池、消防水箱和消防稳压设施的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	检查稳压泵供电情况，自动、手动启停是否正常，主、备电源是否正常自动切换（稳压泵启停次数一小时内不超过15次）；
测量最不利点处静水压力是否符合设计要求
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	检查消防水箱管路各阀门是否处于正常启闭状态，查看液位计，判断当前有效储水量；
关闭补水管路阀门，泄放一定水量再打开补水管路阀门，记录补水时间，检查补水能力
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	合计
	1.5
	
	
	


鉴定点五十三：消火栓系统的检查和功能测试★
1.考场准备：火灾自动报警系统、消火栓系统，处于正常工作状态，消火栓试水接头、火灾探测器测试工具等。
2.考核要求：能检查消火栓系统组件的安装位置、数量、规格和型号，掌握消火栓系统的功能测试方法。
3.考核时间：10分钟。
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	消火栓系统的检查和功能测试
	检查消火栓系统组件的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	将消防泵组电气控制柜设置为自动运行模式，消防联动控制器处于“自动允许”状态
	0.25
	操作错误扣0.25分
	
	

	
	最有利点室内消火栓压力
将消防水带与消火栓栓口和试水接头连接，开启消火栓，小幅度开启试水接头，有水流出时关闭，读取压力表读数；
将消防水带与消火栓栓口和试水接头连接，开启消火栓，缓慢开启试水接头至全开，当消防水泵启动且正常运转后，读取压力表读数
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	最不利点室内消火栓压力
将消防水带与消火栓栓口和试水接头连接，开启消火栓，小幅度开启试水接头，有水流出时关闭，读取压力表读数；
将消防水带与消火栓栓口和试水接头连接，开启消火栓，缓慢开启试水接头至全开，当消防水泵启动且正常运转后，读取压力表读数
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	室内消火栓系统联动功能测试
将消防泵组电气控制柜设置为手动运行模式，按下消火栓按钮，检查火灾自动报警系统报警信号和显示信息；
触发所在报警区域内任一触发装置，检查火灾自动报警系统报警信号和显示信息，以及消防水泵启动情况和信号反馈；
对触发装置、火灾自动报警系统进行复位操作，消防泵组电气控制柜恢复为自动运行模式
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	合计
	2
	
	
	


鉴定点五十四：防烟排烟系统组件的检查和功能测试★
1.考场准备：火灾自动报警系统、防烟排烟系统，处于正常工作状态，风速仪、数字微压计等。
2.考核要求：能检查防烟排烟系统组件的安装位置、数量、规格和型号，掌握防烟排烟系统的功能测试方法。
3.考核时间：5分钟。
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	防烟排烟系统组件的检查和功能测试
	检查防烟排烟系统组件的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	防烟系统连锁控制和联动控制功能测试
将防烟系统风机控制柜设置为自动运行模式，消防联动控制器处于“自动允许”状态；
现场手动打开任一送风口，检查送风机启动和信号反馈情况；
停止送风机，并进行复位操作；
触发任一防火分区内两个触发装置，检查送风机启动和信号反馈，查看着火层和相邻上下层前室或合用前室送风口开启和反馈信号情况
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	排烟系统连锁控制和联动控制功能测试
将排烟系统风机控制柜设置为自动运行模式，消防联动控制器处于“自动允许”状态；
现场手动打开任一排烟口，检查排烟风机启动和信号反馈情况；
停止送风机，并进行复位操作；
触发任一防烟分区内两个独立火灾探测器，检查排烟风机启动和信号反馈，查看排烟阀、排烟口、挡烟垂壁和自动排烟窗等动作和反馈信号情况；
关闭排烟防火阀，检查排烟风机关闭情况
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	测量风口处风速
将风机控制柜设置为自动运行模式，消防联动控制器处于“自动允许”状态；
触发火灾探测器发出火灾报警信号，联动启动风机启动和打开风口；
使用风速仪测量风口处风速值（一般采用多点位测量取平均值，送风口风速不宜大于7m/s，排烟口风速不宜大于10m/s）
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	测量加压送风部位余压值
将风机控制柜设置为自动运行模式，消防联动控制器处于“自动允许”状态；
触发火灾探测器发出火灾报警信号，联动启动风机启动和打开风口（选取送风系统末端对应送风最不利的三个连续楼层模拟起火层及相邻上下层）；
使用微压计测量前室和楼梯间的余压值
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	合计
	2.5
	
	
	




