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[bookmark: _GoBack]第一章　编制依据
1.1甲方提供图纸及抗震支架设计图纸；
1.2公司现行质量、环境、职业健康安全综合管理体系；
1.3其他在设计文件中提出的需执行的规范和标准以及公司制定的有关工程质量管理规定等；
1.4执行的规范有：
《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)
《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》（CJ/T 476-2015）
《抗震支吊架安装及验收规程》(CECS 420:2005）
《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）
《非结构构件抗震设计规范》（JGJ339-2015）
《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）
《室内管道支架及吊架》（03S402）

第2章 　 工程概述
工程名称： 
工程地点：
工程概述：本项目位于*****教育产业园区内，总建筑面积171717平方米，其中地上建筑151255平方米，地下建筑20462平方米，包括包括********等。本次抗震支架设计范围包含：给水、消防、防排烟、强弱电系统；施工范围：抗震支架的供货及安装。
第3章 　施工管理目标
　　3.1 质量目标 确保工程达到设计及使用要求，工程质量达到国家建安工程质量检验评定标准中的优良标准，一次验收合格率为100%。 
　　3.2 安全目标 确保无重大安全事故发生，轻伤频率控制在千分之一以内。 
[bookmark: PO_KGSJ_2_front]　　3.3 进度目标 计划总工期为   天，计划开工日期    年  月 日，计划竣工日期    年  月  日。

第四章 施工组织 
4.1认真审核、熟悉施工图纸，做好图纸会审。
4.2提前七日备货。
4.3对施工班组进行有针对性的技术、安全交底。
4.4根据工程实际情况划分施工区域，并以此为依据确定劳动力，
具体细化到每道工序的作业部位及作业时间。  
4.5根据工程的需要选派熟练工人；特殊工种操作人员须持证上岗。 
4.6劳动力使用计划：20-22人；
4.7施工投入机具设备：脚手架、手枪钻、电锤、电动扳手、切割机、卷尺、电线插板等。

4.8施工程序
1.根据工程施工需要，投入足量的人力、机具设备。正式进场安装前所有机具进入施工现场。对机具进行科学保养，保证设备的正常高效运转。
2.安装流程：施工准备→材料、设备及部件检验→现场确定施工位置→材料进场→材料报验→照安装说明组装部件→打样→验收合格→下料→安装→调试稳固→交付验收。

第5章 　施工工序以及主要施工工艺
    5.1施工工序：定点---测量----下料---吊点锚栓安装---垂直向吊杆安装---加劲装置安装---管束（风管、桥架的C型槽钢横担）安装----侧向、纵向支撑安装及固定；
    上一道工序完成经自检合格后方可进入下道工序。
  5.1   施工工序：窗体顶端
5.2安装要求：
1）所有支架安装应保持垂直，整齐牢固，无歪斜，侧向、纵向支撑安装角度不得超出45°（±15°）范围；
    2）支架安装要根据施工布点图确定正确的安装位置，确保抗震支架间的距离符合规范要求；
　　5.3施工工艺和质量控制流程
    1）、根据现场需约束的管道准确下料；
    （1）、按照支架设计节点图选择零配件；
    （2）、切割槽钢；
注意事项：
① 根据设计图纸选用正确型号的零配件；
　　 ② 切割槽钢时，必须按照槽钢上所示刻度准确切割下料，要求切面垂直，切口平整。
2）、抗震支架的固定
 （1）、锚栓的安装
  　①选用M12-130后扩底锚栓或M12无套管螺杆锚栓；
  　②在混凝土梁或楼板上标注出锚栓安装的位置，并采用电动工具钻孔，钻头直径14/18mm，钻孔深度80mm。
 　 ③清孔；
 　 ④装入锚栓；
 　 ⑤上紧扭矩，扭矩大小为45Nm。
　  （2）、安装支架底座
　  （3）、安装竖向槽钢
　  （4）、安装横杆
注：在混凝土结构上，用后扩底锚栓固定支吊架时，后扩底锚栓的打入必须达到规定的深度值；用无套管螺杆锚栓必须要用专用工具安装，并且要达到无套管螺杆锚栓要求的安装标准。安装设备：电锤钻、钻头、吹气泵、扭力扳手、合适尺寸的六角套筒。
3）、管束的安装
　（1）、管束扣垫安装
　（2）、管束安装
注：安装管束务必保证紧固件上扭件达到紧固要求，不得有松动、位移显现发生。 
第6章 　质量保证措施
　　在整个施工过程中我们将始终都把质量管理放在首位，公司成立本项目质量保证小组，由项目负责人亲自任组长，针对工程的特点，加强工程的质量管理和检验力度，质量小组将工程主要控制点（施工图、材料试验、组装和拼接、吊装质量等）进行严格控制，做到未经验收合格不得转序。要求每一道工序、每一个部位都必须是上道工序为下道工序提供精品，把质量责任分解至各个岗位、各个环节、各个工种，做到凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人负责，凡事有人监督，通过全方位、全过程的质量动态管理来保证实实在在的高质量。为使严格的质量管理贯穿于不断变化的施工全过程，按照ISO9000系列建立起一套有效的质保体系，并制定相应的管理制度，最大限度地发挥每个部门、每个岗位和每个人的作用，确保质量保证体系的正常运行。
　　6.1 质量目标确保工程达到设计及使用要求，质量达到国家建安工程质量检验评定标准中的优良标准。
　　6.2 质量方针
在工程上——坚持质量第一，创优质工程，出“精品工程”
在目标上——争创行业第一，做到“五个”加强。
         即：一是，满足用户要求，加强为业主服务；
             二是，突出工程实体质量，加强过程控制；
             三是，实行项目管理，加强对现场的组织领导；
             四是，提高全员素质，加强基础管理；
             五是，坚持合同工期，加强组织协调。
　　6.3 各项质量管理制度
1)图纸会审制度：在接到正式施工图纸后，将尽快熟悉图纸，弄
清设计意图、工程特点和施工中可能出现的关键问题，认真做好图
 纸自审工作。
2）施工技术资料的管理：严格按照有关规定来进行技术资料的收集和调整。
3）交底制度：工程施工前项目技术负责人就施工图纸、施工技术方案向参加施工的全体人员进行交底，每个分项工程施工前工长要以书面形式向施工班组做详细的技术交底。重要部位、特殊部位或新材料、新工艺施工前要写出书面技术交底记录。
4）进场物资质量管理：进入施工现场的物资必须具有合格证明外，还应进行外观质量检验和抽样送检。
5）隐蔽工程验收制度：凡属隐检项目均要在班组自检合格的基础上，由队长组织，质检员等参加检查验收，合格后由质检员填写“隐蔽检查记录”。
6）工程预检复核制度：预检复核必须在下道工序施工前进行，由队长负责组织班组长，并由质量检查人员参加，共同进行检查，检查中如提出返修意见，则返修合格后，进行复核。
7）不合格品的控制：在施工过程中，一旦出现不合格品，一定要认真对待、认真处理，以使其对工程质量的影响降到最低。
8）纠正和预防措施：施工过程中，对已发现的质量问题要制定纠正措施，对潜在的质量问题制定预防措施。
第七章 　安全文明施工管理措施
7.1安全管理保证制度
　　1.班组长根据当天施工任务进行安全意识，安全措施交底并做好班组安全交底书面记录，施工队长集中检查并签字确认。
针对施工特点进行安全教育，并做好书面记录，作业队长抽样确认。
　　2.安全检查制度
　　队长（兼安全员）负责日常安全检查及重点项目跟踪检查。安全检查做到全面全员全过程控制，隐患整改率为100%。
7.2安全技术措施
1.临时用电必须由专业电工严格按技术操作规程操作完成。施工现场所有电气盘箱及极具设备等均需可靠的接地或接零。所有配电箱内布线整齐，实行“一机一闸一保险”制，严禁一闸多机，开关必须装漏电保护器。
2.施工现场一律佩带安全帽；在脚手架上施工中（脚手架超过两层、含两层），施工人员必须穿戴安全绳，违者罚款100-200元/次；
7.3文明施工管理
1.施工现场严禁吸烟，做好防火工作；所有施工人员严禁酒后作业，严禁穿拖鞋、赤膊上岗作业。
2.所有材料堆放整齐，标识清楚。
3. 保持施工场所的文明、整洁，切实抓好施工现场标准化管理，杜绝不文明施工行为，确保建设工程文明、安全、高效。


















